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¡Obtenga todos los detalles sobre la gama Eppendorf PCR!
Explore la tienda en línea y obtenga una visión general

Si su aplicación implica edición de genomas, preparación de NGS 
library, clonación o detección de virus, necesita un termociclador 
PCR. La PCR de punto final tradicional se utiliza en prácticamente 
todos los laboratorios de biología molecular en los que es fundamental 
obtener un rendimiento óptimo y resultados rápidos y reproducibles.

Algunas de las características clave de un termociclador de 
alta calidad son la durabilidad, la versatilidad, la velocidad y 
el rendimiento. Al elegir un termociclador basándose en estas 
características, también es importante tener en cuenta el material del 
bloque y la configuración. Elija entre varias configuraciones de bloque 
que emplean un bloque de plata con buenas propiedades conductivas 
para una mayor velocidad o bloques convencionales de aluminio con 
96 o 384 pocillos. También ofrecemos el Mastercycler® nexus X2 con 
un bloque dual para ejecutar reacciones PCR en paralelo. 

En función de las necesidades de su laboratorio, requerirá distintos 
tipos de recipientes y un termociclador que sea compatible con 
los formatos de tubo y de placa. Nuestros Mastercycler® X50 y 
Mastercycler® nexus emplean tecnología flexlid®, que garantiza una 
presión óptima para un sellado hermético de las placas o tubos de 
muestra en el bloque para eliminar la evaporación. 

Para incrementar la flexibilidad y la eficacia, el 2D-Gradient del 
Mastercycler® X50 le permite optimizar la temperatura de annealing 
y desnaturalización. Esto permite optimizar la especificidad y el 
rendimiento probando 96 combinaciones de temperatura en un solo 
ciclo de PCR. Si necesita orientación para aumentar la optimización 
de sus protocolos de PCR, tenemos artículos que explican el trasfondo 
tecnológico de la tecnología de los termocicladores y las distintas 
formas de mejorar su PCR.

Conecte varios termocicladores para aumentar la capacidad.

Optimice su 
configuración de PCR

Use el código QR.
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Descargue el folleto de la familia Mastercycler®

Para laboratorios que trabajan con grandes cantidades de muestras 
o en expansión, también ofrecemos unidades eco que pueden 
conectarse a un termociclador principal. El Mastercycler X50 
puede controlar directamente hasta 9 unidades eco. Para obtener 
un mayor rendimiento, puede conectar hasta 50 unidades eco y 
controlarlas cómodamente a través del CycleManager X50 software 
o de un Mastercycler X50 principal. Con Mastercycler nexus y 
nexus X2 podrá conectar hasta 3 termocicladores para aumentar 
la productividad. Convierta su laboratorio en un laboratorio digital 
y conectado y supervise múltiples equipos de laboratorio con 
VisioNize®. La interfaz de pantalla táctil del Mastercyler X50 permite 
utilizar VisioNize para su futuro digital. Puede gestionar usuarios, 
auditorías y ciclos fácilmente desde el equipo, un ordenador o un 
smartphone y una tableta.

También ofrecemos planes de mantenimiento exclusivos para 
garantizar Mantenimiento preventivo de factores de evaluación del 
termociclador, como la homogeneidad de la temperatura del bloque. 
También puede utilizar el temperature verification system TVS-T6 
para comprobar usted mismo la temperatura del bloque de sus 
termocicladores y minimizar el tiempo de inactividad del equipo y 
verificar regularmente la temperatura.

CycleManager 
X50 software
Use el código QR.

Aumente su rendimiento y ejecute dos PCR separadas al mismo tiempo

Mastercycler nexus X2 - dos termocicladores en un solo equipo
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Compatibilidad de placas

Consumibles para PCR

Placas Eppendorf twin.tec® con distintos formatos de marco: 
unskirted (arriba), semifaldón (centro) y skirted (abajo).

La Eppendorf twin.tec® PCR plate combina pocillos de polipropileno de 
paredes extremadamente finas para una óptima transferencia de calor a 
la muestra con robustos marcos de policarbonato para una gran rigidez. 
Con sus bordes elevados, las placas twin.tec permiten un sellado muy 
eficaz para reducir el riesgo de una contaminación cruzada.

El núcleo de nuestros consumibles de PCR es la placa Eppendorf 
twin.tec® PCR. Está disponible en un formato de 96-well o de 384-well.  
Todas las placas de 96-well se suministran en tres variantes de marco 
distintas: unskirted, semi-skirted y skirted para una adaptación 
perfecta en sus equipos. Las placas también están disponibles 

en calidad estándar o LoBind® y en variaciones adicionales como 
el perfil bajo para adaptarse a múltiples aplicaciones. También 
suministramos una gran variedad de tubos, películas, láminas, tiras 
de tubos y tiras de tapones de PCR.

Todos los consumibles de PCR están fabricados en plástico de alta 
pureza y son “PCR clean”. Esto significa que se someten a pruebas 
por lotes en un laboratorio independiente, el cual certifica que no 
tienen una serie de contaminantes comunes de la PCR, incluidos el 
DNA, las desoxirribonucleasas, las ribonucleasas y los inhibidores de 
la PCR. Los productos que llevan la etiqueta “forensic DNA grade” 

Las placas Eppendorf twin.tec® están disponibles en distintos colores.

cumplen los requisitos de la norma ISO 18385. 

El diseño especial y el proceso de fabricación dan como resultado 
productos de alta precisión. Cada placa es un componente de alto 
rendimiento en su flujo de trabajo que ofrece una reproducibilidad 
superior.

La gama de placas también incluye placas para real-time PCR 
con pocillos blancos y placas microbiology embaladas de forma 
individual. Las placas están especialmente diseñadas para estos 
métodos y áreas de investigación, y le ayudan a lograr los mejores 
resultados posibles.

Todas las Eppendorf Plates están disponibles con códigos de barras 
personalizados.
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Obtenga todos los detalles sobre twin.tec Trace

Características de producto
 > Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada 
una de las placas para mejorar la trazabilidad en sus procesos de 
laboratorio

 > Exclusiva rejilla de guiado óptico grabada con láser y matriz 
OptiTrack® para una rápida orientación durante el pipeteo manual

 > Diseño en una sola pieza: combinación de un marco de 
policarbonato y pocillos de polipropileno para un rendimiento 
óptimo

Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates

Con su lote y fecha de caducidad grabados con láser, las twin.
tec Trace PCR plates son ideales para sus estudios complejos, 
aplicaciones automatizadas de alto rendimiento y flujos de trabajo 
regulados. Apoyan la trazabilidad y la documentación para su 
próxima auditoría.

Además de sus características de alto rendimiento y cumplimiento, 
estas placas de microtitulación vienen con una rejilla de guiado 
óptico grabada con láser y la matriz OptiTrack® que garantizan una 
rápida orientación de los pocillos cuando se pipetea manualmente.

Disponibles en una versión transparente y en 2 colores frescos, 
las twin.tec Trace plates están preparadas para ofrecer el máximo 
rendimiento y fiabilidad para sus flujos de trabajo más exigentes.

Todas las Eppendorf twin.tec Trace plates tienen el grado de pureza 
‘PCR clean’, habiendo sido probadas por lotes y certificadas por un 
laboratorio independiente y acreditado como libres de una serie de 
contaminantes comunes de la PCR, incluyendo ADN, ARN, DNasas, 
RNasas e inhibidores de la PCR. Con estas microplacas tendrá la 
máxima confianza en sus resultados.



eppendorf.com/eshop www.eppendorf.com/PCR-portfolio

Nuestra gama de productos: su elección
224

¡Obtenga todos los detalles sobre la gama Eppendorf PCR!
Explore la tienda en línea y obtenga una visión general

¡Obtenga todos los detalles sobre la gama Eppendorf PCR!
Explore la tienda en línea y obtenga una visión general

Modelo MC X50s MC X50a MC X50i MC nexus gradient MC nexus MC nexus GX2

Página(s) 226 226 227 228 228 229

Dimensiones (An × Pr × Al) 27,5 × 43 × 33 cm /  
10,8 × 16,9 × 13 in

27,5 × 43 × 33 cm /  
10,8 × 16,9 × 13 in

27,5 × 43 × 33 cm /  
10,8 × 16,9 × 13 in

25 × 41,2 × 32,1 cm /  
9,8 × 16,2 × 12,6 in

25 × 41,2 × 32,1 cm /  
9,8 × 16,2 × 12,6 in

25 × 41,2 × 33 cm /  
9,8 × 16,2 × 13 in

Bloque 2D-Gradient sobre 12 columnas / sobre 8 filas sobre 12 columnas / sobre 8 filas sobre 12 columnas / sobre 8 filas – – –

Bloque de gradiente – – – Sobre 12 filas (0,2 mL) – Sobre 8 filas (0,2 mL)

Tasa de calentamiento 10 °C/s 5 °C/s 10 °C/s 3 °C/s 1) 3 °C/s 1) 3 °C/s 1)

Tasa de enfriamiento 5 °C/s 2,3 °C/s 5 °C/s 2 °C/s 1) 2 °C/s 1) 2 °C/s 1)

Interfaces Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB

Descenso de tapa Tecnología flexlid® con TSP Tecnología flexlid® con TSP Tecnología flexlid® con TSP Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP

Rango de temperatura de la tapa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

Capacidad de muestras placa de 96 pocillos o tubos 

de 0,1/0,2 mL

placa de 96 pocillos o tubos 

de 0,1/0,2 mL

placa de 96 pocillos o tubos 

de 0,1/0,2 mL

96 tubos PCR de 0,2 mL, 1 placa PCR (96 pocillos) 

o hasta 38 tubos PCR Eppendorf de 0,5 mL

96 tubos PCR de 0,2 mL, 1 placa PCR (96 pocillos) 

o hasta 38 tubos PCR Eppendorf de 0,5 mL

64/32 tubos PCR de 0,2 mL o hasta 24/10 tubos 

PCR de 0,5 mL

Rango de control de la temperatura 
de gradiente

30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C – 30 – 99 °C

Rango de control de temperatura 
del bloque

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

Bloque térmico Plata Aluminio Plata Aluminio Aluminio Aluminio

Monitoreo y notificaciones de 
equipos remotos (VisioNize®)

habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box

1) medidos en el bloque

Modelo Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 96 con faldón

Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 96,  
con semi-faldón

Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 96 sin faldón

Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 96, sin faldón, 
divisible

Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 384

Eppendorf twin.tec® PCR Plate LoBind® Eppendorf twin.tec® PCR Plate,  
Forensic DNA Grade (grado de ADN forense)

Eppendorf twin.tec® 96 
real-time PCR Plate

Página(s) 230 230 230 230 230 231 230 232

Número de pocillos 96 pocillos 96 pocillos 96 pocillos 96 pocillos 384 pocillos 96 pocillos 384 pocillos 96 pocillos 384 pocillos 96 pocillos

Volumen total por pocillo 150 µL 250 µL 150 o 250 µL 150 o 250 µL 45 µL 150 o 250 µL 45 µL 45, 150 o 250 µL 150 o 250 µL

Color de marco OptiTrack® incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro blanco

amarillo amarillo azul azul amarillo amarillo azul

verde verde verde verde

azul azul azul azul

rojo rojo rojo rojo
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En la página 324 encontrará información detallada sobre los servicios para estos productos.

Modelo MC X50s MC X50a MC X50i MC nexus gradient MC nexus MC nexus GX2

Página(s) 226 226 227 228 228 229

Dimensiones (An × Pr × Al) 27,5 × 43 × 33 cm /  
10,8 × 16,9 × 13 in

27,5 × 43 × 33 cm /  
10,8 × 16,9 × 13 in

27,5 × 43 × 33 cm /  
10,8 × 16,9 × 13 in

25 × 41,2 × 32,1 cm /  
9,8 × 16,2 × 12,6 in

25 × 41,2 × 32,1 cm /  
9,8 × 16,2 × 12,6 in

25 × 41,2 × 33 cm /  
9,8 × 16,2 × 13 in

Bloque 2D-Gradient sobre 12 columnas / sobre 8 filas sobre 12 columnas / sobre 8 filas sobre 12 columnas / sobre 8 filas – – –

Bloque de gradiente – – – Sobre 12 filas (0,2 mL) – Sobre 8 filas (0,2 mL)

Tasa de calentamiento 10 °C/s 5 °C/s 10 °C/s 3 °C/s 1) 3 °C/s 1) 3 °C/s 1)

Tasa de enfriamiento 5 °C/s 2,3 °C/s 5 °C/s 2 °C/s 1) 2 °C/s 1) 2 °C/s 1)

Interfaces Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB

Descenso de tapa Tecnología flexlid® con TSP Tecnología flexlid® con TSP Tecnología flexlid® con TSP Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP

Rango de temperatura de la tapa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

Capacidad de muestras placa de 96 pocillos o tubos 

de 0,1/0,2 mL

placa de 96 pocillos o tubos 

de 0,1/0,2 mL

placa de 96 pocillos o tubos 

de 0,1/0,2 mL

96 tubos PCR de 0,2 mL, 1 placa PCR (96 pocillos) 

o hasta 38 tubos PCR Eppendorf de 0,5 mL

96 tubos PCR de 0,2 mL, 1 placa PCR (96 pocillos) 

o hasta 38 tubos PCR Eppendorf de 0,5 mL

64/32 tubos PCR de 0,2 mL o hasta 24/10 tubos 

PCR de 0,5 mL

Rango de control de la temperatura 
de gradiente

30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C – 30 – 99 °C

Rango de control de temperatura 
del bloque

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

Bloque térmico Plata Aluminio Plata Aluminio Aluminio Aluminio

Monitoreo y notificaciones de 
equipos remotos (VisioNize®)

habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box

1) medidos en el bloque

Modelo Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 96 con faldón

Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 96,  
con semi-faldón

Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 96 sin faldón

Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 96, sin faldón, 
divisible

Eppendorf twin.tec® 
PCR Plate 384

Eppendorf twin.tec® PCR Plate LoBind® Eppendorf twin.tec® PCR Plate,  
Forensic DNA Grade (grado de ADN forense)

Eppendorf twin.tec® 96 
real-time PCR Plate

Página(s) 230 230 230 230 230 231 230 232

Número de pocillos 96 pocillos 96 pocillos 96 pocillos 96 pocillos 384 pocillos 96 pocillos 384 pocillos 96 pocillos 384 pocillos 96 pocillos

Volumen total por pocillo 150 µL 250 µL 150 o 250 µL 150 o 250 µL 45 µL 150 o 250 µL 45 µL 45, 150 o 250 µL 150 o 250 µL

Color de marco OptiTrack® incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro blanco

amarillo amarillo azul azul amarillo amarillo azul

verde verde verde verde

azul azul azul azul

rojo rojo rojo rojo
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Mastercycler® X50

Aplicaciones
 > PCR rápida
 > Optimización de la PCR
 > PCR estándar
 > Incubación
 > Secuenciación

Descripción
El nuevo Mastercycler® X50 combina velocidad, flexibilidad y facilidad de uso de una manera elegante. Con su pantalla táctil intuitiva, 
que ofrece un control preciso usando la punta del dedo, el termociclador MC X50 permite una fácil optimización de la PCR en la 
investigación avanzada de biología molecular y una estandarización fiable en las aplicaciones rutinarias de la PCR. También se adapta 
perfectamente a la NGS.

Características de producto
 > Tasa de calentamiento: hasta 10 °C/s
 > Amplia selección de bloques desde un bloque de plata rápido hasta 
un bloque de 384 pocillos

 > Pantalla táctil VisioNize

Obtenga más 
información
Use el código QR.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Mastercycler® X50s, 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloque de plata, 96 pocillos o tubos de 0,1/0,2 mL, 

con pantalla táctil

6311 000 010

Mastercycler® X50a, 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloque de aluminio, 96 pocillos o tubos de 0,1/0,2 mL, 

con pantalla táctil

6313 000 018

Mastercycler® X50h, 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloque de aluminio, 384 pocillos, tapa de alta presión, 

con pantalla táctil

6316 000 019
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Software CycleManager X50

Descripción
Maximice la eficacia de su PCR. CycleManager X50 le permite 
aumentar su rendimiento gestionando hasta cincuenta unidades 
Mastercycler X50 eco simultáneamente. Ya no es necesario copiar 
repetidamente la documentación y los parámetros de la PCR, 
ni buscar un termociclador disponible durante largo tiempo, ni 
comprobar el estado de los ensayos en varios termocicladores. 
Aborde este cuello de botella en su flujo de trabajo y obtenga un 
control total de la PCR con el software CycleManager X50.

Descripción
Las unidades eco Mastercycler® X50 combinan la velocidad y el 
rendimiento del equipo maestro con la opción de conectarse entre 
sí. Hasta 9 unidades pueden ser controladas por un equipo maestro, 
mientras que un máximo de 50 unidades eco pueden ser controladas 
cómodamente por medio del software CycleManager X50, incluso si 
están ubicadas en múltiples laboratorios.

Aplicaciones
 > PCR rápida
 > Optimización de la PCR
 > PCR estándar
 > Incubación
 > Secuenciación

Características de producto
 > Tasa de calentamiento: hasta 10 °C/s
 > Tasa de enfriamiento: 5 °C/s
 > Conecte hasta 50 unidades desde un PC

Mastercycler® X50, eco unit

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 3549

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Software CycleManager X50 6349 000 014

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Mastercycler® X50i, 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloque de plata, 96 pocillos o tubos de 0,1/0,2 mL, unidad eco 6301 000 012

Mastercycler® X50l, 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloque de aluminio, 96 pocillos o tubos de 0,1/0,2 mL, unidad eco 6303 000 010

Mastercycler® X50t, 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloque de aluminio, 384 pocillos, tapa de alta presión, unidad eco 6306 000 010
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Mastercycler® nexus

Aplicaciones
 > PCR estándar
 > PCR rápida
 > Optimización de la PCR

Características de producto
 > Programación gráfica intuitiva
 > Requiere poco espacio
 > Bloque universal para una máxima flexibilidad

Descripción
El versátil Mastercycler® nexus le permite seleccionar los consumibles para la PCR que mejor se adapten a su ensayo. El termociclador PCR 
nexus puede alojar placas de 96 pocillos, tubos PCR de 0,2 mL, tiras de tubos PCR de 0,2 mL y tubos PCR de 0,5 mL. Con una emisión de ruido 
de menos de 40 dB[a], el nexus es extremadamente silencioso y muy eficiente desde el punto de vista energético.

Descubra 
nuestro Cycler
Use el código QR.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 6331 000 017

Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 6333 000 014

Mastercycler® nexus gradient eco, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 6334 000 018

Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 6332 000 010

Cable de conexión CAN bus, 150 cm 5341 611 000

cable de bus CAN, cable de conexión entre 2 módulos térmicos, 50 cm 5341 612 006
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Mastercycler® nexus X2

Aplicaciones
 > PCR estándar
 > Optimización de la PCR

Descripción
El Mastercycler® nexus X2 es la solución de Eppendorf para laboratorios de PCR atareados. En los nexus X2 pueden ejecutarse dos protocolos 
totalmente independientes en paralelo, de modo que dos usuarios pueden iniciar sus reacciones de PCR cuando les convenga. Con una 
emisión de ruido de menos de 40 dB[a], el termociclador PCR nexus X2 es extremadamente silencioso y también muy eficiente desde el punto 
de vista energético.

Características de producto
 > Bloque dividido asimétricamente para realizar diferentes ensayos 
en paralelo: un bloque de 32 pocillos y otro de 64 pocillos

 > Programación gráfica intuitiva
 > Bloque universal para tiras y tubos PCR de 0,1 mL, 0,2 mL y 
0,5 mL y se adapta a las placas PCR divisibles

Aumente su 
capacidad
Use el código QR.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Mastercycler® nexus GX2, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 6336 000 015

Mastercycler® nexus GX2e, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 6338 000 012

Mastercycler® nexus X2, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 6337 000 019

Mastercycler® nexus X2e, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 6339 000 016
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Consumibles y sellado para PCR

Eppendorf twin.tec® PCR Plates
Elija las placas Eppendorf twin.tec® PCR 
plates para realizar cada ensayo de PCR con 
mayor confianza. Las placas twin.tec® ofrecen 
pureza, rigidez, color y otras características 
simples e inteligentes que pueden hacer su 
vida diaria mucho más fácil. El marco rígido 
de policarbonato es ideal para procesos de 
automatización y de alto rendimiento, y los 
diferentes colores le permiten organizar 
rápidamente los diferentes pasos de su flujo 
de trabajo.

Todas las placas también están disponibles 
en versión con código de barras.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plate 96, con faldón, 150 µL

PCR clean, incoloro, 25 placas 0030 129 768

PCR clean, azul cristalino, 25 placas 0030 129 776

PCR clean, fucsia, 25 placas 0030 129 784

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, con faldón, 150 µL

PCR clean, incoloro, 25 placas 0030 128 648

PCR clean, amarillo, 25 placas 0030 128 656

PCR clean, verde, 25 placas 0030 128 664

PCR clean, azul, 25 placas 0030 128 672

PCR clean, rojo, 25 placas 0030 128 680

Forensic DNA Grade, incoloro, 10 placas, embalaje individual 0030 129 601

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, con semi-faldón, 250 µL

PCR clean, incoloro, 25 placas 0030 128 575

PCR clean, amarillo, 25 placas 0030 128 583

PCR clean, verde, 25 placas 0030 128 591

PCR clean, azul, 25 placas 0030 128 605

PCR clean, rojo, 25 placas 0030 128 613

Forensic DNA Grade, incoloro, 10 placas, embalaje individual 0030 129 610

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, perfil bajo, sin faldón, 150 µL

PCR clean, incoloro, 20 placas 0030 133 307

PCR clean, azul, 20 placas 0030 133 331

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, sin faldón, 250 µL

PCR clean, incoloro, 20 placas 0030 133 366

PCR clean, azul, 20 placas 0030 133 390

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, divisible, sin faldón, divisible, 150 µL

PCR clean, incoloro, 20 placas 0030 133 358

PCR clean, azul, 20 placas 0030 133 382

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, divisible, sin faldón, divisible, 250 µL

PCR clean, incoloro, 20 placas 0030 133 374

PCR clean, azul, 20 placas 0030 133 404

Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96, con faldón, 150 µL

PCR clean, incoloro, 10 placas 0030 129 300

PCR clean, azul, 10 placas 0030 129 318

Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96, con semi-faldón, 250 µL

PCR clean, incoloro, 10 placas 0030 129 326

PCR clean, azul, 10 placas 0030 129 334

Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 384, con faldón, 45 µL

PCR clean, incoloro, 10 placas 0030 129 342

PCR clean, azul, 10 placas 0030 129 350

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384, con faldón, 45 µL

PCR clean, incoloro, 25 placas 0030 128 508

PCR clean, amarillo, 25 placas 0030 128 516

PCR clean, verde, 25 placas 0030 128 524

PCR clean, azul, 25 placas 0030 128 532

PCR clean, rojo, 25 placas 0030 128 540

Forensic DNA Grade, incoloro, 10 placas, embalaje individual 0030 129 628
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Eppendorf twin.tec® PCR Plates LoBind®

Saque el máximo partido de su PCR. Las placas Eppendorf twin.tec® PCR plates LoBind® 
están especialmente diseñadas para maximizar el rendimiento de sus moléculas objetivo. Los 
pocillos LoBind están fabricados en polipropileno, con propiedades de baja unión al ADN, lo 
que permite reducir la pérdida de moléculas objetivo y obtener mayores rendimientos en la 
PCR y en otros ensayos moleculares.

Obtenga más 
información  

sobre la tecnología 
LoBind®

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, con faldón, 150 µL

PCR clean, incoloro, 300 placas 0030 128 770

PCR clean, verde, 300 placas 0030 128 796

PCR clean, amarillo, 300 placas 0030 128 788

PCR clean, azul, 300 placas 0030 128 842

PCR clean, rojo, 300 placas 0030 128 850

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, con semi-faldón, 250 µL

PCR clean, incoloro, 300 placas 0030 128 869

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384, 40 µL

PCR clean, incoloro, 300 placas 0030 128 931

PCR clean, amarillo, 300 placas 0030 128 940

PCR clean, verde, 300 placas 0030 128 958

PCR clean, azul, 300 placas 0030 128 966

PCR clean, rojo, 300 placas 0030 128 974

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 LoBind®, con semi-faldón, 250 µL

PCR clean, incoloro, 25 placas 0030 129 504

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 LoBind®, con faldón, 150 µL

PCR clean, incoloro, 25 placas 0030 129 512

PCR clean, rojo, 25 placas 0030 129 598

PCR clean, azul, 25 placas 0030 129 580

PCR clean, amarillo, 25 placas 0030 129 679

PCR clean, verde, 25 placas 0030 129 660

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 LoBind®, con faldón

PCR clean, amarillo, 300 placas 0030 129 563

PCR clean, naranja, 300 placas 0030 129 571

PCR clean, verde, 300 placas 0030 129 555

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384 LoBind®, con faldón, 45 µL

PCR clean, incoloro, 25 placas 0030 129 547
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Eppendorf twin.tec® real-time PCR Plates
Los pocillos blancos de las placas Eppendorf twin.tec® real-time 
PCR plates aumentan la reflexión de la luz fluorescente en la PCR en 
tiempo real (qPCR) y en otros ensayos de fluorescencia. La mayor 
fluorescencia de estas placas de qPCR especializadas mejora la 
sensibilidad de sus ensayos, a la vez que mejora la reproducibilidad 
y homogeneidad de sus resultados.

Consumibles y sellado para PCR

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, con faldón, 150 µL

PCR clean, azul, pocillos blanco, 25 placas 0030 132 505

PCR clean, blanco, pocillos blanco, 25 placas 0030 132 513

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, con semi-faldón, 250 µL

PCR clean, azul, pocillos blanco, 25 placas 0030 132 530

PCR clean, blanco, pocillos blanco, 25 placas 0030 132 548

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, sin faldón, perfil bajo, 150 µL

PCR clean, blanco, pocillos blanco, 20 placas 0030 132 700

PCR clean, azul, pocillos blanco, 20 placas 0030 132 718

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, con faldón, 150 µL

Forensic DNA Grade, blanco, pocillos blanco, 10 placas, embalaje individual 0030 129 636

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, con semi-faldón, 250 µL

Forensic DNA Grade, blanco, pocillos blanco, 10 placas, embalaje individual 0030 129 644
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PCR cap strips
Las tiras de tapas Eppendorf proporcionan un sellado fácil y rápido de placas Eppendorf twin.
tec® placas PCR, tubos PCR y otras placas multipocillo estándar. Cada tira tiene ocho tapas 
PCR para el uso en pocillos de 0,1 mL y 0,2 mL.
Las PCR cap strips también se pueden utilizar en ensayos de PCR en tiempo real (qPCR). 
En este caso se recomienda utilizar tiras con tapones planos o tiras Masterclear® para una 
máxima transparencia. Si observa evaporación y pérdida de muestras, puede utilizar tapones 
abovedados para proporcionar un cierre más hermético al utilizar una tapa térmica. Las tiras 
de tapas Eppendorf se pueden esterilizar en autoclave durante 20 minutos a 121 °C.

Consumibles y sellado para PCR

Eppendorf PCR Tubes
Desde 1963, cuando Eppendorf inventó el tubo de microcentrífuga, los Eppendorf tubes han 
demostrado ser compañeros fiables para el trabajo diario de un científico. Los Eppendorf 
PCR tubes son fáciles de abrir y ofrecen un sellado hermético para evitar la evaporación en la 
PCR. Con un espesor de pared fino y consistente y una superficie de pared lisa, estos tubos 
también garantizan una transferencia de calor eficiente a la muestra, acelerando su PCR.

Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Las Eppendorf Fast PCR Tube Strips están hechas de polietileno para transferir el calor más 
rápido que los tubos hechos de plásticos tradicionales. Estas tiras de PCR con tapones son 
especialmente adecuadas para la PCR rápida, por ejemplo utilizando kits de reactivos para 
PCR rápida o termocicladores con altas tasas de calentamiento y enfriamiento, como la 
familia de termocicladores Mastercycler® X50.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Tiras de tapones, 8 tiras, abovedadas, 120 uds. (10 bolsas × 12 uds.) 0030 124 839

Tiras de tapones, 8 tiras, planas, 120 uds. (10 × 12 uds.) 0030 124 847

Tiras de tubos PCR real-time, sin tapones, 120 uds. (10 × 12 uds.) 0030 132 882

Masterclear® Cap Strips y real-time PCR Tube Strips, 120 uds. (10 × 12 uds.) 0030 132 890

Masterclear® Cap Strip, 120 uds. (10 × 12 uds.) 0030 132 874

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf PCR Tube Strips, 0,1 mL

PCR clean, sin tapas (10 × 12 tiras) 0030 124 804

PCR clean, con tiras de tapones, abovedados (10 × 12 tiras) 0030 124 812

PCR clean, con tiras de tapones, planos (10 × 12 tiras) 0030 124 820

Eppendorf PCR Tubes, 0,2 mL

PCR clean, incoloro, 1.000 uds. 0030 124 332

Forensic DNA Grade, incoloro, 500 uds. (5 bolsas × 100 uds.) 0030 124 707

PCR clean, Tiras de 8 tubos, 120 uds. (960 tubos) 0030 124 359

Eppendorf PCR Tubes, 0,5 mL, PCR clean, con tapa abatible, transparente, 500 uds. 0030 124 537

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf Fast PCR Tube Strips

0,1 mL, sin tapas, PCR clean, 120 uds. (10 × 12 uds.) 0030 124 901

0,1 mL, con tiras de tapas, planas, PCR clean, 120 uds. (10 × 12 uds.) 0030 124 910

0,1 mL, con tiras de tapas, abovedadas, PCR clean, 120 uds. (10 × 12 uds.) 0030 124 928
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PCR-Cooler
Diga adiós a los racks y cubiteras inestables en su mesa de laboratorio. Los racks para PCR 
son ideales para transportar las muestras y almacenarlas de forma segura, mientras que el 
PCR-Cooler es perfecto para mantener las muestras frías durante toda la preparación de la 
PCR sin necesidad de utilizar hielo. Adecuado para tubos PCR de 0,2 mL y 0,5 mL y placas 
PCR de 96 pocillos.

PCR-Rack
Manejar varios tubos o tiras de tubos PCR puede resultar engorroso. Los racks para PCR de 
Eppendorf son de gran ayuda cuando se usan numerosos tubos y tiras de tubos de 0,1, 0,2, 
y 0,5 mL. Los racks son apilables, se pueden almacenar a temperaturas de hasta -90 °C y 
pueden esterilizarse en autoclave.

Consumibles y sellado para PCR

Las películas y láminas PCR ofrecen un sellado efectivo y hermético para las placas.
Las películas y láminas PCR de Eppendorf proporcionan un sellado eficaz y hermético de 
las placas para ayudar a proteger las muestras de PCR durante los ciclos térmicos y el 
almacenamiento. Los sellos de las placas PCR ofrecen una excelente resistencia química 
y han sido sometidos a pruebas de resistencia respecto a una gran variedad de sustancias 
comunes en los laboratorios. Unos sellos especiales con propiedades ópticas óptimas están 
disponibles para ayudar a minimizar la pérdida de señal en la qPCR.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Kit de inicio de PCR-Cooler de 0,2 mL, 1 rosa, 1 azul 3881 000 015

PCR-Cooler de 0,2 mL, rosa 3881 000 023

PCR-Cooler de 0,2 mL, azul 3881 000 031

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

PCR-Rack, colores variados, 10 uds. 0030 124 545

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf Heat Sealing Film, película térmica, PCR clean, 100 uds. 0030 127 838

Eppendorf Heat Sealing Foil, PCR clean, 100 uds. 0030 127 854

Eppendorf PCR Film, autoadhesiva, PCR clean, 100 uds. 0030 127 781

Eppendorf PCR Foil, autoadhesiva, PCR clean, 100 uds. 0030 127 790

Masterclear® real-time PCR Film, autoadhesiva, PCR clean, 100 uds. 0030 132 947
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HeatSealer

Descripción
Para obtener resultados de ensayo fiables, las placas PCR se tienen que sellar herméticamente de forma reproducible; lo mismo vale para 
mantener la integridad de las muestras durante el almacenamiento. Los termoselladores HeatSealers S100 y S200 son dispositivos de fácil 
manejo para el sellado fiable de placas de diferentes formatos. En combinación con nuestra gama de adaptadores, los Eppendorf HeatSealers 
permiten sellar casi cualquier placa.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

HeatSealer S100, incl. adaptador de placas PCR, 100 – 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5391 000 001

HeatSealer S200, incl. adaptador de placas PCR, 100 – 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5392 000 005

Adaptador para placas de perfil bajo, para HeatSealer S100 5391 070 018

Adaptador para placas de perfil alto, para HeatSealer S100 5391 070 034

Adaptador para placas de 96 pocillos, para HeatSealer S100 5391 070 026

Adaptador para placas de perfil alto, para HeatSealer S200 5392 070 011

Adaptador para placas de perfil bajo, para HeatSealer S200 5392 070 020

Adaptador para placas de 96 pocillos, para HeatSealer S200 5392 070 038

Eppendorf Heat Sealing Film, película térmica, PCR clean, 100 uds. 0030 127 838

Eppendorf Heat Sealing Foil, PCR clean, 100 uds. 0030 127 854

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349


