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Si se desea controlar la atmósfera de crecimiento (por ejemplo, 
la temperatura y la luz fotosintética) y se necesita un rendimiento 
medio o alto, se necesita un agitador de laboratorio incubado. 
Normalmente, los agitadores de laboratorio incubados se agrupan 
en función de alguno de los siguientes criterios:
Control de temperatura:

>> Enfriamiento a un mínimo de 4 °C
>> Calentamiento a un máximo de 80 °C

>> Rango de velocidad (25 – 500 rpm) 
>> Posición en el laboratorio (modelos de sobremesa, debajo de la 
mesa o apilables en el suelo)

>> Apilabilidad (2 o 3 unidades)
>> Capacidad y rendimiento: Tipo, tamaño y capacidad del recipiente 
>> Modo de carga (carga frontal o superior)
>> Control de CO2 
>> Luz fotosintética

Agitadores de laboratorio incubados

Servicios para agitadores de laboratorio

La cualificación, el mantenimiento regular y la calibración de su 
agitador de laboratorio son fundamentales para garantizar resultados 
reproducibles y auditorías sencillas en cualquier momento. Nuestros 
capacitados técnicos de mantenimiento de Eppendorf le ayudarán 
a lograrlo en todo momento, por ejemplo, con el mantenimiento 
preventivo, la IQ/OQ o la garantía ampliada.

Agitación inteligente con VisioNize® Lab Suite

¿Le interesaría monitorizar sus agitadores de laboratorio y otros 
equipos? ¿Qué le parecería recibir notificaciones, por ejemplo, de 
las alarmas de los equipos? Un laboratorio digital y conectado ofrece 
aún más. 
VisioNize Lab Suite ofrece todo lo que necesita como director de 
laboratorio o científico para empezar a gestionar digitalmente su 
laboratorio y aumentar la seguridad de sus muestras, las necesidades 
de cumplimiento de normas y la gestión de tareas de mantenimiento. 
Tenga acceso a un paquete modular de servicios digitales y elija lo 
que más le convenga a su laboratorio.

Descubra las opciones de mantenimiento Descubra VisioNize® Lab Suite
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Obtenga toda la información sobre la gama de agitadores de laboratorio Eppendorf
Consulte la tienda en línea para obtener una visión general

Accesorios para agitadores de laboratorio

Eppendorf ofrece una gran variedad de accesorios para agitadores de laboratorio para proporcionar una completa flexibilidad a sus procesos.

Plataformas para agitadores de laboratorio

Abrazaderas de matraces para agitadores de laboratorio

Las abrazaderas de matraces Eppendorf 
para agitadores de laboratorio están hechas 
de una sola pieza de acero inoxidable (no 
soldada por puntos ni remachada) para una 
mayor resistencia y seguridad. Todas las 
abrazaderas de matraces vienen con resortes 
de alambre en espiral para brindar una 
mayor seguridad y estabilidad a mayores 
velocidades de agitación. Las abrazaderas de 
matraces de 2, 2,8, 4 y 6 L y volúmenes más 
altos vienen con un cinturón adicional para 
mayor seguridad y una reducción del ruido. 

Abrazaderas disponibles para agitadores 
de laboratorio:
>> Erlenmeyer Abrazaderas de matraces 
(10 mL – 6 L)

>> Abrazaderas de matraces de 2,8 L 
Fernbach 

>> Botellas de medios de 500 mL y 1 L
>> Biorreactores TPP de 450 mL o 600 mL
>> Abrazaderas de matraces de 2 L Lauber 
Thomson

Racks para tubos de ensayo y racks de microplacas para agitadores de laboratorio

Eppendorf ofrece 18 racks distintos para 
varios tubos de ensayo con diámetros entre 
8 – 30 mm. Los racks vienen con un ángulo 
ajustable (para optimizar la oxigenación de 
los medios) y soporte de altura de los tubos, 
y están fabricados en acero inoxidable con 
unos insertos especializados. Estos insertos 
ayudan a sujetar los tubos y a evitar que 
giren en el rack del agitador. 

Se encuentran disponibles dos racks 
diferentes para microplacas: para pilas 
(de tres placas deepwell o nueve placas 
estándar) o capas simples (cinco placas). 
Además, las plataformas universales de 
agitadores de laboratorio también son 
compatibles con sistemas de cribado de 
microplacas como el sistema Duetz.

Se encuentran disponibles diferentes 
plataformas para agitadores de laboratorio 
para proporcionar el equilibrio adecuado entre 
la capacidad del recipiente, la flexibilidad del 
tipo de recipiente, la velocidad de manejo, 
así como con respecto a las velocidades de 
agitación necesarias: 
>> Plataformas dedicadas 
>> Plataformas universales
>> Plataformas con alfombrillas adhesivas

Las plataformas universales son la mejor 
opción cuando se precisa un alto grado de 
flexibilidad en el tipo de recipiente, por 
ejemplo, para mezclar diferentes tipos y 
tamaños de recipiente. Estas plataformas 
están equipadas con múltiples orificios que 
permiten atornillar prácticamente cualquier 
combinación de abrazaderas y otros 

accesorios. Las plataformas dedicadas se 
utilizan cuando solamente se van a utilizar 
matraces de un solo tamaño y se necesita una 
gran capacidad. Las plataformas dedicadas se 
proporcionan completas con las abrazaderas 
instaladas.
Como alternativa a las abrazaderas, se 
pueden utilizar alfombrillas adhesivas 
para los recipientes de fondo plano. Las 
alfombrillas adhesivas son reutilizables 
y requieren una plataforma de aluminio 
anodizado para un mejor rendimiento. De 
esta manera, las alfombrillas adhesivas son 
compatibles con las plataformas universales 
de New Brunswick S41i e Innova® S44i. 
Todos los demás agitadores requieren un 
kit adaptador de alfombrilla adhesiva para 
plataformas universales o una plataforma 
de alfombrilla adhesiva específica. 
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Obtenga toda la información sobre la gama de agitadores de laboratorio Eppendorf
Consulte la tienda en línea para obtener una visión general

Modelo Innova® S44i Innova® 44/44R Innova® 43/43R Innova® 42/42R Innova® 40/40R New Brunswick S41i
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Posicionamiento El agitador incubador apilable 

(2-3 unidades) más avanzado con la 

mayor capacidad de nuestra gama

Agitador incubador apilable 

(2-3 unidades) con gran capacidad 

de recipientes

Agitador incubador de carga 

superior con gran capacidad para un 

manejo sencillo de matraces con un 

volumen de hasta 6 L

Agitador incubador apilable (2 unidades) 

que ocupa poco espacio y es muy versátil

Agitador orbital de sobremesa de diseño compacto 

y capacidad para matraces con un volumen de 

hasta 3 L

Gran agitador incubador de CO2 (170 L) 

con desinfección a alta temperatura 

Capacidad extra grande grande grande mediano mediano mediano

Tamaño de plataforma 76 × 62 cm (30 × 24 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 36 × 61 cm (14 × 24 in)

Volumen máx. del recipiente  
(sin estante estático, según el 
formato del matraz)

5 L 5 L 6 L 6 L 3 L 4 L

Características relacionadas  
con la aplicación

Bacterias, levaduras, hongos,  
células de insectos

sí sí sí sí sí no

Células de algas/plantas sí (luz LED, intensidad regulable para 

simular los ciclos de día y noche)

sí (bombillas fluorescentes, 

sin modulación de intensidad)

sí (bombillas fluorescentes, 

sin modulación de intensidad)

sí (bombillas fluorescentes,  

sin modulación de intensidad)

no no

Células de mamíferos  
(control de CO2 y humidificación)

no no no no no sí

Cultivo estático paralelo sí (estante estático opcional) no no sí (un estante estático incluido, cajón de cultivo 

para placas de agar opcional)

no sí (estante estático incluido)

Órbita 2,5/5,1 cm (1/2 in) 2,5/5,1 cm (1/2 in) 2,5/5,1 cm (1/2 in) 1,9/2,5 cm (0,75/1 in) 1,9/2,5 cm (0,75/1 in) 2,5 cm (1 in)

Rango de temperatura Incubado: 5 °C por encima de la 

temperatura ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 20 °C por debajo de la 

temperatura ambiente (mín. 4 °C) 

a 80 °C.

Incubado: 5 °C por encima de la 

temperatura ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 20 °C por debajo 

de la temperatura ambiente 

(mín. 4 °C) a 80 °C (máx. 70 °C 

con luz fotosintética, 60 °C con 

monitorización de HR).

Incubado: 5 °C por encima de la 

temperatura ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 20 °C por debajo 

de la temperatura ambiente 

(mín. 4 °C) a 80 °C (máx. 70 °C 

con luz fotosintética, 60 °C con 

monitorización de HR).

Incubado: 5 °C por encima de la temperatura 

ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 20 °C por debajo de la temperatura 

ambiente (mín. 4 °C) a 80 °C (máx. 70 °C con luz 

fotosintética, 60 °C con monitorización de HR).

Incubado: 5 °C por encima de la temperatura 

ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 15 °C por debajo de la temperatura 

ambiente (mín. 4 °C) a 80 °C.

Temperatura ambiente +4 °C a 50 °C

Rango de velocidad Órbita de 2,5 cm: 20 – 400 rpm, 

órbita de 5,1 cm: 20 – 300 rpm

25 – 400 rpm con órbita de 2,5 cm; 

25 – 300 rpm con órbita de 5,1 cm 

o 2 unidades apiladas; 25 – 250 rpm 

con 3 unidades apiladas

25 – 500 rpm con órbita de 2,5 cm; 

25 – 300 rpm con órbita de 5,1 cm

25 – 400 rpm; 25 – 300 rpm al utilizar matraces 

de > 500 mL en dispositivos apilados

de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) 25 – 400 rpm (25 – 250 rpm para la unidad inferior 

si está apilada)

Posición en el laboratorio y apilabilidad

Posición en el laboratorio suelo suelo suelo (estilo consola) suelo, debajo o en la mesa sobremesa en el suelo, bajo la mesa de trabajo

Apilabilidad hasta 3 unidades hasta 3 unidades no apilable hasta 2 unidades no apilable hasta 2 unidades

Manejo, ergonomía, programabilidad

Apertura de puerta deslizamiento hacia arriba deslizamiento hacia arriba estilo consola apertura hacia el frente cubierta de apertura hacia arriba apertura hacia el frente

Tipo de plataforma extraíble extraíble fijo fijo fijo fijo

Pasos de programación /  
programas almacenables

ilimitado/ilimitado 15/4 15/4 15/4 15/4 –

Mecanismo de accionamiento Eppendorf X-Drive accionamiento contrapesado de 

triple excentricidad

accionamiento contrapesado de 

triple excentricidad

accionamiento contrapesado de triple 

excentricidad

accionamiento contrapesado de triple 

excentricidad

accionamiento contrapesado de triple 

excentricidad

Dimensiones (An × Pr × Al) 118,2 × 86,9 × 63 cm /  

46,5 × 34,2 × 24,8 in

134,9 × 84,3 × 66 cm /  

53,1 × 33,2 × 26 in

115,6 × 81,3 × 103,1 cm /  

45,5 × 20 × 40,6 in

63,5 × 74,5 × 81,8 cm /  

25 × 29,3 × 32,8 in

55,9 × 76,2 × 61 cm /  

22 × 30 × 24 in

87,5 × 73 × 85 cm /  

34,4 × 28,7 × 33,5 in
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En la página 329 encontrará información detallada sobre los servicios para estos productos.

Modelo Innova® S44i Innova® 44/44R Innova® 43/43R Innova® 42/42R Innova® 40/40R New Brunswick S41i
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Posicionamiento El agitador incubador apilable 

(2-3 unidades) más avanzado con la 

mayor capacidad de nuestra gama

Agitador incubador apilable 

(2-3 unidades) con gran capacidad 

de recipientes

Agitador incubador de carga 

superior con gran capacidad para un 

manejo sencillo de matraces con un 

volumen de hasta 6 L

Agitador incubador apilable (2 unidades) 

que ocupa poco espacio y es muy versátil

Agitador orbital de sobremesa de diseño compacto 

y capacidad para matraces con un volumen de 

hasta 3 L

Gran agitador incubador de CO2 (170 L) 

con desinfección a alta temperatura 

Capacidad extra grande grande grande mediano mediano mediano

Tamaño de plataforma 76 × 62 cm (30 × 24 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 36 × 61 cm (14 × 24 in)

Volumen máx. del recipiente  
(sin estante estático, según el 
formato del matraz)

5 L 5 L 6 L 6 L 3 L 4 L

Características relacionadas  
con la aplicación

Bacterias, levaduras, hongos,  
células de insectos

sí sí sí sí sí no

Células de algas/plantas sí (luz LED, intensidad regulable para 

simular los ciclos de día y noche)

sí (bombillas fluorescentes, 

sin modulación de intensidad)

sí (bombillas fluorescentes, 

sin modulación de intensidad)

sí (bombillas fluorescentes,  

sin modulación de intensidad)

no no

Células de mamíferos  
(control de CO2 y humidificación)

no no no no no sí

Cultivo estático paralelo sí (estante estático opcional) no no sí (un estante estático incluido, cajón de cultivo 

para placas de agar opcional)

no sí (estante estático incluido)

Órbita 2,5/5,1 cm (1/2 in) 2,5/5,1 cm (1/2 in) 2,5/5,1 cm (1/2 in) 1,9/2,5 cm (0,75/1 in) 1,9/2,5 cm (0,75/1 in) 2,5 cm (1 in)

Rango de temperatura Incubado: 5 °C por encima de la 

temperatura ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 20 °C por debajo de la 

temperatura ambiente (mín. 4 °C) 

a 80 °C.

Incubado: 5 °C por encima de la 

temperatura ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 20 °C por debajo 

de la temperatura ambiente 

(mín. 4 °C) a 80 °C (máx. 70 °C 

con luz fotosintética, 60 °C con 

monitorización de HR).

Incubado: 5 °C por encima de la 

temperatura ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 20 °C por debajo 

de la temperatura ambiente 

(mín. 4 °C) a 80 °C (máx. 70 °C 

con luz fotosintética, 60 °C con 

monitorización de HR).

Incubado: 5 °C por encima de la temperatura 

ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 20 °C por debajo de la temperatura 

ambiente (mín. 4 °C) a 80 °C (máx. 70 °C con luz 

fotosintética, 60 °C con monitorización de HR).

Incubado: 5 °C por encima de la temperatura 

ambiente a 80 °C; 

Refrigerado: 15 °C por debajo de la temperatura 

ambiente (mín. 4 °C) a 80 °C.

Temperatura ambiente +4 °C a 50 °C

Rango de velocidad Órbita de 2,5 cm: 20 – 400 rpm, 

órbita de 5,1 cm: 20 – 300 rpm

25 – 400 rpm con órbita de 2,5 cm; 

25 – 300 rpm con órbita de 5,1 cm 

o 2 unidades apiladas; 25 – 250 rpm 

con 3 unidades apiladas

25 – 500 rpm con órbita de 2,5 cm; 

25 – 300 rpm con órbita de 5,1 cm

25 – 400 rpm; 25 – 300 rpm al utilizar matraces 

de > 500 mL en dispositivos apilados

de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) 25 – 400 rpm (25 – 250 rpm para la unidad inferior 

si está apilada)

Posición en el laboratorio y apilabilidad

Posición en el laboratorio suelo suelo suelo (estilo consola) suelo, debajo o en la mesa sobremesa en el suelo, bajo la mesa de trabajo

Apilabilidad hasta 3 unidades hasta 3 unidades no apilable hasta 2 unidades no apilable hasta 2 unidades

Manejo, ergonomía, programabilidad

Apertura de puerta deslizamiento hacia arriba deslizamiento hacia arriba estilo consola apertura hacia el frente cubierta de apertura hacia arriba apertura hacia el frente

Tipo de plataforma extraíble extraíble fijo fijo fijo fijo

Pasos de programación /  
programas almacenables

ilimitado/ilimitado 15/4 15/4 15/4 15/4 –

Mecanismo de accionamiento Eppendorf X-Drive accionamiento contrapesado de 

triple excentricidad

accionamiento contrapesado de 

triple excentricidad

accionamiento contrapesado de triple 

excentricidad

accionamiento contrapesado de triple 

excentricidad

accionamiento contrapesado de triple 

excentricidad

Dimensiones (An × Pr × Al) 118,2 × 86,9 × 63 cm /  

46,5 × 34,2 × 24,8 in

134,9 × 84,3 × 66 cm /  

53,1 × 33,2 × 26 in

115,6 × 81,3 × 103,1 cm /  

45,5 × 20 × 40,6 in

63,5 × 74,5 × 81,8 cm /  

25 × 29,3 × 32,8 in

55,9 × 76,2 × 61 cm /  

22 × 30 × 24 in

87,5 × 73 × 85 cm /  

34,4 × 28,7 × 33,5 in
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Innova® S44i

Descripción
¿Necesita un agitador incubador apilable para obtener los más altos 
rendimientos de plásmidos o proteínas en un espacio reducido con el 
fin de alcanzar rápidamente sus objetivos más ambiciosos? El último 
y más avanzado agitador incubador de Eppendorf, el Innova S44i, 
puede alojar hasta el doble de matraces que otros agitadores del 
mercado y está listo para soportar los protocolos de expresión de alto 
rendimiento actuales a altas velocidades, 24 horas al día, 7 días a la 
semana.

Características de producto
>> Para mayores cantidades de plásmidos o proteínas: hasta el 
doble de matraces que otros agitadores (p. ej., 15/13 matraces 
UltraYield™ de 2,5 L o 39/36 matraces Erlenmeyer de 1 L en 
plataformas dedicadas/universales); 2 o 3 unidades apilables 

>> Listo para protocolos de expresión de alta velocidad: hasta 
400 rpm (órbita de 25 mm/1 in) en todos los dispositivos en pilas 
de tres

>> Control verdadero con interfaz táctil: todos los valores 
predeterminados y actuales son visibles a simple vista; restrinja 
el acceso para cambiar los ajustes con la gestión de usuarios

Aplicaciones
>> Cultive bacterias, levaduras, hongos, organismos fotosintéticos
>> Producción de ADN plasmídico y expresión de proteínas
>> Optimización de procesos y desarrollo de medios
>> Evaluación y optimización de medios
>> Prepare cultivos para la ampliación de procesos biotecnológicos
>> Investigación de biocombustibles
>> Pruebas de calidad de alimentos

X-Drive de Eppendorf: Los cinco puntos de montaje excéntricos 
para la plataforma del agitador están diseñados con precisión para 
asegurar un funcionamiento de larga duración y repetible durante 
muchos años. Los cuatro ejes en las esquinas y la tecnología Balance 
Master soportan una agitación precisa sin vibraciones en cada punto 
de la plataforma, incluida la periferia.

Consulte el vídeo: 
Innova® S44i 

totalmente cargado

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Todos los parámetros a simple vista

Compare su 
Innova® S44i  

ahora

El Innova S44i también está disponible con 
un banco de luz LED fotosintética para el 
crecimiento de algas o de células vegetales.

Puerta deslizante: ahorra espacio en el 
laboratorio y permite una limpieza más fácil

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Innova® S44i, sin refrigeración, 3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU), órbita 2,5 cm (1 in) S44I300001

Innova® S44i, refrigerado, 3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU), órbita 2,5 cm (1 in) S44I310001

Innova® S44i, refrigerado, 3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU), órbita 2,5 cm (1 in), banco de luz LED fotosintética S44I311001

Innova® S44i, sin refrigeración, 3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU), órbita 5,1 cm (2 in) S44I320001

Innova® S44i, refrigerado, 3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU), órbita 5,1 cm (2 in) S44I330001

Innova® S44i, refrigerado, 3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU), órbita 5,1 cm (2 in), banco de luz LED fotosintética S44I331001

Base de posicionamiento, 10,5 cm (4,1 in), Innova® S44i S44I041001

Base de posicionamiento, 30,7 cm (12,1 in), Innova® S44i S44I041002

Kit de apilado, para pila de dos Innova® S44i S44I041005

Kit de apilado, para Innova® S44i sobre Innova® 44/44R S44I041006

Kit de apilado, para pila de tres Innova® S44i S44I041003

Estante de incubación estático, Innova® S44i S44I042001

Persiana oscurecedora, extraíble, Innova® S44i S44I042002

Plataforma universal para Innova® S44i, 76 × 62 cm (30 × 24 in), compatible con las alfombrillas adhesivas: Se necesitan 9 para cubrir 

la plataforma (se venden por separado, núm. ped.: M1250-9700, necesitan ser recortadas), aluminio anodizado

S44I040001

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL, 86 abrazaderas S44I040002

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 250 mL, 53 abrazaderas S44I040003

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 500 mL, 39 abrazaderas S44I040004

Plataforma dedicada para matraces Lauber Thomson de 2 L, 15 abrazaderas, aluminio, para matraces Erlenmeyer, Thomson, 

o Corning de cuello estrecho de 2 L (DIN-ISO 1773), con diámetro de fondo de ~166 mm

S44I040010

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 1 L, 23 abrazaderas S44I040005

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2 L, 15 abrazaderas, aluminio, para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L 

(DIN-ISO 24450), con diámetro de fondo de ~153 mm

S44I040006

 Encontrará información para pedidos de otras opciones de tensión a partir de la página 349
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New Brunswick Innova® 44/44R

Descripción
¿Busca un agitador incubador apilable y fiable de gran capacidad? El Innova 44/44R es uno 
de nuestros agitadores más conocidos: su capacidad para matraces de hasta 5 L de volumen, 
la puerta deslizante hacia arriba, la programación en múltiples pasos, el accionamiento de 
triple excentricidad fiable de Innova y el potencial de ahorro de costes lo convierte en una 
elección acertada.

Características de producto
>> Flexibilidad de aplicación: aloja matraces de hasta 5 L, plataforma con alfombrilla 
adhesiva para recipientes con fondo plano, órbitas de 25 o 51 mm (1 o 2 in), opcional: 
banco de luz fotosintética y monitorización de la humedad

>> Ahorro de dinero y de espacio en el laboratorio: sin filtro HEPA interno que tenga que 
remplazarse cada año para un rendimiento óptimo, 2 o 3 unidades apilables en un espacio 
reducido

>> Fiable 24 horas al día, 7 días a la semana con grandes cargas: accionamiento 
contrapesado de triple excentricidad Innova (tres ejes para el soporte del peso; no debe 
confundirse con los accionamientos de “triple contrapeso” que suelen venir con un solo 
soporte para el peso), carga máxima 26 kg / 57 lb (prueba con peso sólido)

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información para pedidos de otras opciones de tensión a partir de la página 349

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

New Brunswick Innova® 44

3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU/CN), órbita 2,5 cm (1 in) M1282-0002

3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU/CN), órbita 5,1 cm (2 in) M1282-0012

New Brunswick Innova® 44R

refrigerado, 3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU/CN), órbita 2,5 cm (1 in) M1282-0006

refrigerado, 3 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (EU/CN), órbita 5,1 cm (2 in) M1282-0016

Kit de apilamiento, para el apilado de un 44 o 44R adicional (3 × Innova® 44/44R se pueden colocar en una sola pila) M1282-0500

Opción de alarma remota, para Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 o Innova® 40/40 M1320-8029

Plataforma universal para Innova® 44/44R, 76 × 46 cm (30 × 18 in), no intercambiable con otras plataformas de 76 × 46 cm M1282-9904

Plataforma de aluminio para Innova® 44/44R, 76 × 46 cm (30 × 18 in), no intercambiable con otras plataformas de 76 × 46 cm

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL M1282-9905

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 250 mL M1282-9906

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 500 mL M1282-9907

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 1 L M1282-9908

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2 L para Innova® 44, 76 × 46 cm (30 × 18 in), 12 abrazaderas, aluminio, para matraces 

Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450), con diámetro de fondo de ~153 mm. Para matraces Erlenmeyer, Thomson o Corning de 

cuello estrecho de 2 L (DIN-ISO 1773) con un diámetro de fondo de ~166 mm, consulte la plataforma universal y las abrazaderas M1190-9004

M1282-9909

Plataforma con alfombrilla adhesiva para Innova® 44(R), 76 × 46 cm (30 × 18 in), Se necesitan 7 alfombrillas adhesivas para cubrir la 

plataforma (se venden por separado, núm. ped.: M1250-9700, necesitan ser recortadas), aluminio anodizado

M1282-9913

Plataforma robusta de placa de aluminio de 0,95 cm de grosor solo para Innova® 44/44R, 76 × 46 cm (30 × 18 in), no intercambiable con otras plataformas de 

76 × 46 cm. Las plataformas robustas se recomiendan para agitar cargas completas de matraces, de 1 L y superiores, que contengan más del 20 % de volumen 

o con deflectores.

Plataforma universal de alto rendimiento M1282-9915

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 1 L, alto rendimiento M1282-9925

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2 L, de alta resistencia, para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450) M1282-9926

Bases de posicionamiento, aumenta la altura del agitador para un acceso más fácil, requerido para agitadores apilados

para Innova® 44/44R, 10,2 cm, bajo M1282-0600

para Innova® 44/44R, 30,5 cm, medio M1282-0800

para Innova® 44/44R, 40,6 cm, alto M1282-0700

Distribuidor de gases de 12 puertos, para Innova® 44R; póngase en contacto con Eppendorf para opciones de instalación M1282-0291

Monitor de humedad, para Innova® 44R; póngase en contacto con Eppendorf para opciones de instalación M1282-5011

Lámpara germicida UV, para Innova® 44R; póngase en contacto con Eppendorf para opciones de instalación M1282-9921

Banco de luz fotosintética, para Innova® 44R; póngase en contacto con Eppendorf para opciones de instalación M1282-9922
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New Brunswick Innova® 43/43R

Descripción
¿Busca un agitador incubador de consola con gran capacidad para un 
manejo sencillo de matraces de agitación grandes? Eche un vistazo 
al Innova 43 que ofrece tranquilidad ininterrumpida con el conocido 
accionamiento contrapesado Innova de triple excentricidad. Reduce 
significativamente los costes debido a que no hay filtro HEPA interno 
que tenga que sustituirse cada año para un rendimiento óptimo.

Características de producto
>> Flexibilidad de aplicación: Aloja matraces de hasta 6 L, 
plataforma con alfombrilla adhesiva para recipientes con fondo 
plano, órbitas de 25 o 51 mm (1 o 2 in), opcional: banco de luz 
fotosintética y monitorización de la humedad

>> Ahorro: sin filtro HEPA interno que tenga que cambiarse cada año 
para un rendimiento óptimo

>> Fiable 24 horas al día, 7 días a la semana con grandes cargas: 
Accionamiento contrapesado de triple excentricidad probado 
y demostrado de Innova (tres ejes para el soporte del peso)

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

New Brunswick Innova® 43

no apilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 2,5 cm (1 in) M1320-0002

no apilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 5,1 cm (2 in) M1320-0012

New Brunswick Innova® 43R

refrigerado, no apilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 2,5 cm (1 in) M1320-0006

refrigerado, no apilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 5,1 cm (2 in) M1320-0016

Opción de alarma remota, para Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 o Innova® 40/40 M1320-8029

Plataformas para Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R, 76 × 46 cm (30 × 18 in), aluminio, Plataforma universal M1250-9920

Plataforma para Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R, 76 × 46 cm (30 × 18 in), aluminio

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL M1191-9909

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 250 mL M1191-9910

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 500 mL M1191-9911

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 1 L AG-1

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2 L, para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450), 

con diámetro de fondo de ~153 mm. Para matraces Erlenmeyer, Thomson o Corning de cuello estrecho de 2 L (DIN-ISO 1773)  

con un diámetro de fondo de ~166 mm, consulte la plataforma universal y las abrazaderas M1190-9004.

AG-2

Plataforma con alfombrilla adhesiva para Innova® 43(R)/2300, 76 × 46 cm (30 × 18 in), Se necesitan 7  alfombrillas adhesivas 

para cubrir la plataforma (se venden por separado, núm. ped.: M1250-9700, necesitan ser recortadas), aluminio anodizado

M1250-9904

Bandeja multiuso con superficie antideslizante for Innova® 2300, puede utilizarse de forma autónoma, sin necesidad de otra plataforma AG-00

Distribuidor de gases de 12 puertos, permite la gasificación directa a los matraces M1320-0500

Monitor de humedad, para usar con la bandeja de derrame como reservorio de agua, para Innova® 43/43R M1320-0600

Lámpara germicida UV, el recorrido del flujo de aire fuera de la cámara reduce la carga biológica del aire en circulación, solo Innova® 43R M1320-0400

Banco de luz fotosintética, solo para Innova® 43R M1320-0300

 Encontrará información para pedidos de otras opciones de tensión a partir de la página 349
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New Brunswick Innova® 42/42R

Descripción
¿Busca un agitador incubador apilable muy versátil con la fiabilidad 
de Innova? El Innova 42/42R es uno de nuestros agitadores más 
conocidos debido a su facilidad de limpieza, variedad de opciones 
(como un estante de cultivo estático, un cajón de cultivo para proteger 
las placas de agar de la evaporación, lámpara UV germicida o 
fotosintética) y flexibilidad para su posicionamiento en el laboratorio.

Características de producto
>> Alta capacidad en un espacio reducido: por ejemplo, 4 matraces 
de 5 L o 2 matraces de 6 L en una plataforma universal; base del 
equipo 4731 cm2 /733 in2 (63,5 cm/25 in de ancho, 74,5 cm/29,3 in 
de profundidad) 

>> Manejo seguro y ergonómico de la interfaz: el indicador y los 
controles montados en alto hacen innecesario agacharse durante 
el manejo, evita cambios de parámetros accidentales y puede 
alcanzarse fácilmente incluso en caso de dos unidades apiladas

>> Fácil de limpiar: el desviador de derrames y la bandeja 
antiderrame drenable incorporada con esquinas redondeadas 
protegen al accionamiento de derrames accidentales (puede 
utilizarse como reservorio de agua para reducir la evaporación de 
muestras); la lámpara UV germicida de flujo de aire es opcional

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

New Brunswick Innova® 42

2 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 1,9 cm (0,75 in) M1335-0002

2 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 2,5 cm (1 in) M1335-0012

New Brunswick Innova® 42R

refrigerado, 2 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 1,9 cm (0,75 in) M1335-0006

refrigerado, 2 unidades apilables, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 2,5 cm (1 in) M1335-0016

Kit de apilamiento, para apilar dispositivos Innova® 42/42R M1335-0800

Kit de apilamiento, para apilar dispositivos Innova® 4200/4230 sobre agitadores Innova® 42/42R M1335-0810

Opción de alarma remota, para Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 o Innova® 40/40 M1320-8029

Estante perforado adicional y soportes, para Innova® 42/42R M1335-0080

Plataformas para Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 46 × 46 cm (18 × 18 in), resina fenólica (a menos que se indique lo contrario)

Plataforma universal, aluminio M1250-9902

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL M1194-9904

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 250 mL M1194-9905

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 500 mL M1194-9906

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 1 L M1194-9907

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2 L, para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450), 

con diámetro de fondo de ~153 mm. Para matraces Erlenmeyer, Thomson o Corning de cuello estrecho de 2 L (DIN-ISO 1773)  

con un diámetro de fondo de ~166 mm, consulte la plataforma universal y las abrazaderas M1190-9004.

M1194-9908

Plataforma con alfombrilla adhesiva para Innova® 40(R)/42(R)/2100, Excella® E24(R), 46 × 46 cm (18 × 18 in), Se necesitan 

4 alfombrillas adhesivas para cubrir la plataforma (se venden por separado, núm. ped.: M1250-9700), aluminio anodizado

M1250-9903

Kit para el cambio rápido de plataformas, permite el acoplamiento de plataformas sin necesidad de herramientas,  

para Innova® 2100/4000/4080/4230

M1192-9901

Cajón de cultivo, (regulable en altura) impide que las placas se sequen M1335-0501

Soporte multiuso, sujeta racks y recipientes entre 2 barras cruzadas acolchadas con goma,  

para Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24

M1194-9909

Juego de varilla, para soporte multiuso (una varilla adicional), de agitadores de laboratorio Innova 40/42/2100 y Excella 24 M1194-9923

Bandeja multiuso con superficie antideslizante for Innova® 2100, 40, 42, puede utilizarse de forma autónoma, sin necesidad de otra 

plataforma

M1194-9910

Bandeja colectora, para retener derrames accidentales, para plataforma universal M1250-9902 M1250-9906

Banco de luz fotosintética, programable, solo para Innova® 42R; póngase en contacto con Eppendorf para opciones de instalación M1335-0300

Lámpara germicida UV, programable, solo para Innova® 42R; póngase en contacto con Eppendorf para opciones de instalación M1335-0400

Monitor de humedad, para Innova® 42/42R; póngase en contacto con Eppendorf para opciones de instalación M1335-0500

Distribuidor de gases de 12 puertos, para Innova® 42/42R; póngase en contacto con Eppendorf para opciones de instalación M1335-0600

 Encontrará información para pedidos de otras opciones de tensión a partir de la página 349
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New Brunswick Innova® 40/40R

Descripción
¿Necesita un agitador orbital de sobremesa compacto que ofrezca 
una gran visibilidad y un acceso rápido a matraces con un volumen 
de hasta 3 L? El Innova 40/40R es un agitador orbital fácil de 
programar que se proporciona con el famoso accionamiento de triple 
excentricidad Innova para proporcionar un funcionamiento fiable 
ininterrumpido durante décadas.

Características de producto
>> El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento libre de 
vibraciones y sin problemas durante años

>> Este modelo de sobremesa compacto – encaja fácilmente en la 
mesa y aloja matraces de hasta 3 L 

>> La cubierta transparente permite ver con facilidad los cultivos y se 
deja abrir fácilmente para acceder a todas las muestras 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

New Brunswick Innova® 40

no apilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 1,9 cm (0,75 in) M1299-0082

no apilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 2,5 cm (1 in) M1299-0092

New Brunswick Innova® 40R

refrigerado, no apilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 1,9 cm (0,75 in) M1299-0086

refrigerado, no apilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), órbita 2,5 cm (1 in) M1299-0096

Opción de alarma remota, para Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 o Innova® 40/40 M1320-8029

Plataformas para Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 46 × 46 cm (18 × 18 in), resina fenólica (a menos que se indique lo contrario)

Plataforma universal, aluminio M1250-9902

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL M1194-9904

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 250 mL M1194-9905

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 500 mL M1194-9906

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 1 L M1194-9907

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2 L, para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450), 

con diámetro de fondo de ~153 mm. Para matraces Erlenmeyer, Thomson o Corning de cuello estrecho de 2 L (DIN-ISO 1773)  

con un diámetro de fondo de ~166 mm, consulte la plataforma universal y las abrazaderas M1190-9004.

M1194-9908

Plataforma con alfombrilla adhesiva para Innova® 40(R)/42(R)/2100, Excella® E24(R), 46 × 46 cm (18 × 18 in), Se necesitan 

4 alfombrillas adhesivas para cubrir la plataforma (se venden por separado, núm. ped.: M1250-9700), aluminio anodizado

M1250-9903

Kit para el cambio rápido de plataformas, permite el acoplamiento de plataformas sin necesidad de herramientas,  

para Innova® 2100/4000/4080/4230

M1192-9901

Soporte multiuso, sujeta racks y recipientes entre 2 barras cruzadas acolchadas con goma,  

para Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24

M1194-9909

Juego de varilla, para soporte multiuso (una varilla adicional), de agitadores de laboratorio Innova 40/42/2100 y Excella 24 M1194-9923

Bandeja multiuso con superficie antideslizante for Innova® 2100, 40, 42, puede utilizarse de forma autónoma, sin necesidad de otra 

plataforma

M1194-9910

Bandeja colectora, para retener derrames accidentales, para plataforma universal M1250-9902 M1250-9906

 Encontrará información para pedidos de otras opciones de tensión a partir de la página 349
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Racks de tubos

Guía de accesorios para agitadores

Encuentre el accesorio 
para agitadores de 
laboratorio adecuado

Accesorios para agitadores

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

8 – 11 mm: p. ej. para tubos Eppendorf de 1,5 mL, 15 – 18 mm: p. ej. para tubos cónicos de 15 mL, 26 – 30 mm: p. ej. para tubos cónicos de 50 mL

Accesorios

Descripción N.º de ped.

Rack para tubos, pequeño, 30 × 8 × 12,9 cm

diámetro 8 – 11 mm M1289-0001

diámetro 12 – 15 mm M1289-0002

diámetro 15 – 18 mm M1289-0003

diámetro 18 – 21 mm M1289-0004

diámetro 22 – 26 mm M1289-0005

diámetro 26 – 30 mm M1289-0006

Rack para tubos, mediano, 36 × 8 × 12,9 cm

diámetro 8 – 11 mm M1289-0010

diámetro 12 – 15 mm, 44 tubos M1289-0020

diámetro 15 – 18 mm, 31 tubos M1289-0030

diámetro 18 – 21 mm, 23 tubos M1289-0040

diámetro 22 – 26 mm, 16 tubos M1289-0050

diámetro 26 – 30 mm, 16 tubos M1289-0060

Rack para tubos, grande, 45 × 8 × 12,9 cm

diámetro 8 – 11 mm, 80 tubos M1289-0100

diámetro 12 – 15 mm, 60 tubos M1289-0200

diámetro 15 – 18 mm, 42 tubos M1289-0300

diámetro 18 – 21 mm, 30 tubos M1289-0400

diámetro 22 – 26 mm, 22 tubos M1289-0500

diámetro 26 – 30 mm, 20 tubos M1289-0600

Abrazadera, para botellas de medios de 1 L ACSB-1000S

Abrazadera, para botellas de medios de 500 mL y biorreactores TPP de 450 mL o 600 mL ACSB-500S

Soporte angular para racks de tubos, para racks para tubos y microplacas suministrados por el usuario TTR-210

Barra separadora en ángulo para rack de tubos, para uso con TTR-210

para alojar racks de tubos de ensayo de menos de 13 mm (5 in) de ancho TTR-215

Rack para microplacas, una sola capa, para una capa individual o cinco placas TTR-221

Rack para microplacas, apiladas, apila tres placas Deepwell o nueve placas estándar M1289-0700

Cinta adhesiva, Rollo de 23 m × 3,8 cm (75 feet × 1,5 in) M1250-9600

Alfombrilla adhesiva, 20 × 20 cm (8 × 8 in), Se requiere plataforma compatible o kit de adaptador M1250-9700

Bandeja colectora, para recoger derrames accidentales, para uso con plataforma universal M1250-9920 M1250-9921

Bandeja colectora, para retener derrames accidentales, para plataforma universal M1250-9902 M1250-9906
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Accesorios para agitadores

Diversos tipos de plataformas

Racks de microplacas

Soporte multiuso Bandeja multiuso

Alfombrilla adhesiva

Abrazaderas de agitadores de laboratorio

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Plataformas dedicadas y abrazaderas para agitadores incubados

Innova® S44i Innova® 44/44R Innova® 43/43R Innova® 42/42R Innova® 40/40R New Brunswick S41i Abrazaderas

Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Dimensiones (An × Al)

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 86 S44I040002 60 M1282-9905 60 M1191-9909 34 M1194-9904 34 M1194-9904 32 M1334-9921 68 × 37 mm

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 53 S44I040003 40 M1282-9906 40 M1191-9910 25 M1194-9905 25 M1194-9905 24 M1334-9922 91 × 47 mm

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 39 S44I040004 24 M1282-9907 24 M1191-9911 16 M1194-9906 16 M1194-9906 15 M1334-9923 102 × 48 mm

Matraces Erlenmeyer de 1 L 23 S44I040005 15 M1282-9908 15 AG-1 9 M1194-9907 9 M1194-9907 11 M1334-9924 130 × 64 mm

Matraces Erlenmeyer de 2 L* 15 S44I040006 12 M1282-9909 12 AG-2 5 M1194-9908 5 M1194-9908 6 M1334-9925 158 × 72 mm

Lauber Thomson de 2 L* 15 S44I040010 165 × 112 mm

Plataforma adhesiva** No requerido1) M1282-9913 M1250-9904 M1250-9903 M1250-9903 No requerido1)

Tamaño de plataforma 76 × 62 cm (30 × 24 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 36 × 61 cm (14 × 24 in)

* Nota sobre las abrazaderas para 2 L: Para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450), con diámetro de fondo máximo de ~158 mm, consulte las plataformas para matraces Erlenmeyer de 2 L. 
Para matraces Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), Thomson o Corning de 2 L de cuello estrecho con un diámetro de fondo máximo de 166 mm, consulte las plataformas Lauber Thomson de 2 L).

** Las alfombrillas adhesivas se deben pedir por separado; véase la página 283

1) La plataforma universal de Innova S44i y New Brunswick S41 están diseñadas para ser compatibles con las alfombrillas adhesivas directamente.

Plataformas universales para agitadores incubados

Plataformas universales y abrazaderas para agitadores incubados

Innova® S44i Innova® 44/44R Innova® 43/43R Innova® 42/42R Innova® 40/40R New Brunswick S41i Abrazaderas Abrazaderas

N.º de ped. plataforma universal S44I040001 M1282-9904 M1250-9920 M1250-9902 M1250-9902 M1334-9920

Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas Dimensiones (An × Al) N.º de ped.

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 238 187 183 109 109 110 31 × 26 mm ACE-10S

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 238 96 92 64 64 60 23 × 22 mm M1190-9004

Matraces Erlenmeyer de 50 mL 130 96 92 45 45 60 51 × 26 mm M1190-9000

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 81 39 39 24 24 23 68 × 37 mm M1190-9001

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 48 31 30 19 19 18 91 × 47 mm M1190-9002

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 36 24 24 14 14 154) 102 × 48 mm M1190-9003

Matraces Erlenmeyer de 1 L 20 14 12 8 8 104) 130 × 64 mm ACE-1000S

Matraces Erlenmeyer de 2 L* 141) 11 11 6 6 64) 158 × 72 mm ACE-2000S

Matraces Erlenmeyer de 3 L 91) 6 6 4 4 34) 189 × 112 mm ACE-3000S

Matraces Erlenmeyer de 4 L 81) 6 6 4 34) 210 × 99 mm ACE-4000S

Matraces Erlenmeyer de 5 L 61) 62) 62) 43) 34) 222 × 145 mm ACE-5000S

Matraces Erlenmeyer de 6 L 42) 23) 244 × 100 mm ACE-6000S

Lauber Thomson de 2 L* 13 11 11 6 6 64) 165 × 112 mm M1190-9005

Matraces Fernbach de 2,8 L 8 6 6 4 4 34) 203 × 73 mm ACFE-2800S

Matraz de media botella de 500 mL 30 24 24 14 14 154) 92 × 108 mm ACSB-500S

Matraz de media botella de 1 L 20 13 13 8 8 84) 108 × 150 mm ACSB-1000S

Rack para microplacas, una sola capa 4 4 4 2 2 TTR-221

Rack para microplacas, apiladas 20 16 16 8 8 M1289-0700

Rack para tubos, pequeño, 30 × 8 × 12,9 cm 12 9 9 5 5 6 véase la página 280

Rack para tubos, mediano, 36 × 8 × 12,9 cm 10 8 8 4 4 3 véase la página 280

Rack para tubos, grande, 45 × 8 × 12,9 cm 7 6 6 4 4 3 véase la página 280

Tamaño de plataforma 76 × 62 cm (30 × 24 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in)
* Nota sobre las abrazaderas para 2 L: ACE-2000S es apta para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450), con máx. diámetro de fondo de ~158 mm. Para matraces Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), 
Thomson o Corning de 2 L de cuello estrecho con un diámetro de fondo máximo de 166 mm, consulte la abrazadera M1190-9005 (abrazadera, para matraces Thompson de 2 L).
1) S44i: Capacidad máxima del matraz limitada a 1 L con estante instalado (extraíble), distancia entre la plataforma y el techo ~43,7 cm, entre plataforma y estante ~27 cm, entre plataforma y banco de luz 
fotosintética ~40,6 cm. 2) Innova 43/44: Tamaño máximo del matraz limitado a 4 L con banco de luz fotosintética instalado. I44: Distancia entre plataforma y techo ~46 cm, entre plataforma y el banco de luz 
fotosintética ~40 cm. I43: Distancia entre plataforma y techo~ 48 cm. 3) Innova 42: Tamaño máximo del matraz limitado a 4 L con cajón instalado, estante o banco de luz fotosintética (estante y cajón extraíbles, 
estante ajustable en altura). Distancia entre plataforma y techo: ~47,7 cm, entre plataforma y cajón ~35,3 cm, entre plataforma y estante (en la posición 5 desde arriba) ~36,8 cm. 4) New Brunswick S41i:  
Tamaño máximo del matraz con el estante en la posición inferior limitado a Erlenmeyer de 250 mL o Thomson Optimum Growth de 500 mL. Tamaño máximo del matraz con el estante en la posición superior 
limitado a Erlenmeyer de 1 L o Thomson Optimum Growth de 2,8 L. Tamaño máximo del matraz sin estantes: Corning de 3 L y 5 L y Thomson Optimum Growth de 5 L. No se ajusta a los matraces Erlenmeyer 
estándar de 5 L (cuello estrecho/cuello ancho). Plataforma a techo: ~40 cm, plataforma a estante inferior: ~18,5 cm, plataforma a estante superior ~27,5 cm

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Plataformas dedicadas y abrazaderas para agitadores incubados

Innova® S44i Innova® 44/44R Innova® 43/43R Innova® 42/42R Innova® 40/40R New Brunswick S41i Abrazaderas

Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Abrazaderas N.º de ped. Dimensiones (An × Al)

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 86 S44I040002 60 M1282-9905 60 M1191-9909 34 M1194-9904 34 M1194-9904 32 M1334-9921 68 × 37 mm

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 53 S44I040003 40 M1282-9906 40 M1191-9910 25 M1194-9905 25 M1194-9905 24 M1334-9922 91 × 47 mm

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 39 S44I040004 24 M1282-9907 24 M1191-9911 16 M1194-9906 16 M1194-9906 15 M1334-9923 102 × 48 mm

Matraces Erlenmeyer de 1 L 23 S44I040005 15 M1282-9908 15 AG-1 9 M1194-9907 9 M1194-9907 11 M1334-9924 130 × 64 mm

Matraces Erlenmeyer de 2 L* 15 S44I040006 12 M1282-9909 12 AG-2 5 M1194-9908 5 M1194-9908 6 M1334-9925 158 × 72 mm

Lauber Thomson de 2 L* 15 S44I040010 165 × 112 mm

Plataforma adhesiva** No requerido1) M1282-9913 M1250-9904 M1250-9903 M1250-9903 No requerido1)

Tamaño de plataforma 76 × 62 cm (30 × 24 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 36 × 61 cm (14 × 24 in)

* Nota sobre las abrazaderas para 2 L: Para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450), con diámetro de fondo máximo de ~158 mm, consulte las plataformas para matraces Erlenmeyer de 2 L. 
Para matraces Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), Thomson o Corning de 2 L de cuello estrecho con un diámetro de fondo máximo de 166 mm, consulte las plataformas Lauber Thomson de 2 L).

** Las alfombrillas adhesivas se deben pedir por separado; véase la página 283

1) La plataforma universal de Innova S44i y New Brunswick S41 están diseñadas para ser compatibles con las alfombrillas adhesivas directamente.

Abrazaderas de agitadores 
de laboratorio

Plataformas universales y abrazaderas para agitadores incubados

Innova® S44i Innova® 44/44R Innova® 43/43R Innova® 42/42R Innova® 40/40R New Brunswick S41i Abrazaderas Abrazaderas

N.º de ped. plataforma universal S44I040001 M1282-9904 M1250-9920 M1250-9902 M1250-9902 M1334-9920

Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas Dimensiones (An × Al) N.º de ped.

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 238 187 183 109 109 110 31 × 26 mm ACE-10S

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 238 96 92 64 64 60 23 × 22 mm M1190-9004

Matraces Erlenmeyer de 50 mL 130 96 92 45 45 60 51 × 26 mm M1190-9000

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 81 39 39 24 24 23 68 × 37 mm M1190-9001

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 48 31 30 19 19 18 91 × 47 mm M1190-9002

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 36 24 24 14 14 154) 102 × 48 mm M1190-9003

Matraces Erlenmeyer de 1 L 20 14 12 8 8 104) 130 × 64 mm ACE-1000S

Matraces Erlenmeyer de 2 L* 141) 11 11 6 6 64) 158 × 72 mm ACE-2000S

Matraces Erlenmeyer de 3 L 91) 6 6 4 4 34) 189 × 112 mm ACE-3000S

Matraces Erlenmeyer de 4 L 81) 6 6 4 34) 210 × 99 mm ACE-4000S

Matraces Erlenmeyer de 5 L 61) 62) 62) 43) 34) 222 × 145 mm ACE-5000S

Matraces Erlenmeyer de 6 L 42) 23) 244 × 100 mm ACE-6000S

Lauber Thomson de 2 L* 13 11 11 6 6 64) 165 × 112 mm M1190-9005

Matraces Fernbach de 2,8 L 8 6 6 4 4 34) 203 × 73 mm ACFE-2800S

Matraz de media botella de 500 mL 30 24 24 14 14 154) 92 × 108 mm ACSB-500S

Matraz de media botella de 1 L 20 13 13 8 8 84) 108 × 150 mm ACSB-1000S

Rack para microplacas, una sola capa 4 4 4 2 2 TTR-221

Rack para microplacas, apiladas 20 16 16 8 8 M1289-0700

Rack para tubos, pequeño, 30 × 8 × 12,9 cm 12 9 9 5 5 6 véase la página 280

Rack para tubos, mediano, 36 × 8 × 12,9 cm 10 8 8 4 4 3 véase la página 280

Rack para tubos, grande, 45 × 8 × 12,9 cm 7 6 6 4 4 3 véase la página 280

Tamaño de plataforma 76 × 62 cm (30 × 24 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 76 × 46 cm (30 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in) 46 × 46 cm (18 × 18 in)
* Nota sobre las abrazaderas para 2 L: ACE-2000S es apta para matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 L (DIN-ISO 24450), con máx. diámetro de fondo de ~158 mm. Para matraces Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), 
Thomson o Corning de 2 L de cuello estrecho con un diámetro de fondo máximo de 166 mm, consulte la abrazadera M1190-9005 (abrazadera, para matraces Thompson de 2 L).
1) S44i: Capacidad máxima del matraz limitada a 1 L con estante instalado (extraíble), distancia entre la plataforma y el techo ~43,7 cm, entre plataforma y estante ~27 cm, entre plataforma y banco de luz 
fotosintética ~40,6 cm. 2) Innova 43/44: Tamaño máximo del matraz limitado a 4 L con banco de luz fotosintética instalado. I44: Distancia entre plataforma y techo ~46 cm, entre plataforma y el banco de luz 
fotosintética ~40 cm. I43: Distancia entre plataforma y techo~ 48 cm. 3) Innova 42: Tamaño máximo del matraz limitado a 4 L con cajón instalado, estante o banco de luz fotosintética (estante y cajón extraíbles, 
estante ajustable en altura). Distancia entre plataforma y techo: ~47,7 cm, entre plataforma y cajón ~35,3 cm, entre plataforma y estante (en la posición 5 desde arriba) ~36,8 cm. 4) New Brunswick S41i:  
Tamaño máximo del matraz con el estante en la posición inferior limitado a Erlenmeyer de 250 mL o Thomson Optimum Growth de 500 mL. Tamaño máximo del matraz con el estante en la posición superior 
limitado a Erlenmeyer de 1 L o Thomson Optimum Growth de 2,8 L. Tamaño máximo del matraz sin estantes: Corning de 3 L y 5 L y Thomson Optimum Growth de 5 L. No se ajusta a los matraces Erlenmeyer 
estándar de 5 L (cuello estrecho/cuello ancho). Plataforma a techo: ~40 cm, plataforma a estante inferior: ~18,5 cm, plataforma a estante superior ~27,5 cm

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop


