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Centrifugadoras y rotores

Microcentrífugas

Tanto si desea centrifugar solo unos pocos 
tubos a la vez como si necesita versatilidad 
adicional para volúmenes de hasta cuatro 
litros o un alto rendimiento de tubos y 
placas, la gama de centrífugas de sobremesa 
de Eppendorf ofrece soluciones para sus 
tareas diarias de separación.

Centrífugas de uso general Centrífugas multipropósito

Centrífugas de alta velocidad
¿Desea procesar más de cuatro litros  
por ciclo de uso? ¿Necesita aumentar  
la velocidad hasta 110.000 x g? En 
cualquiera de los casos, encontrará que 
nuestras centrífugas estacionarias de alta  
velocidad son su mejor opción. Para las 
aplicaciones a velocidad muy alta que 
requieren hasta 1.050.000 x g, nuestra  
gama de ultracentrífugas innovadoras y 
fáciles de usar ofrece la solución perfecta. 

Ultracentrífugas

Introdujimos nuestra primera centrífuga en 1964 como parte del sistema Eppendorf Microliter y revolucionamos las prácticas de investigación 
en el área de ciencias de la vida en todo el mundo. Hasta el día de hoy, el nombre Eppendorf sigue siendo sinónimo de diseño creativo, 
tecnología innovadora y rendimiento fiable que resiste el paso del tiempo.
El enfoque de Eppendorf para el desarrollo de productos consiste en escuchar las necesidades de nuestros clientes, comprender las rutinas 
diarias del laboratorio y anticipar las tendencias futuras. El resultado es una línea integral de centrífugas adecuadas para satisfacer los 
requerimientos de una gran variedad de aplicaciones.
Nuestro objetivo es proporcionarle una solución de producto que no solo le deje completamente satisfecho, sino que también sea cómoda 
y fácil de usar. Por ello, las centrífugas Eppendorf están diseñadas para aportarle características más allá de la velocidad y la capacidad 
y ofrecerle un funcionamiento ergonómico sin igual y una gestión superior de la temperatura. Con esta sólida base y nuestra amplia 
experiencia, Eppendorf se enorgullece de ser su socio experto en centrifugación.

Nuestra gama de centrífugas – Su solución de centrifugación
Desde su microcentrífuga personal de 12 puestos hasta las centrífugas de sobremesa compactas y muy versátiles, pasando por las centrífugas 
estacionarias y las ultracentrífugas de alta velocidad, nuestra gama de productos ofrece soluciones integrales para todas sus aplicaciones de 
separación en las áreas de biología molecular, bioquímica, biología celular y ciencia de los materiales. 
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Sus retos son multidimensionales. Nuestras ofertas también lo son

En su trabajo diario de investigación, se enfrentará a una gran variedad de retos. Por ello, trabajamos continuamente para comprender 
sus problemas particulares y ofrecerle soluciones a medida que se adapten a sus necesidades, para que pueda dedicarle más tiempo a su 
investigación. Nuestras soluciones van más allá de la propia centrífuga, pues le proporcionamos todo lo que necesita para garantizar el mejor 
rendimiento y los mejores resultados cada día.

CENTRÍFUGAS
Nuestros equipos de alta 
calidad ofrecen características 
innovadoras para optimizar su 
experiencia y sus resultados.

SOSTENIBILIDAD
La producción sostenible, 
el funcionamiento con 
ahorro de energía y un 
innovador sistema de 
refrigeración son solo 
algunas de las formas en 
las que Eppendorf apoya 
la conservación del medio 
ambiente.

MANTENIMIENTO
Disfrute de la tranquilidad y 
maximice el tiempo de actividad 
con su selección de epServices.

ROTORES y ADAPTADORES
Una gran variedad de accesorios 

garantizan la flexibilidad de 
aplicación para sus tareas de 

separación de hoy y del futuro.

CONSUMIBLES
Proteja sus valiosas 

muestras utilizando solo 
los mejores consumibles 

ajustados a sus 
necesidades de formato, 

tamaño y grados de 
pureza.

PRODUCTOS DIGITALES
Obtenga todo lo que necesita 
para un laboratorio del futuro 
conectado y sin uso de papel.

Con Eppendorf a su lado, puede estar seguro de que cuenta con el mejor equipamiento, así como con el mejor equipo que estará siempre 
dispuesto a apoyarle. Desde nuestros representantes de ventas de confianza, pasando por nuestros equipos de asistencia técnica y de 
aplicaciones, hasta nuestros técnicos de mantenimiento altamente cualificados, siempre encontrará una mano amiga cuando la necesite.

¡Obtenga más información sobre la gama de centrífugas de Eppendorf!
Visite la eShop para tener una visión general.



eppendorf.com/eshop

136

www.eppendorf.com/microcentrifuges

Nuestra gama de productos: su elección

¡Obtenga más información sobre la gama de microcentrífugas Eppendorf!
Visite la eShop para tener una visión general.

Modelo MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5420 5425 / 5425 R 5427 R 5430 / 5430 R

Posicionamiento Minicentrífuga compacta de 

12 posiciones para centrifugaciones 

rápidas incluso en el puesto de trabajo 

más pequeño, sin refrigeración

Microcentrífuga compacta 

refrigerada de 18 posiciones para 

muestras sensibles a la temperatura

Microcentrífuga de diseño compacto 

de 24 posiciones para aplicaciones 

rutinarias de biología molecular, sin 

refrigeración

Microcentrífuga estándar ultra silenciosa de 

24 posiciones con características excelentes para 

una gran variedad de aplicaciones, refrigerada 

para muestras sensibles a la temperatura o no 

refrigerada

Microcentrífuga refrigerada de alto rendimiento 

de 48 posiciones, (líquido refrigerante ecológico 

(R290)) para muestras sensibles a la temperatura

Microcentrífuga híbrida con una gran versatilidad 

y 12 rotores opcionales, incluido un rotor para 

tubos cónicos de 15/50 mL, rotor de alta velocidad 

de 30 posiciones y rotor basculante para placas 

MTP o DWP, refrigerada para muestras sensibles 

a la temperatura o no refrigerada

Página(s) 142 143 144 145 147 149

Máx. capacidad 12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 × 5,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP

Máx. FCR 12.100 × g/14.100 × g 16.873 × g 21.300 × g 21.300 × g 25.001 × g 30.130 × g

Máx. velocidad 13.400 rpm/14.500 rpm 14.000 rpm 15.060 rpm 15.060 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm

Rotores disponibles 2 1 2 6 9 12

Rango de control de temperatura 0 °C a +40 °C -10 °C a +40 °C -11 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C

Dimensiones (An × Pr × Al) 22,5 × 23,0 × 13,0 cm /  

8,86 × 9,06 × 5,12 in

30 × 46 × 25 cm /  

11,7 × 18,23 × 9,8 in

24 × 35 × 22 cm /  

9,4 × 13,8 × 8,7 in

24 × 39 × 24 cm / 9,5 × 15,4 × 9,5 in /  

29 × 48 × 26 cm / 11,42 × 18,9 × 10,24 in

31,9 × 54,0 × 25,4 cm / 12,6 × 21,3 × 10 in 34 × 42 × 25 cm / 11,2 × 16,3 × 9,8 in /  

38 × 64 × 29 cm / 15 × 25,2 × 11,7 in

Peso sin accesorios 3,7 kg / 8,16 lb / 4,1 kg / 9 lb 22 kg / 48,5 lb 13 kg / 28,7 lb 15,6 kg / 34,4 lb / 21,0 kg / 46,3 lb 30 kg / 66,1 lb 29 kg / 63,9 lb / 56 kg / 123,5 lb

Máx. consumo de energía 70 W / 85 W 320 W 290 W 280 W / 360 W 495 W 475 W / 1.050 W

Nivel de ruido < 49 dB(A) / < 52 dB(A) < 57 dB(A) < 56 dB(A) promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos 

y luego < 51 dB(A) con el Rotor FA-24x2 /  

< 54 dB(A) para todos los demás rotores

< 56 dB(A) < 58 dB(A) con rotor F-45-30-11 /  

< 54 dB(A) con rotor F-45-30-11

Altura (con tapa abierta) 25 cm / 9,8 in 52 cm / 20 in 44 cm 48 cm / 18,8 in / 50,8 cm / 20,0 in 56 cm / 21,9 in 56 cm / 21,8 in / 63 cm / 24,8 in

Indicador LCD LCD grande LCD grande, con iluminación intensa LCD grande, con iluminación intensa LCD grande, con iluminación intensa LCD grande, con iluminación intensa

Capacidad de tubos/placas/botellas

Eppendorf Tubes® de 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 48 48

Eppendorf Tubes® 5.0 mL – – – 10 12 16

Tiras PCR de 8 posiciones 2 – 4 12 6 8

Tubos cónicos de 15 mL – – – – – 6

Tubos cónicos de 25 mL – – – – – 6

Tubos cónicos de 50 mL – – – – – 6

Tubos de fondo redondo de 13 mm 

y tubos de extracción de sangre

– – – – – 12

Tubos de fondo redondo de 16 mm 

y tubos de extracción de sangre

– – – – – 12

Tubos de fondo redondo de 17,5 mm 

y tubos de extracción de sangre

– – – – – 12

Placas PCR/MTP – – – 1 (divisible) – 2

Placas deepwell (DWP) – – – – – 2
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New

En la página 322 encontrará información detallada sobre los servicios para estos productos.

Modelo MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5420 5425 / 5425 R 5427 R 5430 / 5430 R

Posicionamiento Minicentrífuga compacta de 

12 posiciones para centrifugaciones 

rápidas incluso en el puesto de trabajo 

más pequeño, sin refrigeración

Microcentrífuga compacta 

refrigerada de 18 posiciones para 

muestras sensibles a la temperatura

Microcentrífuga de diseño compacto 

de 24 posiciones para aplicaciones 

rutinarias de biología molecular, sin 

refrigeración

Microcentrífuga estándar ultra silenciosa de 

24 posiciones con características excelentes para 

una gran variedad de aplicaciones, refrigerada 

para muestras sensibles a la temperatura o no 

refrigerada

Microcentrífuga refrigerada de alto rendimiento 

de 48 posiciones, (líquido refrigerante ecológico 

(R290)) para muestras sensibles a la temperatura

Microcentrífuga híbrida con una gran versatilidad 

y 12 rotores opcionales, incluido un rotor para 

tubos cónicos de 15/50 mL, rotor de alta velocidad 

de 30 posiciones y rotor basculante para placas 

MTP o DWP, refrigerada para muestras sensibles 

a la temperatura o no refrigerada

Página(s) 142 143 144 145 147 149

Máx. capacidad 12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 × 5,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP

Máx. FCR 12.100 × g/14.100 × g 16.873 × g 21.300 × g 21.300 × g 25.001 × g 30.130 × g

Máx. velocidad 13.400 rpm/14.500 rpm 14.000 rpm 15.060 rpm 15.060 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm

Rotores disponibles 2 1 2 6 9 12

Rango de control de temperatura 0 °C a +40 °C -10 °C a +40 °C -11 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C

Dimensiones (An × Pr × Al) 22,5 × 23,0 × 13,0 cm /  

8,86 × 9,06 × 5,12 in

30 × 46 × 25 cm /  

11,7 × 18,23 × 9,8 in

24 × 35 × 22 cm /  

9,4 × 13,8 × 8,7 in

24 × 39 × 24 cm / 9,5 × 15,4 × 9,5 in /  

29 × 48 × 26 cm / 11,42 × 18,9 × 10,24 in

31,9 × 54,0 × 25,4 cm / 12,6 × 21,3 × 10 in 34 × 42 × 25 cm / 11,2 × 16,3 × 9,8 in /  

38 × 64 × 29 cm / 15 × 25,2 × 11,7 in

Peso sin accesorios 3,7 kg / 8,16 lb / 4,1 kg / 9 lb 22 kg / 48,5 lb 13 kg / 28,7 lb 15,6 kg / 34,4 lb / 21,0 kg / 46,3 lb 30 kg / 66,1 lb 29 kg / 63,9 lb / 56 kg / 123,5 lb

Máx. consumo de energía 70 W / 85 W 320 W 290 W 280 W / 360 W 495 W 475 W / 1.050 W

Nivel de ruido < 49 dB(A) / < 52 dB(A) < 57 dB(A) < 56 dB(A) promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos 

y luego < 51 dB(A) con el Rotor FA-24x2 /  

< 54 dB(A) para todos los demás rotores

< 56 dB(A) < 58 dB(A) con rotor F-45-30-11 /  

< 54 dB(A) con rotor F-45-30-11

Altura (con tapa abierta) 25 cm / 9,8 in 52 cm / 20 in 44 cm 48 cm / 18,8 in / 50,8 cm / 20,0 in 56 cm / 21,9 in 56 cm / 21,8 in / 63 cm / 24,8 in

Indicador LCD LCD grande LCD grande, con iluminación intensa LCD grande, con iluminación intensa LCD grande, con iluminación intensa LCD grande, con iluminación intensa

Capacidad de tubos/placas/botellas

Eppendorf Tubes® de 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 48 48

Eppendorf Tubes® 5.0 mL – – – 10 12 16

Tiras PCR de 8 posiciones 2 – 4 12 6 8

Tubos cónicos de 15 mL – – – – – 6

Tubos cónicos de 25 mL – – – – – 6

Tubos cónicos de 50 mL – – – – – 6

Tubos de fondo redondo de 13 mm 

y tubos de extracción de sangre

– – – – – 12

Tubos de fondo redondo de 16 mm 

y tubos de extracción de sangre

– – – – – 12

Tubos de fondo redondo de 17,5 mm 

y tubos de extracción de sangre

– – – – – 12

Placas PCR/MTP – – – 1 (divisible) – 2

Placas deepwell (DWP) – – – – – 2
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Nuestra gama de productos: su elección

¡Obtenga más información sobre la gama de centrífugas multipropósito de Eppendorf!
Visite la eShop para tener una visión general.

Modelo 5702 / 5702 R / 5702 RH 5804 / 5804 R 5810 / 5810 R 5910 Ri 5920 R

Posicionamiento Centrífuga de uso general con capacidad media para 

aplicaciones de cultivo celular de baja velocidad, 

refrigerada para muestras sensibles a la temperatura, 

calentamiento y refrigeración activos para mejorar la 

viabilidad de las células o no refrigerada

Centrífuga multipropósito de alta velocidad con 

capacidad media, refrigerada para muestras sensibles 

a la temperatura o no refrigerada

Centrífuga multipropósito compacta con capacidad 

media, refrigerada para muestras sensibles a la 

temperatura o no refrigerada

Centrífuga multipropósito especialmente versátil 

con una pantalla táctil intuitiva y gran capacidad 

para una amplia gama de consumibles, refrigerada 

para muestras sensibles a la temperatura

Centrífuga multipropósito de alto rendimiento con 

una gran capacidad, refrigerada para muestras 

sensibles a la temperatura

Página(s) 152 156 156 176 176

Máx. capacidad 4 × 100 mL 4 × 250 mL/2 × 5 MTP 4 × 750 mL/4 × 4 MTP 68 × 15 mL/36 × 50 mL/4 × 1000 mL/4 × 5 MTP 4 × 1.000 mL/4 × 7 MTP

Máx. FCR 3.000 × g 20.913 × g / 20.913 × g 20.913 × g 22.132 × g 21.194 × g

Máx. velocidad 4.400 rpm 14.000 rpm 14.000 rpm 14.000 rpm 13.700 rpm

Rango de control de temperatura -9 °C a 40 °C / -9 °C a 42 °C -9 °C a 40 °C -9 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C

Dimensiones (An × Pr × Al) 32 × 40 × 24 cm / 12,6 × 15,6 × 9,6 in /  

38 × 58 × 27 cm / 15 × 22,9 × 10,6 in /  

38 × 58 × 27 cm / 15 × 22,9 × 10,6 in

46,6 × 55,0 × 33,7 cm / 18,4 × 21,7 × 13,3 in /  

63,4 × 55,0 × 34,2 cm / 25,0 × 21,7 × 13,5 in

53,5 × 60,8 × 34,5 cm / 21,1 × 23,9 × 13,6 in / 

70,0 × 60,8 × 34,5 cm / 27,6 × 23,9 × 13,6 in

72 × 68 × 37 cm / 28,3 × 25,9 × 14,5 in 74 × 71 × 40 cm / 29,2 × 27,8 × 15,9 in

Espacio ocupado (dimensiones 
sin panel frontal, AnxPr)

32 × 40 cm / 12,6 × 15,6 in /  

38 × 58 cm / 15 × 22,9 in

47 × 50 cm / 18,4 × 21,7 in /  

64 × 50 cm / 25 × 21,7 in

54 × 54 cm / 21,1 × 21,1 in /  

70 × 54 cm / 27,6 × 21,1 in

72 × 62 cm / 28,3 × 24,4 in 74 × 67 cm / 29,2 × 26,4 in

Peso sin accesorios 19 kg / 41,9 lb / 35 kg / 77,1 lb / 35 kg / 77,1 lb 55 kg / 121,3 lb / 80 kg / 176,4 lb 68 kg / 149,9 lb / 99 kg / 218,3 lb 109 kg / 240,3 lb 139 kg / 286,6 lb

Máx. consumo de energía 200 W / 380 W / 380 W 900 W / 1.650 W 900 W / 1.650 W 1.650 W 1.650 W

Nivel de ruido < 52 dB(A) con rotor A-4-38 / < 46 dB(A) con rotor  

A-4-38 / < 46 dB(A) con rotor A-4-38

< 62 dB (A) / < 58 dB (A) < 70 dB(A) / < 56 dB (A) < 59 dB(A) con rotor FA-6x50 < 55 dB(A)

Altura (con tapa abierta) 53 cm / 20,7 in / 60 cm / 23,4 in / 60 cm / 23,4 in 74 cm / 29 in 80 cm / 31,5 in 85 cm / 33,5 in 94 cm / 37 in

Indicador LCD LCD grande, con iluminación intensa LCD grande, con iluminación intensa interfaz táctil VisioNize® LCD grande, con iluminación intensa

Capacidad de tubos/placas/botellas

Eppendorf Tubes® de 1,5/2,0 mL 24 104 200 200 368

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 4 32 56 68 108

Tiras PCR de 8 posiciones – 6 6 – –

Tubos cónicos de 15 mL 20 40 56 68 108

Tubos cónicos de 25 mL 4 16 32 36 52

Tubos cónicos de 50 mL 4 16 28 36 52

Tubos de fondo redondo de 13 mm 

y tubos de extracción de sangre

40 56 100 120 196

Tubos de fondo redondo de 16 mm 

y tubos de extracción de sangre

16 52 80 104 148

Tubos de fondo redondo de 17,5 mm 

y tubos de extracción de sangre

24 48 80 84 80

Botellas de 180 – 250 mL (planas) – 4 4 6 8

500 mL Corning® – – 4 4 4

Botellas de 750 mL – – 4 4 4

Botellas de 1.000 mL – – – 4 –

Botellas de 1.000 mL – – – – 4

Placas PCR/MTP – 10 16 20 28

Placas deepwell (DWP) – 4 4 8 8
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En la página 322 encontrará información detallada sobre los servicios para estos productos.

Modelo 5702 / 5702 R / 5702 RH 5804 / 5804 R 5810 / 5810 R 5910 Ri 5920 R

Posicionamiento Centrífuga de uso general con capacidad media para 

aplicaciones de cultivo celular de baja velocidad, 

refrigerada para muestras sensibles a la temperatura, 

calentamiento y refrigeración activos para mejorar la 

viabilidad de las células o no refrigerada

Centrífuga multipropósito de alta velocidad con 

capacidad media, refrigerada para muestras sensibles 

a la temperatura o no refrigerada

Centrífuga multipropósito compacta con capacidad 

media, refrigerada para muestras sensibles a la 

temperatura o no refrigerada

Centrífuga multipropósito especialmente versátil 

con una pantalla táctil intuitiva y gran capacidad 

para una amplia gama de consumibles, refrigerada 

para muestras sensibles a la temperatura

Centrífuga multipropósito de alto rendimiento con 

una gran capacidad, refrigerada para muestras 

sensibles a la temperatura

Página(s) 152 156 156 176 176

Máx. capacidad 4 × 100 mL 4 × 250 mL/2 × 5 MTP 4 × 750 mL/4 × 4 MTP 68 × 15 mL/36 × 50 mL/4 × 1000 mL/4 × 5 MTP 4 × 1.000 mL/4 × 7 MTP

Máx. FCR 3.000 × g 20.913 × g / 20.913 × g 20.913 × g 22.132 × g 21.194 × g

Máx. velocidad 4.400 rpm 14.000 rpm 14.000 rpm 14.000 rpm 13.700 rpm

Rango de control de temperatura -9 °C a 40 °C / -9 °C a 42 °C -9 °C a 40 °C -9 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C

Dimensiones (An × Pr × Al) 32 × 40 × 24 cm / 12,6 × 15,6 × 9,6 in /  

38 × 58 × 27 cm / 15 × 22,9 × 10,6 in /  

38 × 58 × 27 cm / 15 × 22,9 × 10,6 in

46,6 × 55,0 × 33,7 cm / 18,4 × 21,7 × 13,3 in /  

63,4 × 55,0 × 34,2 cm / 25,0 × 21,7 × 13,5 in

53,5 × 60,8 × 34,5 cm / 21,1 × 23,9 × 13,6 in / 

70,0 × 60,8 × 34,5 cm / 27,6 × 23,9 × 13,6 in

72 × 68 × 37 cm / 28,3 × 25,9 × 14,5 in 74 × 71 × 40 cm / 29,2 × 27,8 × 15,9 in

Espacio ocupado (dimensiones 
sin panel frontal, AnxPr)

32 × 40 cm / 12,6 × 15,6 in /  

38 × 58 cm / 15 × 22,9 in

47 × 50 cm / 18,4 × 21,7 in /  

64 × 50 cm / 25 × 21,7 in

54 × 54 cm / 21,1 × 21,1 in /  

70 × 54 cm / 27,6 × 21,1 in

72 × 62 cm / 28,3 × 24,4 in 74 × 67 cm / 29,2 × 26,4 in

Peso sin accesorios 19 kg / 41,9 lb / 35 kg / 77,1 lb / 35 kg / 77,1 lb 55 kg / 121,3 lb / 80 kg / 176,4 lb 68 kg / 149,9 lb / 99 kg / 218,3 lb 109 kg / 240,3 lb 139 kg / 286,6 lb

Máx. consumo de energía 200 W / 380 W / 380 W 900 W / 1.650 W 900 W / 1.650 W 1.650 W 1.650 W

Nivel de ruido < 52 dB(A) con rotor A-4-38 / < 46 dB(A) con rotor  

A-4-38 / < 46 dB(A) con rotor A-4-38

< 62 dB (A) / < 58 dB (A) < 70 dB(A) / < 56 dB (A) < 59 dB(A) con rotor FA-6x50 < 55 dB(A)

Altura (con tapa abierta) 53 cm / 20,7 in / 60 cm / 23,4 in / 60 cm / 23,4 in 74 cm / 29 in 80 cm / 31,5 in 85 cm / 33,5 in 94 cm / 37 in

Indicador LCD LCD grande, con iluminación intensa LCD grande, con iluminación intensa interfaz táctil VisioNize® LCD grande, con iluminación intensa

Capacidad de tubos/placas/botellas

Eppendorf Tubes® de 1,5/2,0 mL 24 104 200 200 368

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 4 32 56 68 108

Tiras PCR de 8 posiciones – 6 6 – –

Tubos cónicos de 15 mL 20 40 56 68 108

Tubos cónicos de 25 mL 4 16 32 36 52

Tubos cónicos de 50 mL 4 16 28 36 52

Tubos de fondo redondo de 13 mm 

y tubos de extracción de sangre

40 56 100 120 196

Tubos de fondo redondo de 16 mm 

y tubos de extracción de sangre

16 52 80 104 148

Tubos de fondo redondo de 17,5 mm 

y tubos de extracción de sangre

24 48 80 84 80

Botellas de 180 – 250 mL (planas) – 4 4 6 8

500 mL Corning® – – 4 4 4

Botellas de 750 mL – – 4 4 4

Botellas de 1.000 mL – – – 4 –

Botellas de 1.000 mL – – – – 4

Placas PCR/MTP – 10 16 20 28

Placas deepwell (DWP) – 4 4 8 8
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Nuestra gama de productos: su elección

¡Obtenga más información sobre la gama de centrífugas de Eppendorf!
Visite la eShop para tener una visión general.

Modelo CR22N CR30NX CP100NX/ CP90NX/ CP80NX CS150FNX CS150NX

Descripción Centrífuga estacionaria de alta velocidad con gran 

capacidad, ideal para el cultivo de biomasa en hasta 

6 L por ciclo. Refrigerada para muestras sensibles a la 

temperatura.

Centrífuga de pie de alta velocidad 2 en 1 con función de 

vacío, adecuada para aplicaciones con requerimientos de 

supervelocidad de hasta 110.000 x g y grandes volúmenes. 

Refrigerada para muestras sensibles a la temperatura.

Ultracentrífuga con una amplia gama de rotores. 

Disponible en tres versiones con funcionalidades 

compartidas pero con diferentes opciones de 

velocidad para adaptarse a sus necesidades 

personales de velocidad.

Microultracentrífuga de pie con velocidades de 

hasta 1.050.000 x g en un diseño muy compacto.

Microultracentrífuga de sobremesa con 

velocidades de hasta 1.050.000 x g, que 

ofrece flexibilidad para la ubicación dentro del 

laboratorio gracias a sus requisitos eléctricos 

estándar y su diseño compacto.

Página(s) 208 212 216 218 218

Capacidad1) hasta 4 x 1,5 litros hasta 4 x 1,5 litros y flujo continuo (>10 L) hasta 6 x 230 mL hasta 6 x 30 mL hasta 6 x 30 mL

Máx. FCR 58.700 x g 110.000 x g 803.000 x g / 700.000 x g / 615.000 x g 1.050.000 x g 1.050.000 x g

Máx. velocidad 22.000 rpm 30.000 rpm 100.000 rpm / 90.000 rpm / 80.000 rpm 150.000 rpm 150.000 rpm

Rango de control de temperatura de -20 a 40 °C de -20 a 40 °C de 0 a 40 °C de 0 a 40 °C de 0 a 40 °C

Dimensiones (AnxPrxAl) 70 x 76 x 91,5 cm / 27,5 x 30 x 36 in 70,8 x 89,2 x 86,6 cm / 27,8 x 35,1 x 34 in 79 x 69 x 89 cm / 31,1 x 27,1 x 35 in 44 x 52 x 91 cm / 17,3 x 20,5 x 35,8 in 59 x 58,2 x 40,8 cm / 23,2 x 22,9 x 16 in

Altura (con tapa abierta) 151 cm / 59,4 in 150 cm / 59 in 88 cm / 35 in 91 cm / 35,8 in 40,8 cm / 16 in

Superficie ocupada (AnxPr) 70 x 76 cm / 27,5 x 30 in 70,8 x 89,2 cm / 27,8 x 35,1 in 79 x 89 cm / 31,1 x 35,0 in 44 x 52 cm / 17,3 x 20,5 in 59 x 58,2 cm / 23,2 x 22,9 in

Peso (sin accesorios) 260 kg / 573,2 lbs 310 kg / 683,4 lbs 390 kg / 860 lbs 105 kg / 231 lbs 97 kg / 214 lbs

Exportación de datos Sí Sí Sí Sí Sí

Nivel de ruido (máx.) ≤ 64 dB(A) ≤ 56 dB(A) ≤ 51 dB(A) ≤ 45 dB(A) ≤ 45 dB(A)

Display Panel LCD táctil en color de 5,7 pulgadas Panel LCD táctil en color de 6,5 pulgadas Panel LCD táctil en color de 6,5 pulgadas Panel LCD táctil en color de 6,5 pulgadas Panel LCD táctil en color de 6,5 pulgadas

Número de programas 30 1.000 1.000 20 20

Seguimiento del uso del rotor Por número de serie Por número de serie Gestión de la vida útil del rotor Por número de serie Por número de serie

Gestión de usuarios sí sí sí sí sí

Exportación de datos sí sí sí sí sí

Función de vacío no sí sí sí sí
1) Se refiere al volumen nominal. El volumen máximo de llenado puede depender de la aplicación, el rotor y la velocidad. Consulte con su representante de ventas para obtener más detalles.
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En la página 323 encontrará información detallada sobre los servicios para estos productos.

Modelo CR22N CR30NX CP100NX/ CP90NX/ CP80NX CS150FNX CS150NX

Descripción Centrífuga estacionaria de alta velocidad con gran 

capacidad, ideal para el cultivo de biomasa en hasta 

6 L por ciclo. Refrigerada para muestras sensibles a la 

temperatura.

Centrífuga de pie de alta velocidad 2 en 1 con función de 

vacío, adecuada para aplicaciones con requerimientos de 

supervelocidad de hasta 110.000 x g y grandes volúmenes. 

Refrigerada para muestras sensibles a la temperatura.

Ultracentrífuga con una amplia gama de rotores. 

Disponible en tres versiones con funcionalidades 

compartidas pero con diferentes opciones de 

velocidad para adaptarse a sus necesidades 

personales de velocidad.

Microultracentrífuga de pie con velocidades de 

hasta 1.050.000 x g en un diseño muy compacto.

Microultracentrífuga de sobremesa con 

velocidades de hasta 1.050.000 x g, que 

ofrece flexibilidad para la ubicación dentro del 

laboratorio gracias a sus requisitos eléctricos 

estándar y su diseño compacto.

Página(s) 208 212 216 218 218

Capacidad1) hasta 4 x 1,5 litros hasta 4 x 1,5 litros y flujo continuo (>10 L) hasta 6 x 230 mL hasta 6 x 30 mL hasta 6 x 30 mL

Máx. FCR 58.700 x g 110.000 x g 803.000 x g / 700.000 x g / 615.000 x g 1.050.000 x g 1.050.000 x g

Máx. velocidad 22.000 rpm 30.000 rpm 100.000 rpm / 90.000 rpm / 80.000 rpm 150.000 rpm 150.000 rpm

Rango de control de temperatura de -20 a 40 °C de -20 a 40 °C de 0 a 40 °C de 0 a 40 °C de 0 a 40 °C

Dimensiones (AnxPrxAl) 70 x 76 x 91,5 cm / 27,5 x 30 x 36 in 70,8 x 89,2 x 86,6 cm / 27,8 x 35,1 x 34 in 79 x 69 x 89 cm / 31,1 x 27,1 x 35 in 44 x 52 x 91 cm / 17,3 x 20,5 x 35,8 in 59 x 58,2 x 40,8 cm / 23,2 x 22,9 x 16 in

Altura (con tapa abierta) 151 cm / 59,4 in 150 cm / 59 in 88 cm / 35 in 91 cm / 35,8 in 40,8 cm / 16 in

Superficie ocupada (AnxPr) 70 x 76 cm / 27,5 x 30 in 70,8 x 89,2 cm / 27,8 x 35,1 in 79 x 89 cm / 31,1 x 35,0 in 44 x 52 cm / 17,3 x 20,5 in 59 x 58,2 cm / 23,2 x 22,9 in

Peso (sin accesorios) 260 kg / 573,2 lbs 310 kg / 683,4 lbs 390 kg / 860 lbs 105 kg / 231 lbs 97 kg / 214 lbs

Exportación de datos Sí Sí Sí Sí Sí

Nivel de ruido (máx.) ≤ 64 dB(A) ≤ 56 dB(A) ≤ 51 dB(A) ≤ 45 dB(A) ≤ 45 dB(A)

Display Panel LCD táctil en color de 5,7 pulgadas Panel LCD táctil en color de 6,5 pulgadas Panel LCD táctil en color de 6,5 pulgadas Panel LCD táctil en color de 6,5 pulgadas Panel LCD táctil en color de 6,5 pulgadas

Número de programas 30 1.000 1.000 20 20

Seguimiento del uso del rotor Por número de serie Por número de serie Gestión de la vida útil del rotor Por número de serie Por número de serie

Gestión de usuarios sí sí sí sí sí

Exportación de datos sí sí sí sí sí

Función de vacío no sí sí sí sí
1) Se refiere al volumen nominal. El volumen máximo de llenado puede depender de la aplicación, el rotor y la velocidad. Consulte con su representante de ventas para obtener más detalles.
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Centrifugadoras y rotores

MiniSpin®/MiniSpin® plus

Características de producto
>> Capacidad del rotor: 12 × 1,5/2,0 mL tubos,  
2 × tiras PCR de 8 tubos

>> Máx. velocidad: 14.100 × g (14.500 rpm)
>> Extremadamente compactas

Características especiales de MiniSpin plus
>> Rpm automático / conversión de FCR  
(fuerza centrifugadora relativa)

>> Tiempo extendido a 99 min o centrifugación continua

Rotor F-45-12-11
>> para tubos 12 x 1,5/2,0 mL

Rotor F-55-16-5 PCR
>> para tiras 2 x PCR

Descripción
La MiniSpin® y la MiniSpin® plus son minicentrífugas de nivel básico que son potentes, 
fáciles de usar y lo suficientemente pequeñas como para permitir que estaciones de trabajo 
individuales se puedan equipar con una centrífuga portátil.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge MiniSpin®, teclado, sin refrigeración, con Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5452 000 010

Centrifuge MiniSpin® plus, teclado, sin refrigeración, con Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5453 000 015

Rotor F-45-12-11, ángulo de 45°, 12 posiciones, máx. diámetro de tubo 11 mm, incl. tapa de rotor y tuerca de rotor, MiniSpin®/MiniSpin® plus 5452 720 008

Rotor F-55-16-5 PCR, ángulo de 55°, 16 posiciones, máx. diámetro de tubo 5 mm, incl. tapa de rotor (aluminio), MiniSpin®/MiniSpin® plus 5452 727 007

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 716 001
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Centrifugadoras y rotores

Centrifuge 5418 R

Adaptador para tubos PCR de 0,2 mL
>> Ideal para centrifugar tubos PCR después de preparar la 
reacción. El adaptador encaja en todos los rotores Eppendorf 
de 1,5/2,0 mL

Adaptador para tubos BD Microtainer® y de 0,5 mL 
>> El adaptador se puede usar con todos los rotores 
Eppendorf para tubos de 1,5/2,0 mL

Descripción
La Centrifuge 5418 R es una microcentrífuga de 18 posiciones que está diseñada 
específicamente para una capacidad baja o media en tubos de 1,5/2,0 mL y Microtainer®. La 
velocidad de hasta 16.873 × g permite realizar aplicaciones estándar de biología molecular.

Características de producto
>> Máx. capacidad del rotor: 18 × 1,5/2,0 mL tubos
>> Máx. velocidad: 16.873 × g (14.000 rpm)
>> Superficie pequeña y altura de acceso baja de 23 cm

Rotor FA-45-18-11
>> para 18 tubos de 1,5/2,0 mL, viene de serie con la exclusiva tapa 
Eppendorf QuickLock® hermética a los aerosoles para un cierre 
rápido y fiable

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5418 R, botones giratorios, refrigerada, con rotor FA-45-18-11 y tapa de rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5401 000 010

Rotor FA-45-18-11, hermético a los aerosoles, ángulo de 45°, 18 posiciones, diámetro máx. del tubo 11 mm, incl. tapa de rotor (aluminio) 5418 707 005

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 716 001

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008
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Centrifugadoras y rotores

Centrifuge 5420

Características de producto
>> Rotor estándar para un máx. de 24 tubos de 1,5 y 2,0 mL
>> Rotor opcional para un máximo de 32 tubos PCR de 0,2 mL o 4 tiras PCR de 8 posiciones
>> Adaptadores para tubos de 0,2, 0,4 y 0,5 mL, así como BD Microtainer® de 0,6 mL 

Descripción
La Centrifuge 5420 apoya sus flujos de trabajo de purificación de ácidos nucleicos y de 
extracción de gel. Esta centrífuga ofrece una capacidad de 24 posiciones en un rotor 
hermético a los aerosoles y velocidades de hasta 21.300 × g en un diseño compacto.

Rotor FA-24x2
>> Máx. velocidad: 21.300 × g (15.060 rpm)
>> Máx. capacidad: 24 tubos de 1,5/2,0 mL
>> hermético a los aerosoles

Rotor F-32x0.2-PCR
>> Máx. velocidad: 18.257 × g (15.060 rpm)
>> Máx. capacidad: 4 × tiras PCR o 32 × tubos PCR (0,2 mL)

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5420, teclado, sin refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5420 000 318

Centrifuge 5420, teclado, sin refrigeración, con rotor hermético a los aerosoles FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5420 000 113

Rotor F-32x0.2-PCR, incl. tapa de rotor, para 32 ×  tubos PCR de 0,2 mL o 4 ×  tiras de 8 tubos PCR cada una, para 5420 5495 404 007

Rotor FA-24x2, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, herméticos a los aerosoles, para 24 tubos de × 1,5/2,0 mL, for 5420 5495 400 001

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 716 001

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349
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Centrifugadoras y rotores

Centrifuge 5425/5425 R

Descripción
Las microcentrífugas Eppendorf 5425 y 5425 R son verdaderos 
estándares de laboratorio. Estas microcentrífugas silenciosas de 
24 posiciones ofrecen una serie de características excepcionales para 
una amplia gama de aplicaciones de biología molecular y celular en 
tubos Eppendorf y tubos PCR de 0,2 a 5 mL. Para el procesamiento 
de muestras sensibles a la temperatura, la Centrifuge 5425 R 
refrigerada permite un control preciso de la temperatura con su 
avanzado sistema de refrigeración.

Características de producto
>> Tapas Eppendorf QuickLock® herméticas a los aerosoles para un 
manejo sencillo y seguro

>> Software con excelentes características (p. ej., rampas de 
aceleración y de frenada ajustables, 3 botones de programación – 
solo Centrifuge 5425 – función rápida sin pulsar constantemente 
la tecla)

>> Programa de rotores ampliado (p. ej.,rotor de 5,0 mL, rotor 
basculante para tiras PCR)

Características principales

Mayor comodidad
>> Tecla de centrifugación corta accionada 
con una sola pulsación: no hay necesidad 
de mantener la tecla pulsada todo el 
tiempo

Ergonomía mejorada
>> Rotores Eppendorf QuickLock® para un 
cierre ergonómico de las tapas

>> Se cierra con sólo un cuarto de vuelta 
reduciendo el estrés repetitivo de su 
muñeca

Mayor versatilidad
>> Rotor basculante para placas divisibles 
para acelerar su PCR/qPCR

>> Rotor de 10 posiciones de 5,0 mL para 
tubos con tapa de rosca y tapa a presión

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5425, teclado, sin refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5405 000 310

Centrifuge 5425, botones giratorios, sin refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5405 000 719

Centrifuge 5425, teclado, sin refrigeración, con rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5405 000 115

Centrifuge 5425, botones giratorios, sin refrigeración, con rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5405 000 514

Centrifuge 5425, botones giratorios, sin refrigeración, Molecular Biology Solution, con rotor FA-18x2-Kit, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5405 000 174

Centrifuge 5425 R, teclado, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5406 000 313

Centrifuge 5425 R, botones giratorios, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5406 000 712

Centrifuge 5425 R, teclado, refrigerada, con rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5406 000 119

Centrifuge 5425 R, botones giratorios, refrigerada, con rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5406 000 518

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349
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Centrifugadoras y rotores

Rotores para Centrifuge 5425/5425R

Rotores FA-24x2
>> Máx. velocidad: 21.300 × g (15.060 rpm)
>> Máx. capacidad: 24 × tubos de 1,5/2,0 mL
>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor FA-24x2-PTFE
>> Máx. velocidad: 21.300 × g (15.060 rpm)
>> Máx. capacidad: 24 × tubos de 1,5/2,0 mL
>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

>> PTFE coating for increased chemical 
resistance

Rotor FA-10x5
>> Máx. velocidad: 21.300 × g (15.060 rpm)
>> Máx. capacidad:  
10 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL

>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Kit de rotor FA-18x2
>> Máx. velocidad: 18.565 × g (15.060 rpm)
>> Rotor con borde alto para lograr un 
centrifugado seguro de hasta 18 columnas 
de centrifugación

>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor F-32x0,2 PCR
>> Máx. velocidad: 18.134 × g (15.060 rpm)
>> para 4 tiras PCR × o 32 × tubos PCR 
(0,2 mL)

Rotor 96x0,2 PCR
>> Máx. velocidad: 3.217 × g (6.000 rpm)
>> Extraordinario rotor basculante para  
12 × 8 tiras PCR de 0,1/0,2 mL o 4 × placas 
PCR 96 twin.tec® de 1/4, sin faldón y 
divisibles o 96 × tubos PCR de 0,2 mL

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-24x2, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 24 tubos 1,5/2,0 mL 5495 500 006

Rotor FA-24x2-PTFE, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, recubrimiento PTFE, para 24 tubos × 1,5/2,0 mL 5495 503 005

Rotor FA-10x5, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 10 tubos 5,0 mL (tapón de rosca y de cierre a presión) 5495 505 008

Rotor FA-18x2-Kit, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 18 tubos 1,5/2,0 mL o columnas de centrifugación 5495 508 007

Rotor F-32x0.2-PCR, incl. tapa de rotor, para 32 tubos PCR × 0,2 mL o 4 tiras PCR × 8 5495 510 001

Rotor S-96x0.2-PCR, para 96 tubos PCR × 0,2 mL o 12 tiras PCR × 8, incl. cestillos 5495 512 004

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 716 001

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 768 002

Adaptador, para 1 tubo criogénico, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 769 009

Adaptador, para 1 tubo HPLC, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 770 007

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008
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Centrifugadoras y rotores

Rotor S-24-11-AT
>> Máx. velocidad: 16.049 × g (12.700 rpm)
>> Rotor basculante para 24 tubos de 
1,5/2,0 mL

>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor FA-45-12-17
>> Máx. velocidad: 20.598 × g (14.000 rpm)
>> Máx. capacidad:  
12 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL

>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor F-45-48-5-PCR
>> Máx. velocidad: 11.710 × g (10.500 rpm)
>> Rotor para tiras PCR para un máximo de 
48 tubos PCR de 0,2 mL

Las opciones de rotor continúan en la página 
siguiente.

Centrifuge 5427 R

Descripción
La Eppendorf Centrifuge 5427 R es una microcentrífuga refrigerada de alta velocidad 
para investigaciones con un alto número de muestras. Duplica la capacidad de tubos en 
comparación con una microcentrífuga estándar de 24 posiciones gracias a su rotor de doble 
fila de 48 posiciones, al tiempo que contribuye a obtener un entorno de laboratorio más 
sostenible gracias a su refrigerante natural.

Características de producto
>> Refrigerada con refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras y cuidar el planeta
>> Capacidad del rotor: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL; el rotor Eppendorf QuickLock® permite 
un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa

>> Máx. velocidad: 25.001 × g (16.220 rpm) 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5427 R, botones giratorios, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5429 000 010

Centrifuge 5427 R, botones giratorios, refrigerada, Con Rotor FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5429 000 310

Centrifuge 5427 R, botones giratorios, refrigerada, Con Rotor FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5429 000 210

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349
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Rotores para Centrifuge 5427 R

Rotor FA-45-48-11
>> Máx. velocidad: 18.213 × g (12.700 rpm)
>> Máx. capacidad: 48 tubos de 1,5/2,0 mL
>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor F-45-48-11
>> Máx. velocidad: 18.213 × g (12.700 rpm)
>> Máx. capacidad: 48 tubos de 1,5/2,0 mL

Rotor FA-45-30-11
>> Máx. velocidad: 20.817 × g (14.000 rpm)
>> Máx. capacidad: 30 tubos de 1,5/2,0 mL
>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor F-45-30-11
>> Máx. velocidad: 20.817 × g (14.000 rpm)
>> Máx. capacidad: 30 tubos de 1,5/2,0 mL

Rotor FA-45-24-11
>> Máx. velocidad: 25.001 × g (16.220 rpm)
>> Máx. capacidad: 24 tubos de 1,5/2,0 mL
>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor FA-45-24-11-Kit
>> Máx. velocidad: 19.090 × g (13.200 rpm)
>> Rotor con borde alto para la centrifugación 
segura de hasta 24 columnas de 
centrifugación

>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-45-48-11, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 5427R 5409 710 001

Rotor F-45-48-11, incl. tapa de rotor, aluminio 5409 712 004

Rotor FA-45-30-11, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, aluminio 5409 706 004

Rotor F-45-30-11, incl. tapa de rotor, aluminio 5409 708 007

Rotor FA-45-24-11, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, aluminio 5409 702 009

Rotor FA-45-24-11-Kit, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, aluminio 5409 704 001

Rotor S-24-11-AT, hermético a los aerosoles, acero inoxidable 5409 715 003

Rotor F-45-48-5-PCR, aluminio 5409 714 007

Rotor FA-45-12-17, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, aluminio 5409 700 006

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 716 001

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 768 002

Adaptador, para 1 tubo criogénico, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 769 009

Adaptador, para 1 tubo HPLC, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 770 007

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008
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Centrifuge 5430/5430 R

Rotores para Centrifuge 5430/5430 R

Características de producto
>> Máx. capacidad del rotor: 48 × 1,5/2,0 mL, 
6 × 50 mL, 2 × MTP

>> Máx. velocidad: 30.130 × g (17.500 rpm)
>> Versatilidad notable con 12 rotores 
diferentes 

Descripción
Combine lo mejor de ambos mundos con la Centrifuge 5430 y 
la 5430 R. Estas centrífugas de alta velocidad tienen el tamaño 
compacto de una microcentrífuga y la versatilidad de una centrífuga 
multiuso. 

Rotor FA-45-48-11
>> Máx. velocidad: 18.210 × g (12.700 rpm)
>> Máx. capacidad: 48 × tubos de 1,5/2,0 mL
>> Hermético a los aerosoles para una 
centrifugación segura de muestras 
peligrosas

Rotor F-45-48-11
>> Máx. velocidad: 18.210 × g (12.700 rpm)
>> Máx. capacidad: 48 tubos de 1,5/2,0 mL

Rotor S-24-11-AT
>> Máx. velocidad: 16.049 × g (12.700 rpm)
>> Rotor basculante para 24 tubos × 1,5/2,0 mL 
>> Hermético a los aerosoles con tapa 
Eppendorf QuickLock®

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5430, teclado, sin refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5427 000 015

Centrifuge 5430, botones giratorios , sin refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5427 000 610

Centrifuge 5430, teclado, sin refrigeración, con Rotor FA-45-30-11, incl. tapa de rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5427 000 210

Centrifuge 5430, botones giratorios , sin refrigeración, con rotor FA-45-30-11 incl. tapa del rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5427 000 415

Centrifuge 5430, botones giratorios , sin refrigeración, Low-Throughput Plate Solution, con rotor  A-2-MTP, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5427 000 178

Centrifuge 5430 R, teclado, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5428 000 205

Centrifuge 5430 R, botones giratorios , refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5428 000 610

Centrifuge 5430 R, teclado, refrigerada, con rotor FA-45-30-11 incl. tapa del rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5428 000 010

Centrifuge 5430 R, botones giratorios , refrigerada, con rotor FA-45-30-11 incl. tapa del rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5428 000 410

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349
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Rotor FA-45-16-17
>> Máx. velocidad: 21.191 × g (14.200 rpm)
>> Máx. capacidad:  
16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL1)

>> Hermético a los aerosoles para la 
centrifugación segura de muestras 
peligrosas

Rotor FA-45-30-11
>> Máx. velocidad: 25.000 × g (15.350 rpm)
>> Máx. capacidad: 30 tubos de 1,5/2,0 mL
>> Hermético a los aerosoles para la 
centrifugación segura de muestras 
peligrosas

Rotor FA-45-24-11-Kit
>> Máx. velocidad: 19.090 × g (13.200 rpm)
>> Rotor con borde alto para la centrifugación 
segura de hasta 24 columnas de 
centrifugación 

>> Hermético a los aerosoles para la 
centrifugación segura de muestras 
peligrosas

Rotores para Centrifuge 5430/5430 R

Rotor F-45-30-11
>> Máx. velocidad: 20.817 × g (14.000 rpm)
>> Máx. capacidad: 30 × tubos de 1,5/2,0 mL
>> Recubrimiento de PTFE para una mayor 
resistencia química

Rotor FA-45-24-11-HS
>> Máx. velocidad: 30.130 × g (17.500 rpm)
>> Máx. capacidad: 24 × tubos de 1,5/2,0 mL
>> Resultados de separación extremadamente 
rápidos

>> Hermético a los aerosoles para la 
centrifugación segura de muestras 
peligrosas

>> Recubrimiento de PTFE para una mayor 
resistencia química

Rotor F-35-6-30
>> Máx. velocidad: 7.745 × g (7.830 rpm)
>> Rotor para 6 tubos cónicos de 15/50 mL 
o 12 tubos Vacutainer®

Rotor A-2-MTP
>> Máx. velocidad: 2.204 × g (4.680 rpm)
>> Rotor basculante de 2 posiciones para 
placas MTP, PCR y deepwell (máx. 0,5 mL)

>> Diseño con parabrisas para un 
funcionamiento silencioso

Rotor F-45-64-5-PCR
>> Máx. velocidad: 13.543 × g (11.800 rpm)
>> Rotor para tiras PCR para un máximo de 
64 tubos PCR de 0,2 mL

Rotor F-45-18-17-Cryo
>> Máx. velocidad: 8.324 × g (8.900 rpm)
>> Rotor de 18 posiciones para tubos 
criogénicos

Product-9357

1) Tapón a presión – capacidad reducida para tubos con tapón de 
rosca de 5 mL

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Opciones de adaptador para el rotor F-35-6-30

Adaptador Capacidad del rotor3) Máx. dimensiones 
de tubo Ø x L

Máx. FCR Para orificio N.º de ped.4)

13 mm redonda 12 13 × 65 – 89 mm 6.443 × g pequeño 5427 740 007

6.100 × g grande 5427 742 000

13 mm redonda 12 13 × 90 – 110 mm 7.471 × g pequeño 5427 741 003

7.129 × g grande 5427 743 006

16 mm redonda 12 16 × 75 – 105 mm 7.005 × g pequeño 5427 732 004

16 × 90 – 105 mm 7.005 × g grande 5427 734 007

17 mm redonda 12 17 × 90 – 125 mm 7.745 × g pequeño 5427 735 003

7.403 × g grande 5427 738 002

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 17,5 × 80 mm 6.237 × g pequeño 5427 746 005

17,5 × 80 mm 7.129 × g grande 5427 747 001

15 mL cónica 6 17,5 × 100 – 125 mm 7.540 × g pequeño 5427 726 004

30 mL redonda 6 26 × 92 – 112 mm 7.087 × g grande 5427 736 000

50 mL redonda 6 29 × 95 – 125 mm 7.581 × g grande 5427 737 006

50 mL cónica 6 1) 2) 29,5 × 100 – 125 mm 7.197 × g grande 5427 727 000

Centriprep® 6 29,5 × 100 – 125 mm 7.567 × g grande 5427 723 005
1) Se incluyen tres sets de 2 con el rotor F-35-6-30. 2) El adaptador aloja tubos cónicos de 50 mL con faldón. 3) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 4) Juego de 2

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-45-16-17, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5427 750 002

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 716 001

Rotor FA-45-48-11, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 5430/5430R 5427 754 008

Rotor F-45-48-11, incl. tapa de rotor 5427 755 004

Rotor S-24-11-AT, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, acero inoxidable 5427 757 007

Rotor FA-45-30-11, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 5430/5430R 5427 753 001

Rotor FA-45-24-11-Kit, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor 5427 752 005

Rotor F-45-30-11, incl. tapa de rotor, recubrimiento PTFE 5427 712 003

Rotor FA-45-24-11-HS, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, recubrimiento PTFE 5427 710 000

Rotor F-35-6-30, incl. tapa de rotor, con 6 adaptadores cada uno para tubos cónicos de 15 mL/50 mL 5427 716 009

Rotor A-2-MTP, incl. protección aislante y tapa de rotor, con 2 cestillos 5427 700 005

Rotor F-45-64-5-PCR, incl. tapa de rotor y adaptadores 5427 714 006

Rotor F-45-18-17-Cryo, incl. tapa del rotor y adaptadores crioviales 5427 705 007

Adaptador, para 1 tubos criogénicos (máx. Ø 13 mm) o tubos de centrifugación sellables (Ø 12,2 mm), máx. longitud 50 mm, 

para Rotor F-45-18-17-Cryo, 6 uds.

5702 752 002

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 768 002

Adaptador, para 1 tubo criogénico, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 769 009

Adaptador, para 1 tubo HPLC, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 770 007

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008

Adaptador, para 1 Tubo HPLC 1,5 mL, para Rotor F-45-18-17-Cryo, 18 uds. 5427 708 006
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Adaptadores para Rotor A-4-38 con 
dispositivos de suspensión redondos

                           

Volumen de tubo 1,5 – 2,0 mL 1 – 1,4 mL 2 – 7 mL 2,6 – 7 mL 4 – 10 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL

9 – 15 mL 15 mL cónico 15 mL cónico 25 mL Tapón de rosca 

de 25 mL2)

Tapón a presión 

25 mL3)

50 mL tapa 

de rosca

85/100 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 8,5 mm 12,5 mm 13,5 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17,2 mm 17,2 mm 39 mm 30 mm 30 mm 30 mm 38 mm

Máx. altura del recipiente 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 78,5 mm 83 mm 115 mm 106 mm

Máx. altura del recipiente para uso 
con tapón/tapa1)

43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm – 78,5 mm 83 mm 115 mm 106 mm

Adaptador

Número de recipientes por adaptador/rotor 4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo redonda plana plana plana plana plana redonda cónica cónica cónica cónica redonda

Radio de centrifugación 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 97 mm 107 mm 135 mm 135 mm

Máx. FCR 2.900 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.943 × g 2.800 × g 3.000 × g 3.000 × g 2.100 × g 2.316 × g 2.900 × g 2.900 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5702 745 006 5702 736 007 5702 737 003 5702 719 005 5702 735 000 5702 733 008 5702 724 009 5702 732 001 5702 723 002 5702 717 002 5702 734 004 5702 718 009
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los tubos 
no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Pida un adaptador para tapa a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.

 

Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5702, botones giratorios, sin refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5702 000 010

Centrifuge 5702, botones giratorios, sin refrigeración, con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 

2 adaptadores, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5702 000 320

Centrifuge 5702 R, botones giratorios, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5703 000 010

Centrifuge 5702 R, botones giratorios, refrigerada, con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos de muestras de sangre de 13/16 mm, 

2 juegos de 2 adaptadores, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5703 000 320

Centrifuge 5702 R, botones giratorios, refrigerada, con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 

2 adaptadores, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5703 000 425

Centrifuge 5702 RH, botones giratorios, refrigerada/calefactada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5704 000 010

Centrifuge 5702, botones giratorios, sin refrigeración, con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos de base redonda de 4 – 10 mL 

y adaptadores para tubos de base redonda de 2,6 – 7 mL, 2 sets de 2 adaptadores, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5702 000 515
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Adaptadores para Rotor A-4-38 con 
dispositivos de suspensión redondos

                           

Volumen de tubo 1,5 – 2,0 mL 1 – 1,4 mL 2 – 7 mL 2,6 – 7 mL 4 – 10 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL

9 – 15 mL 15 mL cónico 15 mL cónico 25 mL Tapón de rosca 

de 25 mL2)

Tapón a presión 

25 mL3)

50 mL tapa 

de rosca

85/100 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 8,5 mm 12,5 mm 13,5 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17,2 mm 17,2 mm 39 mm 30 mm 30 mm 30 mm 38 mm

Máx. altura del recipiente 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 78,5 mm 83 mm 115 mm 106 mm

Máx. altura del recipiente para uso 
con tapón/tapa1)

43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm – 78,5 mm 83 mm 115 mm 106 mm

Adaptador

Número de recipientes por adaptador/rotor 4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo redonda plana plana plana plana plana redonda cónica cónica cónica cónica redonda

Radio de centrifugación 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 97 mm 107 mm 135 mm 135 mm

Máx. FCR 2.900 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.943 × g 2.800 × g 3.000 × g 3.000 × g 2.100 × g 2.316 × g 2.900 × g 2.900 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5702 745 006 5702 736 007 5702 737 003 5702 719 005 5702 735 000 5702 733 008 5702 724 009 5702 732 001 5702 723 002 5702 717 002 5702 734 004 5702 718 009
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los tubos 
no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Pida un adaptador para tapa a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.

 

Rotor A-4-38 con dispositivos de suspensión redondos
>> Máx. velocidad: 3.000 × g (4.400 rpm)
>> Rotor estándar para centrifugación de tubos de muestras de sangre o tubos cónicos de 
15/50 mL

>> Cestillos redondos para tubos de 1,5 – 100 mL

Descripción
¿Quiere mejorar su entorno de trabajo? Las centrífugas de baja velocidad de la familia 5702 son muy silenciosas, tienen un diseño compacto y 
ofrecen seis opciones de rotor diferentes para alojar cualquier tipo de tubo y adaptarse a las necesidades de las aplicaciones de bajo y medio 
rendimiento en la investigación inmunológica y el cultivo celular.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor A-4-38 con cestillos redondos, 8 posiciones, máx. Ø 38 mm, incl. 4 cestillos redondos 100 mL 5702 720 003

16 cestillos de 125 mm, para 16 tubos de base redonda de 125 mm, no hermético a los aerosoles, para rotor A-4-38, 4 uds. 5702 764 000

Rotor A-4-38, 8 posiciones, máx. Ø 38 mm, sin cestillos 5702 740 004

Cestillo redondo 100 mL, para rotor A-4-38, 4 uds. 5702 722 006

Tapones para cestillos redondos de 100 mL, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5702 721 000
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Adaptadores para Rotor A-4-38 con 
dispositivos de suspensión rectangulares

           

Volumen de tubo tubos de fondo 

redondo

5 – 7 mL 9 mL 15 mL 25 mL 20 mL

Máx. diámetro de tubo 12 mm 13 mm 14,5 mm 17,5 mm 25 mm 22 mm

Máx. altura del recipiente 75 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Adaptador

Número de recipientes por adaptador/rotor 9/36 10/40 8/32 6/24 2/8 4/16

Forma del fondo redonda plana plana plana plana plana

Radio de centrifugación 119 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm

Máx. FCR 2.577 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5702 763 004 5702 710 008 5702 711 004 5702 712 000 5702 716 006 5702 713 007

Rotores para Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Rotor A-4-38 con dispositivos de suspensión rectangulares
>> Máx. velocidad: 2.750 × g (4.400 rpm)
>> Cestillos rectangulares para tubos de 5 – 25 mL

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor A-4-38, 8 posiciones, máx. Ø 38 mm, sin cestillos 5702 740 004

Cestillo rectangular 90 mL, para rotor A-4-38, 4 uds. 5702 709 000
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Rotor F-35-30-17
>> Máx. velocidad: 2.750 × g (4.400 rpm)
>> Rotor de alta capacidad para 20 tubos cónicos de 15 mL o 30 tubos 
de vidrio de 15 mL

>> Los insertos para tubos cónicos de 15 mL y esterillas de goma para 
usar con tubos de vidrio están incluidos

Rotor F-45-18-17-Cryo
>> Máx. velocidad: 1.970 × g (4.400 rpm)
>> Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
>> Centrifugación de tubos criogénicos de 1 – 2 mL (máx. 13 mm Ø, 
uso con adaptador) y tubos con tapón de rosca (máx. 17 mm Ø, 
no se requiere adaptador)

>> Rotor y adaptadores son esterilizables en autoclave (121 °C, 20 min)

Rotor A-8-17
>> Máx. velocidad: 2.800 × g (4.400 rpm)
>> Rotor de baja capacidad para la centrifugación de tubos cónicos de 
15 mL o tubos de vidrio de 15 mL1)

>> Adaptadores para tubos cónicos de 15 mL e insertos de goma para 
tubos de vidrio disponibles opcionalmente

1) Máx. altura del tubo: 120 mm

Rotor F-45-24-11
>> Máx. velocidad: 1.770 × g (4.400 rpm)
>> Rotor de ángulo fijo para 24 tubos × 1,5/2,0 mL 
>> Centrifugación silenciosa incluso sin taoa de rotor
>> Adaptadores opcionalmente disponibles para: 
- tubos PCR de 0,2 mL (5425 715 005) 
- tubos para centrífuga de 0,4 mL (5425 717 008) 
- microtubos de 0,5 mL y tubos BD Microtainer® (5425 716 001)

>> Rotor y adaptadores son esterilizables en autoclave (121 °C, 
20 min)

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor A-8-17, 8 × 15 mL, sin adaptador, sin esterillas de goma 5702 700 002

Rotor F-35-30-17, incl. 30 manguitos de acero para tubos de 15 mL, con 20 adaptadores para tubos cónicos y 30 esterillas de goma 

para tubos de fondo redondo

5702 704 008

Rotor F-35-30-17, incl. 10 manguitos de acero para tubos de 15 mL, con 10 adaptadores para tubos cónicos y 10 esterillas de goma 

para tubos de fondo redondo

5702 705 004

Rotor F-45-24-11, ángulo de 45°, 24 posiciones, máx Ø 11 mm, sin tapa 5702 746 002

Rotor F-45-18-17-Cryo, sin tapa de rotor, sin adaptadores 5702 747 009

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm), para todos los rotores de 

1,5/2,0 mL, 6 uds.

5425 716 001

Adaptador, para 1 tubos criogénicos (máx. Ø 13 mm) o tubos de centrifugación sellables (Ø 12,2 mm), máx. longitud 50 mm, 

para Rotor F-45-18-17-Cryo, 6 uds.

5702 752 002

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008

Adaptador, para 1 Tubo HPLC 1,5 mL, para Rotor F-45-18-17-Cryo, 18 uds. 5427 708 006
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Centrifuge 5804/5804 R y 5810/5810 R

Paquetes de la gama Centrifuge 58xx

Descripción
Tanto si necesita una centrífuga refrigerada como una no refrigerada 
para aplicaciones de rendimiento bajo o medio, con uno de estos 
paquetes podrá satisfacer sus necesidades.
 
Los paquetes de centrifugación para cultivo celular incluyen

>> Centrifuge 5702/5702 R, 5804/5804 R or 5810/5810 R
>> Rotor basculante incl. cestillos
>> Cuatro adaptadores para tubos cónicos de 15 mL (dos juegos de 2)
>> Cuatro adaptadores para tubos cónicos de 50 mL (dos juegos de 2)

 
Los paquetes de centrifugación para tubos de base redonda 
incluyen

>> Centrifuge 5810/5810 R
>> Rotor basculante S-4-104 incl. cestillos
>> Cuatro adaptadores para tubos de base redonda de 13 mm 
(5/7 mL) (dos juegos de 2)

>> Cuatro adaptadores para tubos de base redonda de 16 mm (10 mL) 
(dos juegos de 2)

Eppendorf Conical Tubes 15 mL, 25 mL y 50 mL
Los Eppendorf Conical Tubes son la solución óptima para los 
protocolos de preparación de muestras en los laboratorios de 
microbiología y biología molecular. Diseño seguro y fácil manejo 
para garantizar el mejor procesado de muestras.

El material premium USP clase VI garantiza
>> La máxima integridad de las muestras
>> Una alta estabilidad a la centrifugación g-Safe®

>> Una óptima visibilidad de muestras y pellets

Para obtener más información, consulte el capítulo “Tubos y placas” 
de la página page 106.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5804, teclado, sin refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5804 000 010

Centrifuge 5804 R, teclado, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5805 000 010

Centrifuge 5810, teclado, sin refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5810 000 010

Centrifuge 5810 R, teclado, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5811 000 015

Información para pedidos

Descripción Tubos cónicos N.º de ped.

Centrifuge 5804, teclado, sin refrigeración, con Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 16 × 15 mL/4 × 50 mL  5804 000 320

Centrifuge 5804 R, teclado, refrigerada, con Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 16 × 15 mL/4 × 50 mL  5805 000 320

Centrifuge 5804, teclado, sin refrigeración, con Rotor S-4-72 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 32 × 15 mL/16 × 50 mL  5804 000 520

Centrifuge 5804 R, teclado, refrigerada, con Rotor S-4-72 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 32 × 15 mL/16 × 50 mL  5805 000 620

Centrifuge 5810, teclado, sin refrigeración, con Rotor A-4-62 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 36 × 15 mL/16 × 50 mL  5810 000 320

Centrifuge 5810 R, teclado, refrigerada, con Rotor A-4-62 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 36 × 15 mL/16 × 50 mL  5811 000 325

Centrifuge 5810, teclado, sin refrigeración, con Rotor A-4-81 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 48 × 15 mL/20 × 50 mL  5810 000 420

Centrifuge 5810 R, teclado, refrigerada, con Rotor A-4-81 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 48 × 15 mL/20 × 50 mL  5811 000 420

Centrifuge 5810, teclado, sin refrigeración, Classic Cell Culture Solution, con Rotor S-4-104 incl. 

4 adaptadores para tubos de 5/15 mL y 4 adaptadores para tubos cónicos de 50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 56 × 15 mL/28 × 50 mL  5810 000 525

Centrifuge 5810 R, teclado, refrigerada, con Rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos cónicos de 

15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 56 × 15 mL/28 × 50 mL  5811 000 620

Centrifuge 5810, teclado, sin refrigeración, con rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos de base 

redonda de 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 56 × 15 mL/28 × 50 mL 

92 × 13 mm/80 × 16 mm

 5810 000 620

Centrifuge 5810 R, teclado, refrigerada, con Rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos de base redonda 

de 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

 56 × 15 mL/28 × 50 mL 

92 × 13 mm/80 × 16 mm

 5811 000 820

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

Número de recipientes por adaptador/rotor

Paquetes de la gama Centrifuge 58xx 15 mL cónica 50 mL cónica

5702/5702 R 2/8 1/4

5804/5804 R + Rotor A-4-44 4/16 1/4

5804/5804 R + Rotor S-4-72 8/32 4/16

5810/5810 R + Rotor A-4-62 9/36 4/16 

5810/5810 R + Rotor A-4-81 12/48 5/20

5810/5810 R + Rotor S-4-104 14/56 7/28

13 mm 16 mm

5810/5810 R + S-4-104 23/92 20/80
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Modelo Rotor S-4-104 Rotor A-4-81 Rotor A-4-62 Rotor S-4-72 Rotor A-4-44 Rotor A-2-DWP-AT Rotor A-2-DWP

Máx. capacidad 
5804/5804 R

4 × 750 mL 4 × 500 mL 4 × 250 mL 4 × 250 mL 



4 × 100 mL 



2 × 4 MTP, 2 × 1 DWP 2 × 4 MTP, 2 × 2 DWP 



5810/5810 R       

Descripción Rotor basculante de capacidad media 

para la centrifugación de sangre, 

bacterias, cultivos celulares y placas

Rotor basculante de capacidad media 

para la centrifugación de sangre, 

bacterias, cultivos celulares y placas

Rotor basculante económico para 

centrifugación de sangre, bacterias 

o cultivos celulares en placas

Rotor basculante económico para 

centrifugación de sangre, bacterias 

o cultivos celulares

Rotor basculante de alta velocidad 

para plasma pobre en plaquetas, 

sangre, bacterias y cultivos celulares

Rotor para placas deepwell hermético 

a los aerosoles para centrifugación 

segura de muestras peligrosas

Rotor económico para placas 

deepwell

Hermeticidad a los aerosoles tubos/placas sí/sí sí/no sí/no no/– sí/– –/sí –/no

Máx. FCR 3.214 × g 3.220 × g 3.220 × g 3.234 × g 4.500 × g 3.486 × g 2.250 × g

Máx. velocidad 3.900 rpm 4.000 rpm 4.000 rpm 4.200 rpm 5.000 rpm 4.500 rpm 3.700 rpm

Eppendorf Tubes® 5.0 mL y 15 mL cónicos 56 48 36 32 16 – –

Recipientes de 25 mL para tapas a presión 24 20 12 16 4 – –

Recipientes de 25 mL con tapa de rosca 28 20 12 16 4 – –

Tubos cónicos de 50 mL 28 20/281) 16 16 4/82) – –

Tubos de fondo redondo de 13 mm 
y tubos de extracción de sangre

92 100 60 56 36 – –

Tubos de fondo redondo de 16 mm 
y tubos de extracción de sangre

80 64 48 52 28 – –

Microtubo de 1,5/2,0 mL 200 80 64 104 48 48 48

Placas PCR/MTP 16 16 16 – – 8 8

Placas deepwell (DWP) 4 4 4 – – 2 4
1) Máxima capacidad con cestillo/adaptador dedicado. 2) Capacidad máxima con cestillo de 50 mL dedicado.  

Visión general de los rotores basculantes para la gama 
Centrifuge 58xx

Modelo Rotor F-34-6-38 Rotor FA-45-6-30 Rotor FA-45-20-17 Rotor FA-45-48-11 Rotor F-45-30-11/Rotor FA-45-30-11

Máx. capacidad 
5804/5804 R

6 × 85 mL 



6 × 50 mL 



20 × 5,0 mL 



48 × 1,5/2,0 mL 



30 × 1,5/2,0 mL 



5810/5810 R     

Descripción Rotor de alta velocidad adecuado para aplicaciones 

moleculares en tubos de hasta 85  mL

Rotor de alta velocidad hermético a los aerosoles para 

una centrifugación segura de muestras peligrosas

Aplicaciones herméticas a los aerosoloes en 

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Rotor de tubos de microcentrífuga hermético 

a los aerosoles para centrifugación segura de 

muestras peligrosas

Rotor para tubos de microcentrífuga

Hermeticidad a los aerosoles no sí sí sí no/sí

Máx. FCR 18.514 × g 20.133 × g 20.913 × g 19.083 × g 20.817 × g

Máx. velocidad 12.000 rpm 12.100 rpm 13.100 rpm 13.000 rpm 14.000 rpm

Microtubo de 1,5/2,0 mL 24 – 20 48 30

Eppendorf Tubes® 5.0 mL y 15 mL cónicos 6 6 20/- – –

Tubos cónicos de 50 mL 6 6 – – –

Tubos cónicos de 25 mL 61)2) 63)4) – – –

Tubos 85 mL Oakridge 6 – – – –
1) Solo tubos con tapón de rosca. 2) Pida el adaptador para el tapón de rosca de los tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Por favor, pida el adaptador para el tapón de rosca de los tubos cónicos de 25 mL 
5820 734 000. 4) Por favor, pida el adaptador para el tapón a presión de los tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.

Visión general de los rotores de ángulo fijo para la gama 
Centrifuge 58xx

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Modelo Rotor S-4-104 Rotor A-4-81 Rotor A-4-62 Rotor S-4-72 Rotor A-4-44 Rotor A-2-DWP-AT Rotor A-2-DWP

Máx. capacidad 
5804/5804 R

4 × 750 mL 4 × 500 mL 4 × 250 mL 4 × 250 mL 



4 × 100 mL 



2 × 4 MTP, 2 × 1 DWP 2 × 4 MTP, 2 × 2 DWP 



5810/5810 R       

Descripción Rotor basculante de capacidad media 

para la centrifugación de sangre, 

bacterias, cultivos celulares y placas

Rotor basculante de capacidad media 

para la centrifugación de sangre, 

bacterias, cultivos celulares y placas

Rotor basculante económico para 

centrifugación de sangre, bacterias 

o cultivos celulares en placas

Rotor basculante económico para 

centrifugación de sangre, bacterias 

o cultivos celulares

Rotor basculante de alta velocidad 

para plasma pobre en plaquetas, 

sangre, bacterias y cultivos celulares

Rotor para placas deepwell hermético 

a los aerosoles para centrifugación 

segura de muestras peligrosas

Rotor económico para placas 

deepwell

Hermeticidad a los aerosoles tubos/placas sí/sí sí/no sí/no no/– sí/– –/sí –/no

Máx. FCR 3.214 × g 3.220 × g 3.220 × g 3.234 × g 4.500 × g 3.486 × g 2.250 × g

Máx. velocidad 3.900 rpm 4.000 rpm 4.000 rpm 4.200 rpm 5.000 rpm 4.500 rpm 3.700 rpm

Eppendorf Tubes® 5.0 mL y 15 mL cónicos 56 48 36 32 16 – –

Recipientes de 25 mL para tapas a presión 24 20 12 16 4 – –

Recipientes de 25 mL con tapa de rosca 28 20 12 16 4 – –

Tubos cónicos de 50 mL 28 20/281) 16 16 4/82) – –

Tubos de fondo redondo de 13 mm 
y tubos de extracción de sangre

92 100 60 56 36 – –

Tubos de fondo redondo de 16 mm 
y tubos de extracción de sangre

80 64 48 52 28 – –

Microtubo de 1,5/2,0 mL 200 80 64 104 48 48 48

Placas PCR/MTP 16 16 16 – – 8 8

Placas deepwell (DWP) 4 4 4 – – 2 4
1) Máxima capacidad con cestillo/adaptador dedicado. 2) Capacidad máxima con cestillo de 50 mL dedicado.  

Modelo Rotor F-34-6-38 Rotor FA-45-6-30 Rotor FA-45-20-17 Rotor FA-45-48-11 Rotor F-45-30-11/Rotor FA-45-30-11

Máx. capacidad 
5804/5804 R

6 × 85 mL 



6 × 50 mL 



20 × 5,0 mL 



48 × 1,5/2,0 mL 



30 × 1,5/2,0 mL 



5810/5810 R     

Descripción Rotor de alta velocidad adecuado para aplicaciones 

moleculares en tubos de hasta 85  mL

Rotor de alta velocidad hermético a los aerosoles para 

una centrifugación segura de muestras peligrosas

Aplicaciones herméticas a los aerosoloes en 

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Rotor de tubos de microcentrífuga hermético 

a los aerosoles para centrifugación segura de 

muestras peligrosas

Rotor para tubos de microcentrífuga

Hermeticidad a los aerosoles no sí sí sí no/sí

Máx. FCR 18.514 × g 20.133 × g 20.913 × g 19.083 × g 20.817 × g

Máx. velocidad 12.000 rpm 12.100 rpm 13.100 rpm 13.000 rpm 14.000 rpm

Microtubo de 1,5/2,0 mL 24 – 20 48 30

Eppendorf Tubes® 5.0 mL y 15 mL cónicos 6 6 20/- – –

Tubos cónicos de 50 mL 6 6 – – –

Tubos cónicos de 25 mL 61)2) 63)4) – – –

Tubos 85 mL Oakridge 6 – – – –
1) Solo tubos con tapón de rosca. 2) Pida el adaptador para el tapón de rosca de los tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Por favor, pida el adaptador para el tapón de rosca de los tubos cónicos de 25 mL 
5820 734 000. 4) Por favor, pida el adaptador para el tapón a presión de los tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Rotores para la familia de centrífugas 58xx

Modelo Rotor F-35-48-171) Rotor T-60-11 Rotor F-45-48-PCR

Máx. capacidad 
 
5804/5804 R

 

 



60 × 1,5/2,0 mL 

 



6 tiras de 5/8 tubos PCR (48 x 0,2 mL) 

 



5810/5810 R   

Hermeticidad a los aerosoles no no no

Máx. FCR 5.005 × g 16.435 × g 15.294 × g

Máx. velocidad 5.500 rpm 14.000 rpm 12.000 rpm

Microtubo de 1,5/2,0 mL – 60 –

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 
y 15 mL cónicos

-/40 – –

1) Por favor, tenga en cuenta que se necesitará una actualización de software para centrífugas antiguas si se utiliza este rotor. Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf o su distribuidor para obtener 
más información.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor F-35-48-17, para 24 tubos cónicos de 15 mL, incl. 24 manguitos de acero y adaptadores 5820 771 003

Rotor F-35-48-17, para 40 tubos cónicos de × 15 mL, incl. 48 manguitos de acero y adaptador 5820 772 000

Rotor T-60-11, incl. tapa de rotor, para tubos de 1,5/2,0 mL, sin adaptador 5804 730 003

Adaptador, para 10 tubos de reacción 1,5/2,0 mL, para Rotor T-60-11, 6 uds. 5804 731 000

Adaptador, para 20 tubos de reacción 0,4 mL, para Rotor T-60-11, 6 uds. 5804 732 006

Rotor F-45-48-PCR, para tiras de tubos PCR de 6 × 8, 6 × 5 y tubos PCR individuales (48 × 0,2 mL) 5804 735 005

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-45-20-17, incl. tapa de rotor, para 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5820 765 003

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 768 002

Adaptador, para 1 tubo criogénico, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 769 009

Adaptador, para 1 tubo HPLC, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 770 007

Rotor FA-45-48-11, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 48 tubos de 1,5/2,0 mL 5820 760 001

Rotor F-45-30-11, incl. tapa de rotor, para 30 tubos de reacción de 1,5/2,0 mL 5804 715 004

Rotor FA-45-30-11, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 30 tubos de reacción de 1,5/2,0 mL 5804 726 006
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1) Tenga en cuenta que si utiliza el Rotor A-2-DWP-AT, puede necesitar una actualización de software 
para las centrífugas más antiguas. Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf o su distribuidor 
para obtener más información. 

Adaptador de placas PCR
>> El adaptador está diseñado para soportar 
placas PCR de pared fina durante la 
centrifugación

>> Disponibles para placas PCR de 96 y 
384 pocillos

>> Puede utilizarse en todos los rotores de 
placas Eppendorf

Adaptador para matraces de cultivo celular
>> El adaptador sirve para la centrifugación 
de matraces de cultivo celular

>> Apto para 2 matraces de 25 cm2 y 
selectivas de 75 cm2 (consulte con 
nosotros los detalles)

>> Puede utilizarse en el rotor de placas 
Eppendorf A-4-81-MTP/Flex

Adaptador IsoRack
>> Adaptadores IsoRack para soportar los 
IsoRacks de 0,5 mL y 1,5/2 mL durante la 
centrifugación

>> Puede utilizarse en los rotores de placas 
Eppendorf A-2-DWP y A-4-81-MTP/Flex

Rotor A-2-DWP
>> Para uso en las Centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R
>> Máx. velocidad: 2.250 × g (3.700 rpm)
>> El rotor puede admitir hasta 
- 2 × 4 MTP 
- 2 × 4 placas de cultivo celular 
- 2 × 2 DWP 
- 2 × 1 kits de placa de filtración

Rotor A-2-DWP-AT
>> Solo para usarlo en Centrifuge 5810/5810 R1)

>> Máx. velocidad: 3.486 × g (4.500 rpm)
>> El rotor puede admitir hasta 
- 2 × 4 MTP 
- 2 × 1 DWP 
- 2 × 1 kits de placa de filtración 
- 2 × 2 placas de cultivo celular

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Adaptador, para 1 matraz de cultivo celular, para Rotores A-4-81-MTP/Flex 5825 719 000

Adaptador, para 1 placa PCR (96 pocillos), para placas PCR de 96 pocillos, se usa en A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT 

y A-2-DWP, 2 uds.

5825 711 009

Adaptador, para 1 placa PCR (384 pocillos), para placas PCR de 384 pocillos, se usa en A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT 

y A-2-DWP, 2 uds.

5825 713 001

Adaptador IsoRack, para 24 tubos en el IsoRack 0,5 mL, para Rotor A-4-81 (MTP), para 24 tubos de 0,5 mL en el IsoRack, 2 uds. 5825 708 008

Adaptador IsoRack, para 24 tubos en el IsoRack 1,5/2,0 mL, para el rotor A-4-81 (MTP), para el rotor A-2-DWP-AT, para 24 tubos de 

1,5/2,0 mL en el IsoRack, 2 uds.

5825 709 004

Adaptador CombiSlide, para 12 portas Combi Slide, para Rotores A-2-MTP y A-4-81 (MTP), 2 uds. 5825 706 005

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor A-2-DWP, de placas Deepwell, incl. 2 cestillos 5804 740 009

Rotor A-2-DWP-AT, incl. 2 cestillos, 2 tapones herméticos a los aerosoles y 2 soportes de placas 5820 710 004
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Adaptadores para  
Rotor S-4-104

                               

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos 

de 15 mL

Tapón a pre-

sión 25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

50 mL tapa 

de rosca

Tapón a 

presión 45 mL

30 mL 50 mL cónico, 

con faldón

250 mL plano, 

175 – 225/250 mL 

cónico4)5)

500 mL 

Corning®

750 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm 30 mm 62 mm 96 mm 102 mm

Máx. altura del recipiente 39 mm 115 mm 115 mm 119 mm 111 mm 117 mm 125 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 120 mm 145 mm 147 mm 140 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

39 mm 108 mm 108 mm 114 mm 106 mm 112 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm 116 mm 125 mm – –

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 6/24 7/28 7/28 6/24 8/32 5/20 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo plana redonda redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica plana cónica, 

con faldón

plana cónica plana

Radio de centrifugación 188 mm 183 mm 179 mm 180 mm 179 mm 185 mm 188 mm 161 mm 151 mm 187 mm 187 mm 178 mm 183 mm 187 mm 185 mm

Máx. FCR 3.197 × g 3.112 × g 3.044 × g 3.061 × g 3.044 × g 3.146 × g 3.197 × g 2.737 × g 2.567 × g 3.180 × g 3.180 × g 3.027 × g 3.112 × g 3.180 × g 3.146 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5825 740 009 5825 747 003 5825 738 004 5825 736 001 5825 743 008 5825 748 000 5825 734 009 5825 733 002 5825 755 006 5825 732 006 5825 741 005 5825 745 000 5825 744 004
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los 
tubos no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 
4) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante. 5) Botellas cónicas de 225 mL de BD®/Corning® y botellas cónicas de 
250 mL de Nunc® para el rotor S-4-104 y S-4x750.

 

Rotores para la Centrifuge 5810 y 5810 R

Rotor S-4-104
>> Rotor basculante de capacidad media con una velocidad máx. de 
3.214 × g (3.900 rpm)1)

>> El amplio rango de adaptadores proporciona una alta versatilidad 
para tubos y botellas de 0,2 mL a 750 mL y placas

>> Diseño de cestillo aerodinámico para un ahorro de energía de 
hasta el 36% comparado con un Rotor A-4-81

1) Tenga en cuenta que si utiliza este rotor, puede necesitar una actualización de software para las 
centrífugas más antiguas. Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf o su distribuidor para 
obtener más información.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor S-4-104

                               

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos 

de 15 mL

Tapón a pre-

sión 25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

50 mL tapa 

de rosca

Tapón a 

presión 45 mL

30 mL 50 mL cónico, 

con faldón

250 mL plano, 

175 – 225/250 mL 

cónico4)5)

500 mL 

Corning®

750 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm 30 mm 62 mm 96 mm 102 mm

Máx. altura del recipiente 39 mm 115 mm 115 mm 119 mm 111 mm 117 mm 125 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 120 mm 145 mm 147 mm 140 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

39 mm 108 mm 108 mm 114 mm 106 mm 112 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm 116 mm 125 mm – –

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 6/24 7/28 7/28 6/24 8/32 5/20 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo plana redonda redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica plana cónica, 

con faldón

plana cónica plana

Radio de centrifugación 188 mm 183 mm 179 mm 180 mm 179 mm 185 mm 188 mm 161 mm 151 mm 187 mm 187 mm 178 mm 183 mm 187 mm 185 mm

Máx. FCR 3.197 × g 3.112 × g 3.044 × g 3.061 × g 3.044 × g 3.146 × g 3.197 × g 2.737 × g 2.567 × g 3.180 × g 3.180 × g 3.027 × g 3.112 × g 3.180 × g 3.146 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5825 740 009 5825 747 003 5825 738 004 5825 736 001 5825 743 008 5825 748 000 5825 734 009 5825 733 002 5825 755 006 5825 732 006 5825 741 005 5825 745 000 5825 744 004
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los 
tubos no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 
4) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante. 5) Botellas cónicas de 225 mL de BD®/Corning® y botellas cónicas de 
250 mL de Nunc® para el rotor S-4-104 y S-4x750.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4-104

incl. cestillos redondos de 4 × 750 mL 5820 740 000

apto para hermeticidad a los aerosoles, incl. 4 dispositivos de suspensión para placas 5820 754 001

sin cestillos 5820 755 008

Incrustación para tarjeta microfluídica, para rotor S-4-104, 4 uds. 5820 751 002

Soporte de placas, Rotores S-4-104, S-4x750, 2 uds. 5820 756 004

Cestillo para placas, para rotor S-4-104, incl. portaplacas, apto para hermeticidad a los aerosoles, incl. soporte de placas, 2 uds. 5820 744 006

Cestillo para placas, para rotor S-4-104, incl. portaplacas, apto para hermeticidad a los aerosoles, incl. soporte de placas, 4 uds. 5820 743 000

Cestillo para placas (abierto), para rotor S-4-104, incl. portaplacas, 4 uds. 5820 757 000

Cestillo redondo 750 mL, para rotor S-4-104, 2 uds. 5820 742 003

Cestillo redondo 750 mL, para rotor S-4-104, apto para hermeticidad a los aerosoles, 4 uds. 5820 741 007

Tapones, rotores S-4-104, S-4x750, cestillo para placas, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5820 748 001

Tapones para cestillos redondos de 750 mL/1000 mL, para rotores S-4-104, S-4x750 y S-4x1000, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5820 747 005

Botella de cuello ancho de 750 mL, para rotores S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 uds. 5820 708 000
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Adaptadores para  
Rotor A-4-81

                                       

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf 

Tubes® 

5.0 mL y 

tubos cónicos 

de 15 mL

Tapón a 

presión 

25 mL

Tapón 

de rosca 

25 mL

50 mL tapa 

de rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

Tapón a 

presión 

25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

Tapón 

de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

30 – 50 mL 

base redonda/ 

50 mL cónico, 

con faldón4)

180 – 250 mL 

plana/ 

175 – 225 mL 

cónica5)

400 mL 500 mL Placas MTP, 

DWP y PCR

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm 133 mm 83 mm –

Máx. altura del 
recipiente

43 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 133 mm 134 mm 60 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 116 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm – – – – – – – 134 mm –

Adaptador

 

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 5/20 5/20 7/28 7/28 7/28 7/28 5/20 1/4 1/4 –/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma del fondo plana plana plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana, 

goma

plana plana con 

estera de 

goma

Radio de centrifugación 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 158 mm 148 mm 173 mm 173 mm 155 mm 145 mm 180 mm 180 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

Máx. FCR 2.950 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.100 × g 2.826 × g 2.647 × g 3.100 × g 3.100 × g 2.772 × g 2.593 × g 3.220 × g 3.220 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.220 × g 3.220 × g 2 900 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 4 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5810 745 

004

5810 746 

000

5810 720 

001

5810 747 

007

5810 748 

003

5810 721 

008

5810 722 

004

5810 723 000 5810 723 000 5825 730 003 5810 739 004 5825 722 

000

5810 728 

002

– 5810 742 

005
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los tubos 
no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000.  
4) Solicite un adaptador para tubos cónicos de 50 mL con faldón 5804 737 008. 5) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el 
fabricante.

 

Rotores para la Centrifuge 5810 y 5810 R

Rotor A-4-81
>> Rotor basculante con velocidad máx. 3.220 × g (4.000 rpm)
>> El rotor A-4-81 aloja tubos y botellas de 0,2 mL a 500 mL,  
así como placas

>> Cubiertas herméticas a los aerosoles1) opcionalmente están 
disponibles para lograr una centrifugación segura de muestras 
peligrosas

1) La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England en Porton Down 
(Reino Unido).

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor A-4-81

                                       

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf 

Tubes® 

5.0 mL y 

tubos cónicos 

de 15 mL

Tapón a 

presión 

25 mL

Tapón 

de rosca 

25 mL

50 mL tapa 

de rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

Tapón a 

presión 

25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

Tapón 

de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

30 – 50 mL 

base redonda/ 

50 mL cónico, 

con faldón4)

180 – 250 mL 

plana/ 

175 – 225 mL 

cónica5)

400 mL 500 mL Placas MTP, 

DWP y PCR

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm 133 mm 83 mm –

Máx. altura del 
recipiente

43 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 133 mm 134 mm 60 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 116 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm – – – – – – – 134 mm –

Adaptador

 

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 5/20 5/20 7/28 7/28 7/28 7/28 5/20 1/4 1/4 –/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma del fondo plana plana plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana, 

goma

plana plana con 

estera de 

goma

Radio de centrifugación 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 158 mm 148 mm 173 mm 173 mm 155 mm 145 mm 180 mm 180 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

Máx. FCR 2.950 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.100 × g 2.826 × g 2.647 × g 3.100 × g 3.100 × g 2.772 × g 2.593 × g 3.220 × g 3.220 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.220 × g 3.220 × g 2 900 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 4 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5810 745 

004

5810 746 

000

5810 720 

001

5810 747 

007

5810 748 

003

5810 721 

008

5810 722 

004

5810 723 000 5810 723 000 5825 730 003 5810 739 004 5825 722 

000

5810 728 

002

– 5810 742 

005
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los tubos 
no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000.  
4) Solicite un adaptador para tubos cónicos de 50 mL con faldón 5804 737 008. 5) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el 
fabricante.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor A-4-81, para dispositivos de suspensión rectangulares de 500 mL o dispositivos de suspensión MTP/Flex, incl. cestillo rectangular 

de 4 × 500 mL

5810 718 007

Rotor A-4-81, sin cestillos 5810 743 001

Rotor A-4-81-MTP/Flex, Rotor basculante, incl 4 cestillos MTP/Flex 5810 725 003

Cestillo para tubos cónicos (7×50 mL), para rotor A-4-81, 4 uds. 5825 730 003

Cestillo rectangular 500 mL, para Rotor A-4-81, 4 uds. 5810 730 007

Cubierta, hermético a los aerosoles, para cestillo rectangular de 500 mL, 2 uds. 5810 724 007

Botella de cuello ancho de 500 mL, para rotores A-4-81, S-4x500, rectangular, 2 uds. 5820 707 003

Botella de cuello ancho de 400 mL, para rotores A-4-81, S-4x500, 400 mL, tapa azul, 2 uds. 5810 729 009

Cestillos MTP/Flex, para rotor A-4-81 y rotor S-4x500, para uso con IsoRack y adaptadores para matraces para cultivo celular, así como 

con MTP y DWP, 2 uds.

5810 742 005

Cestillos MTP/Flex, para rotor A-4-81 y rotor S-4x500, para uso con IsoRack y adaptadores para matraces para cultivo celular, así como 

con MTP y DWP, 4 uds.

5810 741 009
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Adaptadores para  
Rotor A-4-62

                                     

Volumen de tubo 1,5 – 2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL y tubos 

cónicos de 15 mL

7 – 18 mL 18 – 25 mL Tapón a 

presión 

25 mL

Tapón 

de rosca 

25 mL

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

30 – 50 mL 

base redonda/  

50 mL cónico, 

con faldón2)

50 – 75 mL 80 – 120 mL 200 – 250 mL 

plano/ 

175 – 225 mL 

cónico

Placas MTP, 

DWP y PCR 

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 20 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 45 mm 62 mm –

Máx. altura del recipiente 43 mm 123 mm 121 mm 121 mm 118 mm 127 mm 126 mm 119 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 119 mm 122 mm 122 mm 115 mm 122 mm 138 mm 136 mm 53 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 115 mm 118 mm 116 mm 114 mm 121 mm 119 mm 116 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm – – – 118 mm 125 mm 127 mm –

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 3/12 3/12 3/12 3/12 4/16 4/16 4/16 2/8 1/4 1/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma del fondo plana plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

cónica plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

cónica cónica cónica cónica plana con 

inserto 

cónico

plana con 

inserto 

cónico

plana con 

estera de  

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

Radio de centrifugación 171 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 151 mm 141 mm 178 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 154 mm

Máx. FCR 3.000 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.150 × g 3.050 × g 3.050 × g 2.701 × g 2.522 × g 3.150 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.220 × g 2 750 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 4 uds.

N.º de ped. 5810 751 

004

5810 750 

008

5810 752 

000

5810 753 

007

5810 754 

003

5810 755 000 5810 756 

006

5810 757 

002

5810 758 009 5810 763 002 5810 759 005 5810 760 

003

5810 761 

000

5810 770 009 5810 702 

003
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los tubos 
no choquen contra el yugo del rotor. 2) Solicite un adaptador para tubos cónicos de 50 mL con faldón 5804 737 008.

 

Rotores para la Centrifuge 5810 y 5810 R

Rotor A-4-62
>> Rotor basculante con velocidad máx. 3.220 × g (4.000 rpm)
>> El rotor A-4-62 puede alojar tubos y botellas de 0,2 mL a 250 mL, 
así como placas

>> Cubiertas herméticas a los aerosoles1) opcionalmente están 
disponibles para lograr una centrifugación segura de muestras 
peligrosas

1) La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England, Porton Down, 
Reino Unido.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor A-4-62

                                     

Volumen de tubo 1,5 – 2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL y tubos 

cónicos de 15 mL

7 – 18 mL 18 – 25 mL Tapón a 

presión 

25 mL

Tapón 

de rosca 

25 mL

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

30 – 50 mL 

base redonda/  

50 mL cónico, 

con faldón2)

50 – 75 mL 80 – 120 mL 200 – 250 mL 

plano/ 

175 – 225 mL 

cónico

Placas MTP, 

DWP y PCR 

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 20 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 45 mm 62 mm –

Máx. altura del recipiente 43 mm 123 mm 121 mm 121 mm 118 mm 127 mm 126 mm 119 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 119 mm 122 mm 122 mm 115 mm 122 mm 138 mm 136 mm 53 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 115 mm 118 mm 116 mm 114 mm 121 mm 119 mm 116 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm – – – 118 mm 125 mm 127 mm –

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 3/12 3/12 3/12 3/12 4/16 4/16 4/16 2/8 1/4 1/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma del fondo plana plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

cónica plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

cónica cónica cónica cónica plana con 

inserto 

cónico

plana con 

inserto 

cónico

plana con 

estera de  

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

plana con 

estera de 

goma

Radio de centrifugación 171 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 151 mm 141 mm 178 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 154 mm

Máx. FCR 3.000 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.150 × g 3.050 × g 3.050 × g 2.701 × g 2.522 × g 3.150 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.220 × g 2 750 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 4 uds.

N.º de ped. 5810 751 

004

5810 750 

008

5810 752 

000

5810 753 

007

5810 754 

003

5810 755 000 5810 756 

006

5810 757 

002

5810 758 009 5810 763 002 5810 759 005 5810 760 

003

5810 761 

000

5810 770 009 5810 702 

003
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los tubos 
no choquen contra el yugo del rotor. 2) Solicite un adaptador para tubos cónicos de 50 mL con faldón 5804 737 008.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor A-4-62, incl. Cestillos rectangulares de 4 × 250 mL 5810 709 008

Rotor A-4-62-MTP, con 4 × cestillos MTP 5810 711 002

Cestillo MTP para rotor A-4-62, para rotor A-4-62-MTP, para 4 placas MTP o 1 placa DWP, 4 uds. 5810 702 003

Tapones, para cestillo rectangular 250 mL, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5810 710 006

Cestillo rectangular 250 mL, para Rotor A-4-62, 4 unidades 5810 716 004
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Adaptadores para  
Rotor S-4-72

                       

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

15 mL cónico Tapón a presión 

25 mL2)

Tapón de rosca de 

25 mL3)

50 mL tapa de 

rosca

Tapón a presión 

45 mL

50 mL cónico, 

con faldón

250 mL plana/ 

175 mL Falcon®4)

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm

Máx. altura del recipiente 43 mm 115 mm 112 mm 113 mm 60 mm 120 mm 83 mm 78,5 mm 120 mm 83 mm 120 mm 130 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 1) 8/32 4/16 4/16 4/16 4/16 2/8 1/4

Forma del fondo plana redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica plana

Radio de centrifugación 159 mm 159 mm 157 mm 158 mm 163 mm 164 mm 137 mm 128 mm 164 mm 137 mm 153 mm 160 mm

Máx. FCR 3.136 × g 3.136 × g 3.096 × g 3.116 × g 3.215 × g 3.234 × g 2.701 × g 2.524 × g 3.234 × g 2.701 × g 2.602 × g 3.155 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5804 794 001 5804 789 008 5804 791 002 5804 792 009 5804 793 005 5804 783 000 5804 784 006 5804 785 002 5804 787 005
1) Para Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa de rosca, la capacidad está limitada a 6 tubos por adaptador. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador 
para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 4) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

 

Rotores para la familia de centrífugas 58xx

Rotor S-4-72
>> Rotor basculante de capacidad media con velocidades hasta 
3.234 × g (4.200 rpm)1)

>> Amplia gama de adaptadores disponible para el manejo de todos 
los formatos comunes de tubos de 0,2 mL a 250 mL

>> Diseño de cestillo aerodinámico para un ahorro de energía de 
hasta el 48 % comparado con un rotor A-4-62

1) Tenga en cuenta que si utiliza este rotor, puede necesitar una actualización de software para las 
centrífugas más antiguas. Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf o su distribuidor para 
obtener más información.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor S-4-72

                       

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

15 mL cónico Tapón a presión 

25 mL2)

Tapón de rosca de 

25 mL3)

50 mL tapa de 

rosca

Tapón a presión 

45 mL

50 mL cónico, 

con faldón

250 mL plana/ 

175 mL Falcon®4)

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm

Máx. altura del recipiente 43 mm 115 mm 112 mm 113 mm 60 mm 120 mm 83 mm 78,5 mm 120 mm 83 mm 120 mm 130 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 1) 8/32 4/16 4/16 4/16 4/16 2/8 1/4

Forma del fondo plana redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica plana

Radio de centrifugación 159 mm 159 mm 157 mm 158 mm 163 mm 164 mm 137 mm 128 mm 164 mm 137 mm 153 mm 160 mm

Máx. FCR 3.136 × g 3.136 × g 3.096 × g 3.116 × g 3.215 × g 3.234 × g 2.701 × g 2.524 × g 3.234 × g 2.701 × g 2.602 × g 3.155 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5804 794 001 5804 789 008 5804 791 002 5804 792 009 5804 793 005 5804 783 000 5804 784 006 5804 785 002 5804 787 005
1) Para Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa de rosca, la capacidad está limitada a 6 tubos por adaptador. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador 
para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 4) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4-72, incl. cestillos redondos de 4 × 250 mL 5804 746 007
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Adaptadores para  
Rotor A-4-44

                                           

Volumen de tubo 1,5 – 2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos 

de 15 mL

15 mL 

cónico

7 – 18 mL 18 – 30 mL Tapón a 

presión 

25 mL

Tapón 

de rosca 

25 mL

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

Tapón a 

presión 

25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

30 – 50 mL 

fondo 

redondo/ 

50 mL 

cónico, 

con faldón

Tapón 

de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

50 – 75  

mL

80 – 100 

mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 20 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm – – 35 mm 45 mm

Máx. altura del recipiente 43 mm 105 mm 108 mm 108 mm 110 mm 121 mm 121 mm 107 mm 110 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 122 mm 120 mm 120 mm 119 mm 114 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 102 mm 106 mm 106 mm 106 mm – 121 mm 104 mm 100 mm 83 mm 78,5 mm – – 83 mm 78,5 mm 119 mm 119 mm 108 mm – – 108 mm 100 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 –/8 –/8 1/4 1/4

Forma del fondo plana plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

cónica cónica plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

cónica cónica plana con 

estera de 

goma

plana con  

inserto cónico

plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

Radio de centrifugación 148 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 124 mm 114 mm 155 mm 155 mm 126 mm 116 mm 157 mm 157 mm 150 mm 161 mm 150 mm 150 mm

Máx. FCR 4.100 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.332 × g 4.388 × g 4.200 × g 4.200 × g 3.465 × g 3.186 × g 4.332 × g 4.332 × g 3.521 × g 3.242 × g 4.388 × g 4.388 × g 4.200 × g 4.500 × g 4.200 × g 4.200 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 4 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5804 751 

000

5804 750 

004

5804 752 

007

5804 753 

003

5804 754 

000

5804 755 006 5804 717 

007

5804 756 

002

5804 757 

009

5804 758 005 5804 718 003 5804 759 

001

5804 706 005 5804 760 

000

5804 761 

006
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los tubos 
no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000.

 

Rotores para la familia de centrífugas 58xx

Rotor A-4-44
>> Rotor basculante de alta velocidad para aplicaciones de hasta 
4.500 × g (5.000 rpm)

>> El rotor A-4-44 aloja tubos de 0,2 mL a 100 mL
>> Cubiertas herméticas a los aerosoles1) opcionalmente están 
disponibles para lograr una centrifugación segura de muestras 
peligrosas

1) La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England, Porton Down, 
Reino Unido.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor A-4-44

                                           

Volumen de tubo 1,5 – 2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos 

de 15 mL

15 mL 

cónico

7 – 18 mL 18 – 30 mL Tapón a 

presión 

25 mL

Tapón 

de rosca 

25 mL

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

Tapón a 

presión 

25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

30 – 50 mL 

fondo 

redondo/ 

50 mL 

cónico, 

con faldón

Tapón 

de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

50 – 75  

mL

80 – 100 

mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 20 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm – – 35 mm 45 mm

Máx. altura del recipiente 43 mm 105 mm 108 mm 108 mm 110 mm 121 mm 121 mm 107 mm 110 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 122 mm 120 mm 120 mm 119 mm 114 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 102 mm 106 mm 106 mm 106 mm – 121 mm 104 mm 100 mm 83 mm 78,5 mm – – 83 mm 78,5 mm 119 mm 119 mm 108 mm – – 108 mm 100 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 –/8 –/8 1/4 1/4

Forma del fondo plana plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

cónica cónica plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

cónica cónica plana con 

estera de 

goma

plana con  

inserto cónico

plana 

con estera 

de goma

plana 

con estera 

de goma

Radio de centrifugación 148 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 124 mm 114 mm 155 mm 155 mm 126 mm 116 mm 157 mm 157 mm 150 mm 161 mm 150 mm 150 mm

Máx. FCR 4.100 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.332 × g 4.388 × g 4.200 × g 4.200 × g 3.465 × g 3.186 × g 4.332 × g 4.332 × g 3.521 × g 3.242 × g 4.388 × g 4.388 × g 4.200 × g 4.500 × g 4.200 × g 4.200 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 4 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5804 751 

000

5804 750 

004

5804 752 

007

5804 753 

003

5804 754 

000

5804 755 006 5804 717 

007

5804 756 

002

5804 757 

009

5804 758 005 5804 718 003 5804 759 

001

5804 706 005 5804 760 

000

5804 761 

006
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los tubos 
no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor A-4-44, incl. 4 cestillos rectangulares de × 100 mL 5804 709 004

Cestillo para 2 tubos cónicos × 50 mL, para Rotor A-4-44, 4 uds. 5804 706 005

Rotor A-4-44, incl. 4 cestillos para tubos cónicos de 2 × 50 mL 5804 719 000

Cestillo rectangular 100 mL, para rotor A-4-44, 4 uds. 5804 741 005

Tapas, para cestillo rectangular de 100 mL, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5804 712 005

Adaptador insertable, inserto para tubos cónicos de 50 mL con borde de pie, 8 uds. 5804 737 008
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Adaptadores para  
Rotor F-34-6-38

                         

Volumen de tubo 1,5 – 2,0 mL 2 – 5 mL (13x75 mm) 4 – 7 mL (13x100 mm) 7 – 15 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

15 mL cónico 15 – 18 mL 30 mL Tapón de rosca 

de 25 mL1)

Tapón de rosca 

50 mL

Tapón a presión 

45 mL

50 mL 85 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17 mm 17 mm 18 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 29 mm 38 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 80 mm 107 mm 112 mm – 123 mm 123 mm 123 mm 78,5 mm 117 mm – 123 mm 121 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/4 1/6 1/4 1/6 –/6

Forma del fondo redonda plana plana redonda cónica cónica redonda redonda cónica cónica cónica redonda redonda

Radio de centrifugación 113 mm 106 mm 114 mm 112 mm 105 mm 107 mm 109 mm 110 mm 87 mm 108 mm 108 mm 112 mm 115 mm

Máx. FCR a 12.100 rpm 
(5810 R)

18.200 × g 17.065 × g 18.353 × g 18.000 × g 17.187 × g 17.200 × g 17.550 × g 17.700 × g 14.241 × g 17.400 × g 17.400 × g 18.014 × g 18.500 × g

Máx. FCR a 11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

15.300 × g 14.339 × g 15.422 × g 15.150 × g 14.204 × g 14.450 × g 14.750 × g 14.900 × g 14.070 × g 14.600 × g 14.600 × g 15.157 × g 15.550 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5804 770 005 5804 738 004 5804 739 000 5804 771 001 5804 777 000 5804 776 003 5804 772 008 5804 773 004 5804 775 007 5804 774 000 –
1) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000.  

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotores para la familia de centrífugas 58xx

Rotor F-34-6-38
>> Para aplicaciones moleculares en tubos de 0,2 mL a 85 mL
>> Máx. velocidad: 18.514 × g (12.000 rpm) en la Centrifuge 5810 R 
o 15.557 × g (11.000 rpm) en la Centrifuge 5804/5804 R/58101)

>> Peso reducido del rotor (3,2 kg) para un manejo sencillo
1) Los rotores F-34-6-38 y FA-45-6-30 mantienen la temperatura a 4 °C a 11.000 rpm

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor F-34-6-38

                         

Volumen de tubo 1,5 – 2,0 mL 2 – 5 mL (13x75 mm) 4 – 7 mL (13x100 mm) 7 – 15 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

15 mL cónico 15 – 18 mL 30 mL Tapón de rosca 

de 25 mL1)

Tapón de rosca 

50 mL

Tapón a presión 

45 mL

50 mL 85 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17 mm 17 mm 18 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 29 mm 38 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 80 mm 107 mm 112 mm – 123 mm 123 mm 123 mm 78,5 mm 117 mm – 123 mm 121 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/4 1/6 1/4 1/6 –/6

Forma del fondo redonda plana plana redonda cónica cónica redonda redonda cónica cónica cónica redonda redonda

Radio de centrifugación 113 mm 106 mm 114 mm 112 mm 105 mm 107 mm 109 mm 110 mm 87 mm 108 mm 108 mm 112 mm 115 mm

Máx. FCR a 12.100 rpm 
(5810 R)

18.200 × g 17.065 × g 18.353 × g 18.000 × g 17.187 × g 17.200 × g 17.550 × g 17.700 × g 14.241 × g 17.400 × g 17.400 × g 18.014 × g 18.500 × g

Máx. FCR a 11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

15.300 × g 14.339 × g 15.422 × g 15.150 × g 14.204 × g 14.450 × g 14.750 × g 14.900 × g 14.070 × g 14.600 × g 14.600 × g 15.157 × g 15.550 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5804 770 005 5804 738 004 5804 739 000 5804 771 001 5804 777 000 5804 776 003 5804 772 008 5804 773 004 5804 775 007 5804 774 000 –
1) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000.  

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor F-34-6-38, para 6 tubos de 85 mL, incl. tapa del rotor 5804 727 002

Tapa de rotor para F-34-6-38, para F-34-6-38, para Centrifuge 58xx 5804 727 509
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Adaptadores para  
Rotor FA-45-6-30

                         

Volumen de tubo 2,6 – 5 mL 4 – 8 mL 5,5 – 10 mL 7,5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

7 – 17 mL 15 mL 16 mL 30 mL Tapón a presión 

25 mL

Tapón de rosca 

25 mL

50 mL tapa de 

rosca

Tapón a presión 

45 mL

Máx. diámetro de tubo 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa 

– 119 mm – 119 mm – 122 mm 121 mm 107 mm 104 mm 83 mm 78,5 mm 127 mm 127 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6 –/6

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica redonda cónica redonda redonda cónica cónica cónica cónica

Radio de centrifugación 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 104 mm 97 mm 123 mm 123 mm

Máx. FCR a 12.100 rpm 
(5810 R)

19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.806 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 17.187 × g 17.023 × g 15.616 × g 19.500 × g 20.133 × g

Máx. FCR a 11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

16.233 × g 16.233 × g 16.233 × g 16.233 × g 16.369 × g 16.233 × g 16.223 × g 16.223 × g 14.204 × g 14.069 × g 13.122 × g 16.639 × g 16.639 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 6 uds. 6 uds. – –

N.º de ped. 5820 726 008 5820 725 001 5820 728 000 5820 727 004 5820 730 005 5820 729 007 5820 717 009 5820 720 000 5820 721 006 5820 733 004 5820 734 000 – –
1) Los Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa roscada no encajan en este adaptador.  

1) Tenga en cuenta que si utiliza este rotor, puede necesitar una actualización de software para las 
centrífugas más antiguas. Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf o su distribuidor para 
obtener más información.
2) Los rotores F-34-6-38 y FA-45-6-30 la temperatura a 4 °C a 11.000 rpm.

Rotores para la familia de centrífugas 58xx

Rotor FA-45-6-30
>> Rotor de alta velocidad para aplicaciones en tubos de 5 – 50 mL1)

>> Máx. velocidad 20.133 × g (12.100 rpm) en la Centrifuge 5810 R 
o 16.639 × g (11.000 rpm) en la Centrifuge 5804/5804 R/58102)

>> Tapa de rotor Eppendorf QuickLock® para el cierre rápido de la tapa

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-45-6-30, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, para 6 tubos cónicos de 15/50 mL 5820 715 006
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Adaptadores para  
Rotor FA-45-6-30

                         

Volumen de tubo 2,6 – 5 mL 4 – 8 mL 5,5 – 10 mL 7,5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

7 – 17 mL 15 mL 16 mL 30 mL Tapón a presión 

25 mL

Tapón de rosca 

25 mL

50 mL tapa de 

rosca

Tapón a presión 

45 mL

Máx. diámetro de tubo 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa 

– 119 mm – 119 mm – 122 mm 121 mm 107 mm 104 mm 83 mm 78,5 mm 127 mm 127 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6 –/6

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica redonda cónica redonda redonda cónica cónica cónica cónica

Radio de centrifugación 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 104 mm 97 mm 123 mm 123 mm

Máx. FCR a 12.100 rpm 
(5810 R)

19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.806 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 17.187 × g 17.023 × g 15.616 × g 19.500 × g 20.133 × g

Máx. FCR a 11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

16.233 × g 16.233 × g 16.233 × g 16.233 × g 16.369 × g 16.233 × g 16.223 × g 16.223 × g 14.204 × g 14.069 × g 13.122 × g 16.639 × g 16.639 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 6 uds. 6 uds. – –

N.º de ped. 5820 726 008 5820 725 001 5820 728 000 5820 727 004 5820 730 005 5820 729 007 5820 717 009 5820 720 000 5820 721 006 5820 733 004 5820 734 000 – –
1) Los Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa roscada no encajan en este adaptador.  

Tanto si los utiliza para la centrifugación como la mezcla 
u otras aplicaciones, los Eppendorf Conical Tubes de 15 mL, 
25 mL y 50 mL encajarán perfectamente en sus flujos de 
trabajo. Representan el siguiente paso en el completo 
sistema de soluciones de Eppendorf para líquidos, muestras 
y manipulación de células.

Más información:

Eppendorf Conical Tubes

www.eppendorf.com/conicals

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Centrifuge 5920 R

Centrifuge 5910 Ri

Descripción
La Centrifuge 5910 Ri refrigerada combina alta capacidad y alto rendimiento en un diseño 
compacto y ergonómico. Viene con una pantalla táctil intuitiva y un sistema de gestión de 
temperatura avanzado.

Características de producto
>> Gran pantalla táctil VisioNize® de 7 pulgadas para un ajuste de parámetros súper rápido 
mediante la exclusiva función de favoritos

>> Gestión de usuarios con múltiples niveles de autorización y funciones de documentación 
que cumplen los requisitos de las normas GLP/GxP

>> Rotores basculantes y adaptadores para tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL, así como 
todos los tipos de placas MTP, PCR o Deepwell

Descripción
La Centrifuge 5920 R es una gran centrífuga refrigerada de sobremesa con un rendimiento 
excepcional y una gran capacidad, lo que la convierte en una opción superior para 
aplicaciones de alto rendimiento.

Características de producto
>> Los rotores basculantes y adaptadores alojan tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL
>> Opciones de rotor de placas para la centrifugación de todo tipo de placas: MTP, PCR 
o Deepwell Plates

>> Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos 
de 0,2 mL a 50 mL

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5920 R, teclado, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5948 000 010

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5910 Ri, interfaz táctil, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5943 000 011
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Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Centrifuge 5910 Ri Centrifuge 5920 R

Botellas Eppendorf de 1.000 mL 4 –

Botellas estándar de 1.000 mL – 4

Botellas de 750 mL 4 4

Botellas de 180 – 250 mL (planas) 6 8

Tubos cónicos de 50 mL 36 52

Tubos cónicos de 25 mL 36 52

Tubos cónicos de 5 mL y 15 mL 68 108

Eppendorf Tubes® de 1,5/2,0 mL 200 368

BD Vacutainer® CPT™ (16 mm × 125 mm/8 mL) 28 80

Tubos de fondo redondo de 16 mm y tubos de extracción de sangre 104 148

Tubos de fondo redondo de 13 mm y tubos de extracción de sangre 120 196

Placas PCR/MTP 20 28

Adaptadores universales para tubos cónicos, placas y botellas  

Uso de placas y tubos en un cestillo de rotor  

Opciones de rotor para placas MTP, PCR o DWP  

Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad  

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5910 Ri, interfaz táctil, refrigerada, High Speed Solution, con rotor FA-6x50, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5943 000 149

Centrifuge 5910 Ri, interfaz táctil, refrigerada, con rotor S-4x750, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 

5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5943 000 516

Centrifuge 5910 Ri, interfaz táctil, refrigerada, con rotor S-4xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 

5 mL/15 mL/50 mL y placas, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5943 000 316

Centrifuge 5910 Ri, interfaz táctil, refrigerada, Big Volume Harvesting Solution, con rotor S-4xUniversal, incl. cestillos universales y 

adaptadores de 1 L (4x), botellas Eppendorf de 1 L (4x), 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5943 000 173

Centrifuge 5910 Ri, interfaz táctil, refrigerada, Versatility Solution, con rotor S-4xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores 

para tubos cónicos de 5 mL/15 mL/50 mL, botellas de 175 – 250 mL y placas, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5943 000 216

Centrifuge 5910 Ri, interfaz táctil, refrigerada, con rotor S-4xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 mL/ 

15 mL/50 mL, botellas de 175 – 250 mL y placas, adaptadores para botellas de 1000 mL incl. 4 botellas de 1.000 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5943 000 904

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge 5920 R, teclado, refrigerada, con Rotor S-4xUniversal-Large, incl. cestillos y adaptadores universales para tubos cónicos de 

5 mL/15 mL/25 mL/50 mL y placas, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5948 000 911

Centrifuge 5920 R, teclado, refrigerada, con Rotor S-4xUniversal-Large, incl. dispositivos de suspensión universales y adaptadores para 

tubos de base redonda con un diámetro de 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5948 000 810

Centrifuge 5920 R, teclado, refrigerada, con rotor S-4x1000, incl. dispositivos de suspensión de alta capacidad y adaptadores para 

tubos cónicos de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5948 000 210

Centrifuge 5920 R, teclado, refrigerada, con Rotor S-4x1000, incl. dispositivos de suspensión para placas/tubos y adaptadores para 

tubos cónicos de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5948 000 410

Centrifuge 5920 R, teclado, refrigerada, High-Throughput Screening Solution, con rotor S-4x1000, incl. dispositivo de suspensión de 

placa/tubo y soporte de placas, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5948 000 174

Centrifuge 5920 R, teclado, refrigerada, con Rotor S-4x1000, incl. dispositivos de suspensión redondos y adaptadores para tubos 

cónicos de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

5948 000 315

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

Paquetes Centrifuge 5910 Ri

Paquetes Centrifuge 5920 R
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Visión general de los rotores basculantes para la gama 
Centrifuge 59xx

Modelo Rotor S-4xUniversal-Large Rotor S-4x1000  
high-capacity buckets

Rotor S-4x1000  
plate/tube buckets

Rotor S-4x1000  
round buckets

Rotor S-4xUniversal Rotor S-4x750 con cestillos redondos Rotor S-4x500 Rotor S-4x400

Descripción Capacidad extra alta Capacidad extra alta Alta capacidad Capacidad media, compatible 
con la botella estándar de 1 litro

Gran capacidad y versatilidad, 
compatible con botella de 1 litro

Capacidad media, alta velocidad Capacidad media Baja capacidad, alta velocidad

5910 Ri    

5920 R     

Cestillo universal sí no no no sí no no no

Hermeticidad a los aerosoles sí no sí sí sí sí sí sí

Máx. capacidad 4 × 750 mL 8 × 250 mL 40 × 50 mL 4 × 1.000 mL 4 × 1.000 mL 4 × 750 mL 4 × 500 mL 4 × 400 mL

Máx. FCR 4.402 × g 3.153 × g 3.076 × g 3.428 × g 4.347 × g 4.800 × g 3.220 × g 5.263 × g

Máx. velocidad 4.250 rpm 3.700 rpm 3.700 rpm 3.700 rpm 4.500 rpm 4.700 rpm 4.000 rpm 5.100 rpm

Microtubo de 1,5/2,0 mL 368 200 200 96 104

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 
y 15 mL cónicos

96 108 88 56 68 56 48 28

Tubos cónicos de 50 mL 40 52 40 28 36 28 20 16

Recipientes de 25 mL para 
tapas a presión

40 48 36 24 36 24 20 16

Recipientes de 25 mL para 
tapas a presión

40 52 40 28 36 28 20 16

Tubos de fondo redondo de 
13 mm y tubos de extracción 
de sangre

196 196 140 92 120 92 100 60

Tubos de fondo redondo de 
16 mm y tubos de extracción 
de sangre

148 144 132 80 104 80 64 44

Botellas de 750 mL 4 4 4 4

Botellas de 1.000 mL 4

Botellas de 1.000 mL 4

Placas PCR/MTP 20 24 28 20 16 16

Placas deepwell (DWP) 8 8 8 4 4 4

Botellas Eppendorf para Centrifuge 5910 Ri y Centrifuge 5920 R Botellas Eppendorf para Centrifuge 5910 Ri y Centrifuge 5920 R

Fabricante 
de botellas

Volumen N.º de ped. Tamaño 
Diámetro x 
Altura

Forma del 
fondo

Material S-4x 
Universal-
Large

AT1) Cestillo 
redondo 
S-4x1000

AT1) S-4x750 AT1) S-4xUniversal AT1) S-4x500 AT1) S-4x400 AT1)

Eppendorf 400 mL 5810 729 009 80 x 133 mm plano PP 

Eppendorf 500 mL 5820 707 003 83 x 134 mm plano PP  

Eppendorf 750 mL 5820 708 000 102 x 133 mm plano PP       

Eppendorf 400 mL 5910 707 002 81 x 117 mm plano PP  

Eppendorf 1.000 mL 5910 770 006 118 x 133,1 mm plano PP  

1) Tapón hermético a los aerosoles también posible.

400 mL 400 mL500 mL 750 mL 1.000 mL

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Modelo Rotor S-4xUniversal-Large Rotor S-4x1000  
high-capacity buckets

Rotor S-4x1000  
plate/tube buckets

Rotor S-4x1000  
round buckets

Rotor S-4xUniversal Rotor S-4x750 con cestillos redondos Rotor S-4x500 Rotor S-4x400

Descripción Capacidad extra alta Capacidad extra alta Alta capacidad Capacidad media, compatible 
con la botella estándar de 1 litro

Gran capacidad y versatilidad, 
compatible con botella de 1 litro

Capacidad media, alta velocidad Capacidad media Baja capacidad, alta velocidad

5910 Ri    

5920 R     

Cestillo universal sí no no no sí no no no

Hermeticidad a los aerosoles sí no sí sí sí sí sí sí

Máx. capacidad 4 × 750 mL 8 × 250 mL 40 × 50 mL 4 × 1.000 mL 4 × 1.000 mL 4 × 750 mL 4 × 500 mL 4 × 400 mL

Máx. FCR 4.402 × g 3.153 × g 3.076 × g 3.428 × g 4.347 × g 4.800 × g 3.220 × g 5.263 × g

Máx. velocidad 4.250 rpm 3.700 rpm 3.700 rpm 3.700 rpm 4.500 rpm 4.700 rpm 4.000 rpm 5.100 rpm

Microtubo de 1,5/2,0 mL 368 200 200 96 104

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 
y 15 mL cónicos

96 108 88 56 68 56 48 28

Tubos cónicos de 50 mL 40 52 40 28 36 28 20 16

Recipientes de 25 mL para 
tapas a presión

40 48 36 24 36 24 20 16

Recipientes de 25 mL para 
tapas a presión

40 52 40 28 36 28 20 16

Tubos de fondo redondo de 
13 mm y tubos de extracción 
de sangre

196 196 140 92 120 92 100 60

Tubos de fondo redondo de 
16 mm y tubos de extracción 
de sangre

148 144 132 80 104 80 64 44

Botellas de 750 mL 4 4 4 4

Botellas de 1.000 mL 4

Botellas de 1.000 mL 4

Placas PCR/MTP 20 24 28 20 16 16

Placas deepwell (DWP) 8 8 8 4 4 4

Botellas Eppendorf para Centrifuge 5910 Ri y Centrifuge 5920 R Botellas Eppendorf para Centrifuge 5910 Ri y Centrifuge 5920 R

Fabricante 
de botellas

Volumen N.º de ped. Tamaño 
Diámetro x 
Altura

Forma del 
fondo

Material S-4x 
Universal-
Large

AT1) Cestillo 
redondo 
S-4x1000

AT1) S-4x750 AT1) S-4xUniversal AT1) S-4x500 AT1) S-4x400 AT1)

Eppendorf 400 mL 5810 729 009 80 x 133 mm plano PP 

Eppendorf 500 mL 5820 707 003 83 x 134 mm plano PP  

Eppendorf 750 mL 5820 708 000 102 x 133 mm plano PP       

Eppendorf 400 mL 5910 707 002 81 x 117 mm plano PP  

Eppendorf 1.000 mL 5910 770 006 118 x 133,1 mm plano PP  

1) Tapón hermético a los aerosoles también posible.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
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Adaptadores para  
Rotor S-4xUniversal

                                             

Volumen de tubo 4 mL –  

8 mL

7,5 mL – 

12 mL

9 mL 1,5 – 2 mL 12 ×  

75 mm, 

5 mL 

FACS

50 mL 

cónico, 

con 

faldón

500 mL 

Corning®

750 mL 1.000 mL Placas MTP, 

DWP y PCR

Eppendorf 

Tubes® 

5.0 mL

15 mL 

cónico

MTP, 

DWP

Tapón a 

presión 

25 mL3)

Tapón 

de rosca 

25 mL5)

Tapón 

de rosca 

50 mL

Micro- 

placa de 

96/384 

pocillos

Tapón a 

presión 

25 mL3)

Tapón de 

rosca de 

25 mL5)

Tapón 

de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

Micro- 

placa de 

96/384 

pocillos

250 mL 

plano,  

175 – 225 mL 

cónico6)

Máx. diámetro de tubo 13 mm 16 mm 17,5 mm 11 mm 12 mm 31 mm 96 mm 102 mm 118 mm – 17 mm 17 mm – 30 mm 30 mm 30 mm – 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm – 62 mm

Máx. altura del recipiente 119 mm 120 mm 120 mm 112 mm 124 mm 148 mm 139 mm 133 mm 80 mm 124 mm 124 mm 64 mm 83 mm 78,5 

mm

1164) 

mm

16 mm 83 mm 78,5 

mm

124 mm 133 mm 16 mm 146 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

117 mm 118 mm 118 mm 43 mm 107 mm 121 mm – 135 mm 133 mm 66 mm 122 mm 122 mm 2) 834) mm 78,54) 

mm

1164) 

mm

– 83 mm 78,5 

mm

121 mm 133 mm – 139 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

30/120 26/104 21/84 46/184 46/184 7/28 1/4 1/4 1/4 5/20 17/68 17/68 1/4 9/36 9/36 9/36 1/4 7/28 7/28 7/28 7/28 1/4 1/4

Forma del fondo redonda redonda redonda plana redonda plana cónica plana plana plana cónica cónica plana cónica cónica cónica plana cónica cónica cónica cónica plana plana

Radio de centrifugación 190 mm 195 mm 188 mm 187 mm 189 mm 185 mm 187 mm 188 mm 188 mm 170 mm 191 mm 191 mm 143 mm 107 mm 156 mm 192 mm 115 mm 107 mm 155 mm 191 mm 188 mm 115 mm 187 mm

Máx. FCR 4.302 × g 4.415 × g 4.256 × g 4.233 × g 4.279 × g 4.188 × g 4.234 × g 4.256 × g 4.256 × g 3.849 × g 4.324 × g 4.324 × g 3.237 × g 3.758 × g 3.531 × g 4.347 × g 2.604 × g 3.735 × g 3.509 × g 4.324 × g 4.256 × g 2.604 × g 4.234 × g

N.º de ped. 5910 755 

007

5910 754 

000

5910 762 

003

5910 763 

000

5910 758 

006

5910 764 

006

5910 760 

000

5910 757 

000

5910 756 

003

5910 753 

004

5910 752 008 5910 769 008 5910 751 001

1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Aerosol-tight caps compatible with MTP, DWP 96 500 µl, DWP 384 200 µl. Aerosol-tight caps not compatible with DWP 96 
1.000 µl and 2.000 µl. 3) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 4) When used with aerosol-tight caps the max. capacity is reduced to 20 x 50 mL (5 x 50 mL per 
adapter). 5) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 6) Por favor, tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica 
proporcionado por el fabricante.

 

Rotor S-4xUniversal
>> Rotor basculante de alta capacidad con velocidad máx. 4.347 × g 
(4.500 rpm)

>> El amplio rango de adaptadores proporciona una alta versatilidad 
para tubos y matraces de 4 mL a 1.000 mL y placas

>> El diseño del cestillo universal aloja tanto placas como tubos

Rotor para Centrifuge 5910 Ri

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4xUniversal, incl. dispositivos de suspensión universales 5895 200 001

Cestillos universales, para rotor S-4xUniversal, 2 uds. 5895 202 004

Cestillos universales, para rotor S-4xUniversal, 4 uds. 5895 203 000

Tapones, para rotor S-4xUniversal, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5910 750 005

Botella de cuello ancho de 1.000 mL, para rotores S-4xUniversal, 2 uds. 5910 770 006

Botella de cuello ancho de 750 mL, para rotores S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 uds. 5820 708 000
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El rotor S-4xUniversal proporciona una versatilidad excepcional a aquellos clientes que necesitan centrifugar una gran variedad de 
tubos y placas. Tres innovadores adaptadores universales alojan una selección de tubos, placas y botellas:

>> Adaptador 1: tubos cónicos de 5,0 mL y 15 mL, MTP/DWP
>> Adaptador 2: tubos cónicos de 25 mL y 50 mL, MTP
>> Adaptador 3: tubos cónicos de 25 mL y 50 mL, botellas de 250 mL, MTP

Para los clientes que necesitan capacidad de apilado, mayor velocidad o centrifugación hermética a aerosoles de ciertos formatos de placas, 
se dispone de un portaplacas independiente.

Adaptadores universales para rotor S-4xUniversal

Adaptador universal 1
Configuración para placas Deepwell 
y Eppendorf Tubes® de 5,0/15 mL.

Adaptador universal 2
Configuración para microplacas y tubos 

cónicos de 25/50 mL. 

Adaptador universal 3
Configuración para tubos cónicos de 

25/50 mL y botellas de 250 mL y microplacas.

Adaptadores para  
Rotor S-4xUniversal

                                             

Volumen de tubo 4 mL –  

8 mL

7,5 mL – 

12 mL

9 mL 1,5 – 2 mL 12 ×  

75 mm, 

5 mL 

FACS

50 mL 

cónico, 

con 

faldón

500 mL 

Corning®

750 mL 1.000 mL Placas MTP, 

DWP y PCR

Eppendorf 

Tubes® 

5.0 mL

15 mL 

cónico

MTP, 

DWP

Tapón a 

presión 

25 mL3)

Tapón 

de rosca 

25 mL5)

Tapón 

de rosca 

50 mL

Micro- 

placa de 

96/384 

pocillos

Tapón a 

presión 

25 mL3)

Tapón de 

rosca de 

25 mL5)

Tapón 

de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

Micro- 

placa de 

96/384 

pocillos

250 mL 

plano,  

175 – 225 mL 

cónico6)

Máx. diámetro de tubo 13 mm 16 mm 17,5 mm 11 mm 12 mm 31 mm 96 mm 102 mm 118 mm – 17 mm 17 mm – 30 mm 30 mm 30 mm – 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm – 62 mm

Máx. altura del recipiente 119 mm 120 mm 120 mm 112 mm 124 mm 148 mm 139 mm 133 mm 80 mm 124 mm 124 mm 64 mm 83 mm 78,5 

mm

1164) 

mm

16 mm 83 mm 78,5 

mm

124 mm 133 mm 16 mm 146 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

117 mm 118 mm 118 mm 43 mm 107 mm 121 mm – 135 mm 133 mm 66 mm 122 mm 122 mm 2) 834) mm 78,54) 

mm

1164) 

mm

– 83 mm 78,5 

mm

121 mm 133 mm – 139 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

30/120 26/104 21/84 46/184 46/184 7/28 1/4 1/4 1/4 5/20 17/68 17/68 1/4 9/36 9/36 9/36 1/4 7/28 7/28 7/28 7/28 1/4 1/4

Forma del fondo redonda redonda redonda plana redonda plana cónica plana plana plana cónica cónica plana cónica cónica cónica plana cónica cónica cónica cónica plana plana

Radio de centrifugación 190 mm 195 mm 188 mm 187 mm 189 mm 185 mm 187 mm 188 mm 188 mm 170 mm 191 mm 191 mm 143 mm 107 mm 156 mm 192 mm 115 mm 107 mm 155 mm 191 mm 188 mm 115 mm 187 mm

Máx. FCR 4.302 × g 4.415 × g 4.256 × g 4.233 × g 4.279 × g 4.188 × g 4.234 × g 4.256 × g 4.256 × g 3.849 × g 4.324 × g 4.324 × g 3.237 × g 3.758 × g 3.531 × g 4.347 × g 2.604 × g 3.735 × g 3.509 × g 4.324 × g 4.256 × g 2.604 × g 4.234 × g

N.º de ped. 5910 755 

007

5910 754 

000

5910 762 

003

5910 763 

000

5910 758 

006

5910 764 

006

5910 760 

000

5910 757 

000

5910 756 

003

5910 753 

004

5910 752 008 5910 769 008 5910 751 001

1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Aerosol-tight caps compatible with MTP, DWP 96 500 µl, DWP 384 200 µl. Aerosol-tight caps not compatible with DWP 96 
1.000 µl and 2.000 µl. 3) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 4) When used with aerosol-tight caps the max. capacity is reduced to 20 x 50 mL (5 x 50 mL per 
adapter). 5) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 6) Por favor, tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica 
proporcionado por el fabricante.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Rotor para Centrifuge 5910 Ri

Adaptadores para  
Rotor S-4x500

                               

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL y tubos 

cónicos de 15 mL

Tapón a 

presión 25 mL

Tapón de 

rosca 25 mL

50 mL tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 45 mL

30 – 50 mL  

base redonda/ 

50 mL cónico, 

con faldón2)

180 – 250 mL 

plana/ 

175 – 225 mL 

cónica3)

400 mL 500 mL Placas MTP, 

DWP y PCR

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm 133 mm 83 mm –

Máx. altura del recipiente 43 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 134 mm 60 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm – – – 134 –

Adaptador

 

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 1/4 1/4 –/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma del fondo plana plana plana con 

estera de goma

plana con estera 

de goma

plana con estera 

de goma

plana con 

estera de goma

cónica cónica cónica cónica cónica plana con estera 

de goma

plana con estera 

de goma

plana, goma plana plana con 

estera de goma

Radio de centrifugación 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 158 mm 148 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

Máx. FCR 2.950 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.100 × g 2.826 × g 2.647 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.220 × g 3.220 × g 2.900 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5810 745 004 5810 746 000 5810 720 001 5810 747 007 5810 748 003 5810 721 008 5810 722 004 5810 723 000 5810 739 004 5825 722 000 5810 728 002 – 5810 742 005
1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Solicite un adaptador para tubos cónicos de 50 mL con faldón 5804 737 008 o 022654373 para Estados Unidos y Canadá.  
3) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

 

Rotor S-4x500
>> Rotor de amortiguación de capacidad media con máx. velocidad de 
3.220 × g (4.000 rpm)

>> El rotorS-4x500 aloja tubos y botellas de 0,2 mL a 500 mL, así 
como placas

>> Opcionalmente hay disponibles cubiertas para lograr una 
centrifugación segura de muestras peligrosas1)

1) La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England en Porton Down 
(Reino Unido).

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor S-4x500

                               

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL y tubos 

cónicos de 15 mL

Tapón a 

presión 25 mL

Tapón de 

rosca 25 mL

50 mL tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 45 mL

30 – 50 mL  

base redonda/ 

50 mL cónico, 

con faldón2)

180 – 250 mL 

plana/ 

175 – 225 mL 

cónica3)

400 mL 500 mL Placas MTP, 

DWP y PCR

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm 133 mm 83 mm –

Máx. altura del recipiente 43 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 134 mm 60 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm – – – 134 –

Adaptador

 

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 1/4 1/4 –/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma del fondo plana plana plana con 

estera de goma

plana con estera 

de goma

plana con estera 

de goma

plana con 

estera de goma

cónica cónica cónica cónica cónica plana con estera 

de goma

plana con estera 

de goma

plana, goma plana plana con 

estera de goma

Radio de centrifugación 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 158 mm 148 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

Máx. FCR 2.950 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.100 × g 2.826 × g 2.647 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.220 × g 3.220 × g 2.900 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5810 745 004 5810 746 000 5810 720 001 5810 747 007 5810 748 003 5810 721 008 5810 722 004 5810 723 000 5810 739 004 5825 722 000 5810 728 002 – 5810 742 005
1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Solicite un adaptador para tubos cónicos de 50 mL con faldón 5804 737 008 o 022654373 para Estados Unidos y Canadá.  
3) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4x500, para dispositivos de suspensión rectangulares de 500 mL o dispositivos de suspensión MTP/Flex

incl. dispositivos de suspensión rectangulares 4 x 500 mL 5895 170 005

sin cestillos 5895 171 001

Cestillo rectangular 500 mL, para Rotor A-4-81, 4 uds. 5810 730 007

Cubierta, hermético a los aerosoles, para cestillo rectangular de 500 mL, 2 uds. 5810 724 007

Botella de cuello ancho de 500 mL, para rotores A-4-81, S-4x500, rectangular, 2 uds. 5820 707 003

Botella de cuello ancho de 400 mL, para rotores A-4-81, S-4x500, 400 mL, tapa azul, 2 uds. 5810 729 009

Cestillos MTP/Flex, para rotor A-4-81 y rotor S-4x500, para uso con IsoRack y adaptadores para matraces para cultivo celular,  

así como con MTP y DWP, 2 uds.

5810 742 005

Cestillos MTP/Flex, para rotor A-4-81 y rotor S-4x500, para uso con IsoRack y adaptadores para matraces para cultivo celular,  

así como con MTP y DWP, 4 uds.

5810 741 009
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Rotor para Centrifuge 5910 Ri
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Adaptadores para  
Rotor S-4x400

                           

Volumen de tubo 1,5 mL/2,0 mL 12 mm × 75 mm 4 mL – 8 mL 7,5 mL – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL y 15 mL 

cónicos

Tapón a presión 

25 mL2)

Tapón de rosca 

de 25 mL3)

Tapón de rosca 

50 mL

Tapón a presión 

45 mL

50 mL con 

faldón, 

Centriprep y  

Oak Ridge 30 mL

175 mL cónico 

(Becton Dickinson®, 

Nalgene®4)), 

250 mL plano

175 – 225 mL 

cónico

400 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm 62 mm 81 mm

Máx. altura del recipiente 39 mm 118 mm 119 mm 122 mm 122 mm 133 mm 83 mm 78,5 mm 125 mm 125 mm 122 mm 138 mm 143 mm 117 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

– 112 mm 105 mm 115 mm 115 mm 126 mm 83 mm 78,5 mm 117 mm 117 mm 121 mm 129 mm 137 mm 117 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

26/104 17/68 15/60 11/44 8/32 7/28 4/16 4/16 4/16 4/16 3/12 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo abierta redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica con faldón plana cónica plana

Radio de centrifugación 177 mm 172 mm 171 mm 173 mm 173 mm 180 mm 152 mm 142 mm 179 mm 179 mm 170 mm 174 mm 181 mm 173 mm

Máx. FCR 5.147 × g 5.002 × g 4.818 × g 4.874 × g 4.874 × g 5.071 × g 4.420 × g 4.129 × g 5.043 × g 5.043 × g 4.943 × g 5.060 × g 5.263 × g 5.030 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5910 708 009 5910 711 000 5910 703 007 5910 704 003 5910 709 005 5910 702 000 5910 701 004 5910 712 006 5910 705 000 5910 714 009 5910 706 006
1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de 
tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 4) Por favor, tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

 

Rotor S-4x400
>> Rotor basculante de alta velocidad y capacidad media con máx. 
velocidad de 5.263 × g (5.100 rpm) 

>> El amplio rango de adaptadores proporciona una alta versatilidad 
para tubos y botellas de 0,2 mL a 400 mL

>> Opcionalmente están disponibles tapones QuickLock para una 
centrifugación segura de muestras peligrosas1)

1)La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England en Porton Down 
(Reino Unido).

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor S-4x400

                           

Volumen de tubo 1,5 mL/2,0 mL 12 mm × 75 mm 4 mL – 8 mL 7,5 mL – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL y 15 mL 

cónicos

Tapón a presión 

25 mL2)

Tapón de rosca 

de 25 mL3)

Tapón de rosca 

50 mL

Tapón a presión 

45 mL

50 mL con 

faldón, 

Centriprep y  

Oak Ridge 30 mL

175 mL cónico 

(Becton Dickinson®, 

Nalgene®4)), 

250 mL plano

175 – 225 mL 

cónico

400 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm 62 mm 81 mm

Máx. altura del recipiente 39 mm 118 mm 119 mm 122 mm 122 mm 133 mm 83 mm 78,5 mm 125 mm 125 mm 122 mm 138 mm 143 mm 117 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

– 112 mm 105 mm 115 mm 115 mm 126 mm 83 mm 78,5 mm 117 mm 117 mm 121 mm 129 mm 137 mm 117 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

26/104 17/68 15/60 11/44 8/32 7/28 4/16 4/16 4/16 4/16 3/12 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo abierta redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica con faldón plana cónica plana

Radio de centrifugación 177 mm 172 mm 171 mm 173 mm 173 mm 180 mm 152 mm 142 mm 179 mm 179 mm 170 mm 174 mm 181 mm 173 mm

Máx. FCR 5.147 × g 5.002 × g 4.818 × g 4.874 × g 4.874 × g 5.071 × g 4.420 × g 4.129 × g 5.043 × g 5.043 × g 4.943 × g 5.060 × g 5.263 × g 5.030 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5910 708 009 5910 711 000 5910 703 007 5910 704 003 5910 709 005 5910 702 000 5910 701 004 5910 712 006 5910 705 000 5910 714 009 5910 706 006
1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de 
tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 4) Por favor, tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4x400, incl. Dispositivos de suspensión redondos de 400 mL 5895 180 000

Tapones, para rotor S-4x400, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5910 700 008

Botella de cuello ancho de 400 mL, para rotores S-4x400, 2 uds. 5910 707 002
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Adaptadores para  
Rotor S-4x750

                                 

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL y tubos 

cónicos de 15 mL

Tapón a 

presión 

25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

50 mL tapa 

de rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

30 mL 50 mL 

cónico,  

con faldón

250 mL plano, 

175 – 225/250 mL 

cónico4)5)

500 mL 

Corning®

750 mL Placas MTP, 

DWP y PCR 

Máx. diámetro de tubo 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm 30 mm 62 mm 96 mm 102 mm –

Máx. altura del recipiente 39 mm 120 mm 121 mm 125 mm 117 mm 106 mm 125 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 119 mm 122 mm 145 mm 147 mm 150 mm 64 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

39 mm 113 mm 113 mm 120 mm 112 mm 106 mm 120 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm 114 mm 116 mm 125 mm – 150 mm 47 mm

Adaptador

max. load 450 g

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 6/24 7/28 7/28 6/24 8/32 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma del fondo plana redonda redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica plana cónica,  

con faldón

plana cónica plana –

Radio de centrifugación 194 mm 186 mm 185 mm 186 mm 185 mm 185 mm 188 mm 167 mm 157 mm 187 mm 187 mm 181 mm 177 mm 183 mm 186 mm 185 mm 161 mm

Máx. FCR 4.791 × g 4.594 × g 4.569 × g 4.594 × g 4.569 × g 4.569 × g 4.643 × g 4.124 × g 3.877 × g 4.618 × g 4.618 × g 4.470 × g 4.371 × g 4.519 × g 4.594 × g 4.569 × g 3.976 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5825 740 009 5825 747 003 5825 738 004 5825 736 001 5825 743 008 5825 748 000 5825 734 009 5825 733 002 5825 755 006 5825 732 006 5825 741 005 5825 745 000 5825 744 004 5895 125 000
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los 
tubos no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 
4) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante. 5) Botellas cónicas de 225 mL de BD®/Corning® y botellas cónicas de 
250 mL de Nunc® para el rotor S-4-104 y S-4x750.

 

Rotor S-4x750 con cestillos redondos
>> Rotor basculante de capacidad media con velocidad máx. 4.800 × g 
(4.700 rpm) 1)

>> El amplio rango de adaptadores proporciona una alta versatilidad 
para tubos y matraces de 0,2 mL a 750 mL y placas

>> Carga variable con 2 cestillos para placas y 2 cestillos redondos 
para tubos para una mayor versatilidad

1) Para equipo de 100 V, máx. velocidad 4.031 × g /4.300 rpm

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor S-4x750

                                 

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL y tubos 

cónicos de 15 mL

Tapón a 

presión 

25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

50 mL tapa 

de rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

30 mL 50 mL 

cónico,  

con faldón

250 mL plano, 

175 – 225/250 mL 

cónico4)5)

500 mL 

Corning®

750 mL Placas MTP, 

DWP y PCR 

Máx. diámetro de tubo 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm 30 mm 62 mm 96 mm 102 mm –

Máx. altura del recipiente 39 mm 120 mm 121 mm 125 mm 117 mm 106 mm 125 mm 83 mm 78,5 mm 122 mm 122 mm 119 mm 122 mm 145 mm 147 mm 150 mm 64 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

39 mm 113 mm 113 mm 120 mm 112 mm 106 mm 120 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 116 mm 114 mm 116 mm 125 mm – 150 mm 47 mm

Adaptador

max. load 450 g

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 6/24 7/28 7/28 6/24 8/32 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma del fondo plana redonda redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica plana cónica,  

con faldón

plana cónica plana –

Radio de centrifugación 194 mm 186 mm 185 mm 186 mm 185 mm 185 mm 188 mm 167 mm 157 mm 187 mm 187 mm 181 mm 177 mm 183 mm 186 mm 185 mm 161 mm

Máx. FCR 4.791 × g 4.594 × g 4.569 × g 4.594 × g 4.569 × g 4.569 × g 4.643 × g 4.124 × g 3.877 × g 4.618 × g 4.618 × g 4.470 × g 4.371 × g 4.519 × g 4.594 × g 4.569 × g 3.976 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5825 740 009 5825 747 003 5825 738 004 5825 736 001 5825 743 008 5825 748 000 5825 734 009 5825 733 002 5825 755 006 5825 732 006 5825 741 005 5825 745 000 5825 744 004 5895 125 000
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los 
tubos no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 
4) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante. 5) Botellas cónicas de 225 mL de BD®/Corning® y botellas cónicas de 
250 mL de Nunc® para el rotor S-4-104 y S-4x750.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4x750, hermético a los aerosoles, sin cestillos 5895 121 004

Rotor S-4x750, hermético a los aerosoles, incl. cestillos redondos 5895 120 008

Cestillo para placas, para rotor S-4x750, apto para hermeticidad a los aerosoles, incl. soporte de placas, 2 uds. 5895 125 000

Cestillo redondo, para rotor S-4x750, 2 uds. 5895 123 007

Cestillo redondo, para rotor S-4x750, 4 uds. 5895 122 000

Cestillo para placas, para rotor S-4x750, apto para hermeticidad a los aerosoles, incl. soporte de placas, 4 uds. 5895 124 003

Tapones, rotores S-4-104, S-4x750, cestillo para placas, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5820 748 001

Tapones para cestillos redondos de 750 mL/1.000 mL, para rotores S-4-104, S-4x750 y S-4x1000, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5820 747 005

Botella de cuello ancho de 750 mL, para rotores S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 uds. 5820 708 000
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Adaptadores para Rotor 
S-4xUniversal-Large

                                       

Volumen de tubo Eppendorf 

Tubes® 

5.0 mL

15 mL 

cónico

MTP, DWP 1,5/2,0 mL 5 mL 

FACS

Tapón a 

presión 

25 mL1)

Tapón 

de rosca 

25 mL2)

Tapón de 

rosca 50 

mL

Tapón a 

presión 

45 mL

Microplaca 

de 96/384 

pocillos

Tapón a 

presión 

25 mL1)

Tapón 

de rosca 

25 mL2)

Tapón 

de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

Microplaca 

de 96/384 

pocillos

250 mL plano, 

175-225 mL 

cónico3)

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL

Máx. diámetro de tubo 17 mm 17 mm - 11 mm 12 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm - 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm - 62 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm

Máx. altura del recipiente 131 mm 131 mm 45 mm 39 mm 113 mm 131 mm 131 mm 131 mm 131 mm 45 mm 131 mm 131 mm 131 mm 131 mm 18 mm 133 mm 110 mm 110 mm 136 mm 123 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa 

123 mm 123 mm 45 mm 39 mm 82 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 45 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm - 126 mm 107 mm 106 mm 130 mm 120 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

24/96 24/96 2 MTP, 

1 DWP

92/368 51/204 10/40 10/40 10/40 10/40 2 MTP, 

1 DWP

10/40 10/40 10/40 10/40 1 MTP 1/4 49/196 37/148 28/112 24/96

Forma del fondo cónica cónica con faldón plana redonda cónica cónica cónica cónica con faldón cónica cónica cónica cónica con faldón plana redonda redonda redonda redonda

Radio de centrifugación 218 mm 218 mm 160 mm 205 mm 205 mm 189 mm 179 mm 213 mm 213 mm 153 mm 107 mm 155 mm 213 mm 213 mm 134 mm 207 mm 205 mm 204 mm 209 mm 210 mm

Máx. FCR 4.402 × g 4.402 × g 3.231 × g 4.140 × g 4.140 × g 3.816 × g 3.614 × g 4.301 × g 3.090 × g 3.735 × g 3.509 × g 4.301 × g 2.706 × g 4.180 × g 4.140 × g 4.120 × g 4.221 × g 4.240 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5920 757 008 5920 747 

002

5920 742 

000

5920 756 001 5920 755 005 5920 739 000 5920 738 003 5920 746 006 5920 751 000

1) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000.3) Por favor, tenga en cuenta que estas 
botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

Rotor para Centrifuge 5920 R

Rotor S-4xUniversal-Large
>> Rotor basculante de capacidad extremadamente alta con velocidad 
máx. de 4.402 × g (4.250 rpm)

>> La amplia gama de adaptadores permite una gran versatilidad para 
tubos y matraces de 0,2 mL a 750 mL y placas

>> El diseño de cestillo universal aloja tanto placas como tubos

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para Rotor 
S-4xUniversal-Large

                                       

Volumen de tubo Eppendorf 

Tubes® 

5.0 mL

15 mL 

cónico

MTP, DWP 1,5/2,0 mL 5 mL 

FACS

Tapón a 

presión 

25 mL1)

Tapón 

de rosca 

25 mL2)

Tapón de 

rosca 50 

mL

Tapón a 

presión 

45 mL

Microplaca 

de 96/384 

pocillos

Tapón a 

presión 

25 mL1)

Tapón 

de rosca 

25 mL2)

Tapón 

de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

Microplaca 

de 96/384 

pocillos

250 mL plano, 

175-225 mL 

cónico3)

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL

Máx. diámetro de tubo 17 mm 17 mm - 11 mm 12 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm - 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm - 62 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm

Máx. altura del recipiente 131 mm 131 mm 45 mm 39 mm 113 mm 131 mm 131 mm 131 mm 131 mm 45 mm 131 mm 131 mm 131 mm 131 mm 18 mm 133 mm 110 mm 110 mm 136 mm 123 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa 

123 mm 123 mm 45 mm 39 mm 82 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 45 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm - 126 mm 107 mm 106 mm 130 mm 120 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

24/96 24/96 2 MTP, 

1 DWP

92/368 51/204 10/40 10/40 10/40 10/40 2 MTP, 

1 DWP

10/40 10/40 10/40 10/40 1 MTP 1/4 49/196 37/148 28/112 24/96

Forma del fondo cónica cónica con faldón plana redonda cónica cónica cónica cónica con faldón cónica cónica cónica cónica con faldón plana redonda redonda redonda redonda

Radio de centrifugación 218 mm 218 mm 160 mm 205 mm 205 mm 189 mm 179 mm 213 mm 213 mm 153 mm 107 mm 155 mm 213 mm 213 mm 134 mm 207 mm 205 mm 204 mm 209 mm 210 mm

Máx. FCR 4.402 × g 4.402 × g 3.231 × g 4.140 × g 4.140 × g 3.816 × g 3.614 × g 4.301 × g 3.090 × g 3.735 × g 3.509 × g 4.301 × g 2.706 × g 4.180 × g 4.140 × g 4.120 × g 4.221 × g 4.240 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5920 757 008 5920 747 

002

5920 742 

000

5920 756 001 5920 755 005 5920 739 000 5920 738 003 5920 746 006 5920 751 000

1) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000.3) Por favor, tenga en cuenta que estas 
botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop



Centrifugadoras y rotores

190

Rotor para Centrifuge 5920 R

Adaptadores para Rotor 
S-4xUniversal-Large

                   

Volumen de tubo 30 mL 50 mL cónico,  

con faldón

50 mL Nalgene®  

Oak Ridge

250 mL plano, 

175 – 225 mL cónico1)

250 mL cónico 

(Corning®, Nunc®)

500 mL Corning® cónico 500 mL Nalgene® plano 750 mL Micro Fluidic Cards Placas MTP, DWP y PCR

Máx. diámetro de tubo 25 mm 30 mm 29 mm 62 mm 62 mm 96 mm 69,5 mm 102 mm – –

Máx. altura del recipiente 117 mm 141 mm 132 mm 133 mm 171 mm 160 mm 168 mm 166 mm 153 mm 116 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa 

108 mm 121 mm 121 mm 126 mm 144 mm 148 mm 143 mm 143 mm – 110 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

12/48 7/28 12/48 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 3/12 5/20 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma del fondo plana cónica, con faldón redonda plana cónica cónica plana plana plana plana

Radio de centrifugación 194 mm 197 mm 206 mm 203 mm 208 mm 208 mm 206 mm 202 mm 200 mm 196 mm

Máx. FCR 3.918 × g 3.978 × g 4.160 × g 4.099 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.160 × g 4.079 × g 4.039 × g 3.938 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5920 743 007 5920 748 009 5920 753 002 5920 740 008 5920 750 003 5920 744 003 5920 745 000 5920 741 004 5920 749 005 5920 737 007
1) Por favor, tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para Rotor 
S-4xUniversal-Large

                   

Volumen de tubo 30 mL 50 mL cónico,  

con faldón

50 mL Nalgene®  

Oak Ridge

250 mL plano, 

175 – 225 mL cónico1)

250 mL cónico 

(Corning®, Nunc®)

500 mL Corning® cónico 500 mL Nalgene® plano 750 mL Micro Fluidic Cards Placas MTP, DWP y PCR

Máx. diámetro de tubo 25 mm 30 mm 29 mm 62 mm 62 mm 96 mm 69,5 mm 102 mm – –

Máx. altura del recipiente 117 mm 141 mm 132 mm 133 mm 171 mm 160 mm 168 mm 166 mm 153 mm 116 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa 

108 mm 121 mm 121 mm 126 mm 144 mm 148 mm 143 mm 143 mm – 110 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

12/48 7/28 12/48 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 3/12 5/20 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma del fondo plana cónica, con faldón redonda plana cónica cónica plana plana plana plana

Radio de centrifugación 194 mm 197 mm 206 mm 203 mm 208 mm 208 mm 206 mm 202 mm 200 mm 196 mm

Máx. FCR 3.918 × g 3.978 × g 4.160 × g 4.099 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.160 × g 4.079 × g 4.039 × g 3.938 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5920 743 007 5920 748 009 5920 753 002 5920 740 008 5920 750 003 5920 744 003 5920 745 000 5920 741 004 5920 749 005 5920 737 007
1) Por favor, tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4xUniversal-Large, incl. dispositivos de suspensión universales 5895 190 006

Buckets, para rotor S-4xUniversal-Large, 4 uds. 5895 192 009

Tapones, Rotor S-4xUniversal-Large, cestillos universales, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5920 752 006
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Rotor para Centrifuge 5920 R

Adaptadores para  
Rotor S-4x1000  
high-capacity buckets

                   

Volumen de tubo 5 mL FACS 2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

y 15 mL cónicos

Tapón a presión 25 mL1) Tapón de rosca de 

25 mL2)

Tapón de rosca 50 mL 250 mL plano, 

175 – 225 mL cónico3) y 

Nunc® 250 mL cónico 

placas MTP, DWP, PCR

Máx. diámetro de tubo 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm –

Máx. altura del recipiente 108 mm 107 mm 107 mm 129 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 148 mm 88 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

52/208 49/196 36/144 29/116 27/108 12/48 13/52 13/52 2/8 6/24 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica plana plana

Radio de centrifugación 204 mm 204 mm 199 mm 204 mm 205 mm 179 mm 169 mm 206 mm 200 mm 185 mm

Máx. FCR 3.122 × g 3.122 × g 3.046 × g 3.122 × g 3.138 × g 2.739 × g 2.586 × g 3.153 × g 3.061 × g 2.832 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5920 724 002 5920 718 002 5920 720 007 5920 722 000 5920 716 000 5920 715 003 5920 717 006 5920 729 004
1) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Por favor, tenga en cuenta que estas 
botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante

 

Rotor S-4x1000 high-capacity buckets
>> Rotor basculante de capacidad extra alta con velocidad máx.  
3.153 × g (3.700 rpm)

>> El cestillo acomoda tanto placas como tubos
>> Los cestillos y adaptadores son esterilizables en autoclave

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor S-4x1000  
high-capacity buckets

                   

Volumen de tubo 5 mL FACS 2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

y 15 mL cónicos

Tapón a presión 25 mL1) Tapón de rosca de 

25 mL2)

Tapón de rosca 50 mL 250 mL plano, 

175 – 225 mL cónico3) y 

Nunc® 250 mL cónico 

placas MTP, DWP, PCR

Máx. diámetro de tubo 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm –

Máx. altura del recipiente 108 mm 107 mm 107 mm 129 mm 121 mm 83 mm 78,5 mm 116 mm 148 mm 88 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

52/208 49/196 36/144 29/116 27/108 12/48 13/52 13/52 2/8 6/24 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica plana plana

Radio de centrifugación 204 mm 204 mm 199 mm 204 mm 205 mm 179 mm 169 mm 206 mm 200 mm 185 mm

Máx. FCR 3.122 × g 3.122 × g 3.046 × g 3.122 × g 3.138 × g 2.739 × g 2.586 × g 3.153 × g 3.061 × g 2.832 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5920 724 002 5920 718 002 5920 720 007 5920 722 000 5920 716 000 5920 715 003 5920 717 006 5920 729 004
1) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Por favor, tenga en cuenta que estas 
botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4x1000, incl. cestillos de alta capacidad 5895 118 003

Cestillo de alta capacidad, para rotor S-4x1000, 2 uds. 5895 107 001

Cestillo de alta capacidad, para rotor S-4x1000, 4 uds. 5895 106 005
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Rotor para Centrifuge 5920 R

Adaptadores para  
Rotor S-4x1000  
plate/tube buckets

                           

Volumen de tubo 2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos de 15 mL

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos de 15 mL

Tapón de rosca 

25 ml2)

Tapón a 

presión 25 ml3)

Tapón de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 45 mL

Tapón de rosca 

25 mL2)

Tapón a 

presión 25 mL3)

Tapón a 

presión 45 mL

Tapón de rosca 

50 mL

placas MTP, 

DWP, PCR

Máx. diámetro de tubo 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm –

Máx. altura del recipiente 109 mm 109 mm 109 mm 121 mm 123 mm 78,5 mm 83 mm 121 mm 78,5 mm 83 mm 121 mm 121 mm 104 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

108 mm 108 mm 109 mm – 121 mm – – – 78,5 mm 83 mm 121 mm 121 mm 91 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

35/140 33/132 28/112 22/88 16/64 10/40 9/36 10/40 9/36 7/28 6/24 6/24 7/28 7/28(MTP)

2/8(DWP)

Forma del fondo redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica plana

Radio de centrifugación 201 mm 200 mm 200 mm 201 mm 201 mm 165 mm 175 mm 201 mm 166 mm 107 mm 201 mm 201 mm 198 mm

Máx. FCR 3.076 × g 3.061 × g 3.061 × g 3.076 × g 3.076 × g 2.525 × g 2.678 × g 3.076 × g 2.540 × g 2.693 × g 3.076 × g 3.076 × g 3.030 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5920 706 004 5920 707 000 5920 708 007 5920 710 001 5920 712 004 5920 709 003 5920 711 008 5920 705 008
1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Pida un adaptador para tapón a presión de 
tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.

 

Rotor S-4x1000 plate/tube buckets
>> Rotor basculante de gran capacidad con velocidad máx. de  
3.076 × g (3.700 rpm)

>> El cestillo acomoda tanto placas como tubos
>> Opcionalmente están disponibles tapones QuickLock para una 
centrifugación segura de muestras peligrosas1)

1) La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England en Porton Down 
(Reino Unido).

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para  
Rotor S-4x1000  
plate/tube buckets

                           

Volumen de tubo 2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos de 15 mL

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos de 15 mL

Tapón de rosca 

25 ml2)

Tapón a 

presión 25 ml3)

Tapón de rosca 

50 mL

Tapón a 

presión 45 mL

Tapón de rosca 

25 mL2)

Tapón a 

presión 25 mL3)

Tapón a 

presión 45 mL

Tapón de rosca 

50 mL

placas MTP, 

DWP, PCR

Máx. diámetro de tubo 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm –

Máx. altura del recipiente 109 mm 109 mm 109 mm 121 mm 123 mm 78,5 mm 83 mm 121 mm 78,5 mm 83 mm 121 mm 121 mm 104 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

108 mm 108 mm 109 mm – 121 mm – – – 78,5 mm 83 mm 121 mm 121 mm 91 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

35/140 33/132 28/112 22/88 16/64 10/40 9/36 10/40 9/36 7/28 6/24 6/24 7/28 7/28(MTP)

2/8(DWP)

Forma del fondo redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica cónica plana

Radio de centrifugación 201 mm 200 mm 200 mm 201 mm 201 mm 165 mm 175 mm 201 mm 166 mm 107 mm 201 mm 201 mm 198 mm

Máx. FCR 3.076 × g 3.061 × g 3.061 × g 3.076 × g 3.076 × g 2.525 × g 2.678 × g 3.076 × g 2.540 × g 2.693 × g 3.076 × g 3.076 × g 3.030 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5920 706 004 5920 707 000 5920 708 007 5920 710 001 5920 712 004 5920 709 003 5920 711 008 5920 705 008
1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Pida un adaptador para tapón a presión de 
tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor S-4x1000, hermético a los aerosoles, incl. cestillos para placas/tubos 5895 117 007

Tapones, para cestillo de placas/tubos S-4x1000 y cestillo de placas S-4x750, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5895 111 009

Soporte de placas, para rotor S-4x1000 con dispositivos de suspensión para placas/tubos, Rotor S-4x1000, 2 uds. 5920 705 008

Cestillo para placas/tubos, para rotor S-4x1000, 4 uds. 5895 104 002

Cestillo para placas/tubos, para rotor S-4x1000, 2 uds. 5895 105 009
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Rotor para Centrifuge 5920 R

2

4
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8
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Adaptadores para Rotor 
S-4x1000 round buckets

                                       

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos 

de 15 mL

Tapón a 

presión 

25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

30 mL 50 mL 

cónico, 

con faldón

250 mL plano, 

175 – 225/ 

250 mL 

cónico4)5)

500 mL 

Corning®

500 mL 

Nalgene®

600 mL 

TPP

750 mL 1 litro 

Nalgene®

Placas MTP, 

DWP y PCR

Máx. diámetro de tubo 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm 30 mm 62 mm 96 mm 69,5 mm 98 mm 102 mm 98 mm –

Máx. altura del recipiente 39 mm 115 mm 121 mm 140 mm 117 mm 117 mm 161 mm 83 mm 78,5 mm 156 mm 156 mm 144 mm 151 mm 176 mm 167 mm 183 mm 181 mm 150 mm 196 mm 104 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

39 mm 108 mm 113 mm 140 mm 112 mm 112 mm 150 mm 83 mm 78,5 mm 150 mm 150 mm 139 mm 147 mm 156 mm 167 mm 183 mm 181 mm 150 mm – 91 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 6/24 7/28 7/28 6/24 8/32 5/20 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 7/28 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma del fondo plana redonda redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica plana cónica, 

con faldón

plana cónica plana cónica plana plana plana

Radio de centrifugación 219 mm 211 mm 210 mm 211 mm 210 mm 210 mm 224 mm 107 mm 121 mm 223 mm 223 mm 212 mm 209 mm 214 mm 218 mm 221 mm 224 mm 216 mm 218 mm 198 mm

Máx. FCR 3.352 × g 3.229 × g 3.214 × g 3.229 × g 3.214 × g 3.214 × g 3.428 × g 2.005 × g 1.852 × g 3.413 × g 3.413 × g 3.245 × g 3.199 × g 3.275 × g 3.336 × g 3.382 × g 3.428 × g 3.306 × g 3.336 × g 3.030 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5825 740 009 5825 747 003 5825 738 004 5825 736 001 5825 743 008 5825 748 000 5825 734 009 5825 733 002 5825 755 

006

5825 732 

006

5825 741 005 5825 745 

000

5920 703 

005

5920 701 

002

5825 744 

004

5920 700 

006

5895 105 

009
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los 
tubos no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 
4) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante. 5) Botellas cónicas de 225 mL de BD®/Corning® y botellas cónicas de 
250 mL de Nunc® para el rotor S-4-104 y S-4x750.

 

Rotor S-4x1000 round buckets
>> Rotor de amortiguación de capacidad media con velocidad máx. de 
3.428 × g (3.700 rpm)

>> La amplia gama de adaptadores proporciona una alta versatilidad 
para tubos y matraces de 0,2 mL a 1.000 mL

>> Carga variable con 2 cestillos para placas y 2 cestillos redondos 
para tubos para una mayor versatilidad

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Adaptadores para Rotor 
S-4x1000 round buckets

                                       

Volumen de tubo 1,5/2,0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

y tubos cónicos 

de 15 mL

Tapón a 

presión 

25 mL2)

Tapón de 

rosca de 

25 mL3)

50 mL 

tapa de 

rosca

Tapón a 

presión 

45 mL

30 mL 50 mL 

cónico, 

con faldón

250 mL plano, 

175 – 225/ 

250 mL 

cónico4)5)

500 mL 

Corning®

500 mL 

Nalgene®

600 mL 

TPP

750 mL 1 litro 

Nalgene®

Placas MTP, 

DWP y PCR

Máx. diámetro de tubo 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm 30 mm 62 mm 96 mm 69,5 mm 98 mm 102 mm 98 mm –

Máx. altura del recipiente 39 mm 115 mm 121 mm 140 mm 117 mm 117 mm 161 mm 83 mm 78,5 mm 156 mm 156 mm 144 mm 151 mm 176 mm 167 mm 183 mm 181 mm 150 mm 196 mm 104 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

39 mm 108 mm 113 mm 140 mm 112 mm 112 mm 150 mm 83 mm 78,5 mm 150 mm 150 mm 139 mm 147 mm 156 mm 167 mm 183 mm 181 mm 150 mm – 91 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 6/24 7/28 7/28 6/24 8/32 5/20 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 7/28 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma del fondo plana redonda redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica plana cónica, 

con faldón

plana cónica plana cónica plana plana plana

Radio de centrifugación 219 mm 211 mm 210 mm 211 mm 210 mm 210 mm 224 mm 107 mm 121 mm 223 mm 223 mm 212 mm 209 mm 214 mm 218 mm 221 mm 224 mm 216 mm 218 mm 198 mm

Máx. FCR 3.352 × g 3.229 × g 3.214 × g 3.229 × g 3.214 × g 3.214 × g 3.428 × g 2.005 × g 1.852 × g 3.413 × g 3.413 × g 3.245 × g 3.199 × g 3.275 × g 3.336 × g 3.382 × g 3.428 × g 3.306 × g 3.336 × g 3.030 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds.

N.º de ped. 5825 740 009 5825 747 003 5825 738 004 5825 736 001 5825 743 008 5825 748 000 5825 734 009 5825 733 002 5825 755 

006

5825 732 

006

5825 741 005 5825 745 

000

5920 703 

005

5920 701 

002

5825 744 

004

5920 700 

006

5895 105 

009
1) Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrífuga para cerciorarse de que los 
tubos no choquen contra el yugo del rotor. 2) Pida un adaptador para tapón a presión de tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004. 3) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 
4) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante. 5) Botellas cónicas de 225 mL de BD®/Corning® y botellas cónicas de 
250 mL de Nunc® para el rotor S-4-104 y S-4x750.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Cestillo redondo, para rotor S-4x1000, 2 uds. 5895 103 006

Cestillo redondo, para rotor S-4x1000, 4 uds. 5895 102 000

Rotor S-4x1000 round buckets, hermético a los aerosoles, incl. Dispositivos de suspensión redondos de 4 × 1.000 mL 5895 100 007

Tapones para cestillos redondos de 750 mL/1.000 mL, para rotores S-4-104, S-4x750 y S-4x1000, hermético a los aerosoles, 2 uds. 5820 747 005

Botella de cuello ancho de 750 mL, para rotores S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 uds. 5820 708 000
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Visión general de los rotores de ángulo fijo para la gama 
Centrifuge 59xx

Modelo Rotor FA-6x250 Rotor FA-6x50 Rotor FA-20x5 Rotor FA-48x2 Rotor FA-30x2 Rotor F-48x15

Descripción Procesamiento de células en 

volúmenes mayores a alta velocidad

Aplicaciones de biología molecular 

en tubos de máx. 50 mL

Aplicaciones en  

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Rotor de tubos de microcentrífuga hermético a los 

aerosoles

Rotor de tubos de microcentrífuga hermético a los 

aerosoles para centrifugación segura de muestras 

peligrosas

Rotor de ángulo fijo de alta capacidad para tubos 

cónicos y de vidrio de 15 mL

5910 Ri      

5920 R     – –

Hermeticidad a los aerosoles sí sí sí sí sí

Máx. capacidad 6 × 250 mL 6 × 50 mL 20 × 5 mL 48 × 2 mL 302 × mL 40 × 15 mL

Máx. FCR 15.054 × g 20.130 × g 20.913 × g 21.194 × g (5920 R) / 22.132 x g (5910 Ri) 20.984 × g 5.005 × g

Máx. velocidad 10.100 rpm 12.100 rpm 13.100 rpm 13.700 rpm (5920 R) / 14.000 rpm (5910 Ri) 13.700 rpm 5.500 rpm

Microtubo de 1,5/2,0 mL 6 20 48 30

Eppendorf Tubes® 5.0 mL y 15 mL cónicos 24 6 20/0 0/40

Tubos cónicos de 25 mL 61)2) 63)4)

Tubos cónicos de 50 mL 6 6

Tubos 85 mL Oakridge 6

Tubos cónicos de 250 mL 6
1) Solo tubos con tapón de rosca. 2) Pida el adaptador para el tapón de rosca de los tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Por favor, pida el adaptador para el tapón de rosca de los tubos cónicos de 25 mL 
5820 734 000. 4) Por favor, pida el adaptador para el tapón a presión de los tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.

Diseño de rotor avanzado

Rotor de peso reducido
Los rotores Eppendorf de ángulo fijo están entre los más ligeros de 
la industria, mejorando el manejo y la seguridad de funcionamiento. 
Los rotores de peso reducido causan menos desgaste y deterioro al 
motor y permiten tiempos de aceleración y de frenado más rápidos.

Sección transversal del rotor FA-6x50 (6 × 50 mL cónico) que 
muestra el diseño ligero. Se ha prescindido de todo el metal que no 
se requería por motivos de seguridad o de rendimiento y así se ha 
reducido el peso y se ha mejorado el manejo.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Modelo Rotor FA-6x250 Rotor FA-6x50 Rotor FA-20x5 Rotor FA-48x2 Rotor FA-30x2 Rotor F-48x15

Descripción Procesamiento de células en 

volúmenes mayores a alta velocidad

Aplicaciones de biología molecular 

en tubos de máx. 50 mL

Aplicaciones en  

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Rotor de tubos de microcentrífuga hermético a los 

aerosoles

Rotor de tubos de microcentrífuga hermético a los 

aerosoles para centrifugación segura de muestras 

peligrosas

Rotor de ángulo fijo de alta capacidad para tubos 

cónicos y de vidrio de 15 mL

5910 Ri      

5920 R     – –

Hermeticidad a los aerosoles sí sí sí sí sí

Máx. capacidad 6 × 250 mL 6 × 50 mL 20 × 5 mL 48 × 2 mL 302 × mL 40 × 15 mL

Máx. FCR 15.054 × g 20.130 × g 20.913 × g 21.194 × g (5920 R) / 22.132 x g (5910 Ri) 20.984 × g 5.005 × g

Máx. velocidad 10.100 rpm 12.100 rpm 13.100 rpm 13.700 rpm (5920 R) / 14.000 rpm (5910 Ri) 13.700 rpm 5.500 rpm

Microtubo de 1,5/2,0 mL 6 20 48 30

Eppendorf Tubes® 5.0 mL y 15 mL cónicos 24 6 20/0 0/40

Tubos cónicos de 25 mL 61)2) 63)4)

Tubos cónicos de 50 mL 6 6

Tubos 85 mL Oakridge 6

Tubos cónicos de 250 mL 6
1) Solo tubos con tapón de rosca. 2) Pida el adaptador para el tapón de rosca de los tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) Por favor, pida el adaptador para el tapón de rosca de los tubos cónicos de 25 mL 
5820 734 000. 4) Por favor, pida el adaptador para el tapón a presión de los tubos cónicos de 25 mL 5820 733 004.

Tapas Eppendorf QuickLock® para un cierre ergonómico
Nuestros rotores QuickLock herméticos a los aerosoles se cierran con 
un cuarto de vuelta. Esto no sólo ahorra tiempo en el uso diario, sino 
también reduce el estrés repetitivo de la muñeca.

Control de temperatura superior
El aluminio, con su alta conductividad de calor, permite un 
preenfriamiento rápido y un control de temperatura preciso en 
centrífugas refrigeradas.

Encaje perfecto con Eppendorf Conical Tubes de 15 mL y 50 mL
Los Eppendorf Conical Tubes se caracterizan por su extraordinaria 
resistencia a fuerzas de centrifugación de hasta 19.500 x g 1). Esto los 
hace apropiados para un amplio rango de aplicaciones.

1) Condiciones de prueba: Rotor FA-45-6-30 en Eppendorf Centrifuge 5810 R (utilizando un adaptador 
de centrífuga adecuado para tubo de 15 mL), muestra: solución salina (densidad: 1,0 g/mL), temp. de 
centrifugación controlada: 25 °C, duración de la centrifugación: 90 min (tubo SnapTec®: 17.000 x g máx.)

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Rotor para Centrifuge 5910 Ri/5920 R

Adaptadores para  
Rotor FA-6x250

                               

Volumen de tubo 5 mL 2,6 – 8,0 mL 5,5 – 12,0 mL 9 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

y 15 mL

Tapón de 

rosca de 

25 mL2)

Tapón de 

rosca 50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

50 mL 10 mL 16 mL 30 mL 50 mL 85 mL 175 mL3) 250 mL4)

Máx. diámetro de tubo 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 38 mm 62 mm 62 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

114 mm 114 mm 115 mm 112 mm 122 mm 78,5 mm 125 mm 125 mm 125 mm 115 mm 115 mm 116 mm 125 mm 118 mm 118 mm 135 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

9/54 8/48 7/42 7/42 4/24 1/6 1/6 1/6 1/6 7/42 7/42 3/18 1/6 1/6 1/6 1/6

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica, con faldón redonda redonda redonda redonda redonda cónica plana

Radio de centrifugación 126 mm 125 mm 125 mm 126 mm 120 mm 95 mm 110 mm 110 mm 108 mm 126 mm 126 mm 125 mm 111 mm 113 mm 132 mm 132 mm

Máx. FCR 14.370 × g 14.256 × g 14.256 × g 14.370 × g 13.686 × g 10.834 × g 12.545 × g 12.545 × g 12.317 × g 14.370 × g 14.370 × g 14.256 × g 12.659 × g 12.887 × g 15.054 × g 15.054 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. – –

N.º de ped. 5920 765 000 5920 763 008 5920 762 001 5920 764 004 5920 761 005 5920 760 009 5920 766 007 5920 769 006 5920 770 004 5920 767 003 5920 771 000 5920 768 000 Conical form 

insert required3)

No adapter 

required4)

1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) botellas cónicas de 175 mL de BD/Corning® 
(352076). Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante. 4) botellas de fondo plano de 250 mL de Nalgene® (3127-0250, 
3122-0250, 3120-0250) y Corning® (431841, 431842). Cuando se usa con tapa ancha, la capacidad máxima de la botella de fondo plano de 250 mL de Nalgene® (3140-0250) se reduce a 4 x 250 mL.

 

Rotor FA-6x250
>> Rotor de ángulo fijo para botellas de hasta 6 x 250 mL1).
>> Ideal para la transformación en pellets de microorganismos 
y células de mamíferos

>> 12 adaptadores diferentes para una amplia gama de aplicaciones 
adicionales

1) Para operar este rotor es necesario actualizar el software de las centrífugas anteriores (5910 R 
& 5920 R). Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf o su distribuidor para obtener más 
información. 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-6x250, hermético a los aerosoles, para 6 botellas de 250 mL, incl. tapa de rotor Eppendorf QuickLock® 5895 175 007
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Adaptadores para  
Rotor FA-6x250

                               

Volumen de tubo 5 mL 2,6 – 8,0 mL 5,5 – 12,0 mL 9 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

y 15 mL

Tapón de 

rosca de 

25 mL2)

Tapón de 

rosca 50 mL

Tapón a 

presión 

45 mL

50 mL 10 mL 16 mL 30 mL 50 mL 85 mL 175 mL3) 250 mL4)

Máx. diámetro de tubo 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 38 mm 62 mm 62 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa1)

114 mm 114 mm 115 mm 112 mm 122 mm 78,5 mm 125 mm 125 mm 125 mm 115 mm 115 mm 116 mm 125 mm 118 mm 118 mm 135 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

9/54 8/48 7/42 7/42 4/24 1/6 1/6 1/6 1/6 7/42 7/42 3/18 1/6 1/6 1/6 1/6

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica, con faldón redonda redonda redonda redonda redonda cónica plana

Radio de centrifugación 126 mm 125 mm 125 mm 126 mm 120 mm 95 mm 110 mm 110 mm 108 mm 126 mm 126 mm 125 mm 111 mm 113 mm 132 mm 132 mm

Máx. FCR 14.370 × g 14.256 × g 14.256 × g 14.370 × g 13.686 × g 10.834 × g 12.545 × g 12.545 × g 12.317 × g 14.370 × g 14.370 × g 14.256 × g 12.659 × g 12.887 × g 15.054 × g 15.054 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. – –

N.º de ped. 5920 765 000 5920 763 008 5920 762 001 5920 764 004 5920 761 005 5920 760 009 5920 766 007 5920 769 006 5920 770 004 5920 767 003 5920 771 000 5920 768 000 Conical form 

insert required3)

No adapter 

required4)

1) Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real. 2) Pida un adaptador para tapón de rosca de tubos cónicos de 25 mL 5820 734 000. 3) botellas cónicas de 175 mL de BD/Corning® 
(352076). Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante. 4) botellas de fondo plano de 250 mL de Nalgene® (3127-0250, 
3122-0250, 3120-0250) y Corning® (431841, 431842). Cuando se usa con tapa ancha, la capacidad máxima de la botella de fondo plano de 250 mL de Nalgene® (3140-0250) se reduce a 4 x 250 mL.

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Rotor para Centrifuge 5910 Ri/5920 R

Rotor FA-6x50
>> Rotor de alta velocidad para aplicaciones en tubos de 5 – 50 mL
>> Máx. velocidad 20.130 × g (12.100 rpm) 
>> Tapa de rotor Eppendorf QuickLock® para el cierre rápido de la 
tapa

Adaptadores para  
Rotor FA-6x50

                           

Volumen de tubo 2,6 – 5 mL 4 – 8 mL 5,5 – 10 mL 7,5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

7 – 17 mL 15 mL 16 mL 30 mL Tapón a presión 

25 mL

Tapón de rosca 

25 mL

35 mL 50 mL tapa de 

rosca

Tapón a presión 

45 mL

Máx. diámetro de tubo 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 30 mm 30 mm 29 mm 30 mm 30 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa 

119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 112 mm 121 mm 107 mm 104 mm 83 mm 78,5 mm 113 mm 116 mm 118 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6 –/6

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica redonda cónica redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica

Radio de centrifugación 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 104 mm 97 mm 112 mm 123 mm 123 mm

Máx. FCR 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.806 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 17.187 × g 17.023 × g 15.877 × g 18.333 × g 20.133 × g 20.133 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 6 uds. 6 uds. 2 uds. – –

N.º de ped. 5820 726 008 5820 725 001 5820 728 000 5820 727 004 5820 730 005 5820 729 007 5820 717 009 5820 720 000 5820 721 006 5820 733 004 5820 734 000 5820 722 002 – –
1) Los Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa roscada no encajan en este adaptador.  

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-6x50, hermético a los aerosoles, incl. tapa de rotor, 6 × 50 mL conical tubes 5895 150 004
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Adaptadores para  
Rotor FA-6x50

                           

Volumen de tubo 2,6 – 5 mL 4 – 8 mL 5,5 – 10 mL 7,5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

7 – 17 mL 15 mL 16 mL 30 mL Tapón a presión 

25 mL

Tapón de rosca 

25 mL

35 mL 50 mL tapa de 

rosca

Tapón a presión 

45 mL

Máx. diámetro de tubo 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 30 mm 30 mm 29 mm 30 mm 30 mm

Máx. altura del recipiente 
para uso con tapón/tapa 

119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 112 mm 121 mm 107 mm 104 mm 83 mm 78,5 mm 113 mm 116 mm 118 mm

Adaptador

Número de recipientes 
por adaptador/rotor

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6 –/6

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica redonda cónica redonda redonda cónica cónica cónica cónica cónica

Radio de centrifugación 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 104 mm 97 mm 112 mm 123 mm 123 mm

Máx. FCR 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.806 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 17.187 × g 17.023 × g 15.877 × g 18.333 × g 20.133 × g 20.133 × g

Embalaje 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 2 uds. 6 uds. 6 uds. 2 uds. – –

N.º de ped. 5820 726 008 5820 725 001 5820 728 000 5820 727 004 5820 730 005 5820 729 007 5820 717 009 5820 720 000 5820 721 006 5820 733 004 5820 734 000 5820 722 002 – –
1) Los Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa roscada no encajan en este adaptador.  

Eppendorf Tubes® BioBased

>> Los tubos están fabricados con un 90 % de materias primas 
renovables y un 10 % de materias primas de origen fósil

>> Certificados con la etiqueta ACT – Certificación del Factor de 
Impacto Ambiental

>> “Fabricante con certificación ISCC PLUS” (Certificación 
Internacional de Sostenibilidad y Carbono)

>> Certificados de calidad general / cumplimiento de normas, 
certificados específicos de lote disponibles

>> Eppendorf Tubes® de 5,0 mL, 15 mL, 25 mL y 50 mL en calidad 
Sterile (estériles, libres de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN 
(humano y bacteriano))

Más información en la página 120

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Rotor para Centrifuge 5910 Ri/5920 R

Rotor FA-20x5
>> 20 posiciones para Eppendorf Tubes® 5.0 mL1)

>> Máx. velocidad: 20.913 × g (13.100 rpm)
>> Hermético a los aerosoles2) Tapa de rotor Eppendorf QuickLock®

1) Para Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapón roscado, la capacidad está limitada a 10 tubos.  
2) La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England, Porton Down, 
Reino Unido.

Rotor FA-48x2
>> 48 posiciones para tubos de 1,5/2,0 mL
>> Máx. velocidad: 21.194 × g/13.700 rpm (5920 R) /  
22.132 x g/14.000 rpm (5910 Ri)

>> Tapa de rotor Eppendorf QuickLock® para el cierre rápido de la tapa

Rotor F-48x15
>> Rotor de ángulo fijo de alta capacidad para tubos cónicos y de 
vidrio de 15 mL

>> Máx. velocidad: 5.005 × g (5.500 rpm)
>> Insertos con formas para tubos cónicos de 15 mL 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-20x5, hermético a los aerosoles, para 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, incl. Tapa de rotor Eppendorf QuickLock® 5895 130 003

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 768 002

Adaptador, para 1 tubo criogénico, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 769 009

Adaptador, para 1 tubo HPLC, para todos los rotores de 5,0 mL, 4 uds. 5820 770 007

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm),  

para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds.

5425 716 001

Rotor FA-48x2, 48 × tubos de 1,5/2 mL, incl. tapa de rotor Eppendorf QuickLock® hermética a los aerosoles 5895 135 005

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor F-48x15, para 40 tubos cónicos de 15 mL, incl. 48 manguitos de acero y adaptador 5895 160 000
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Rotor para Centrifuge 5910 Ri

Rotor FA-30x2
>> 30 posiciones para tubos de 1,5/2,0 mL
>> Máx. velocidad: 20.984 × g (máx. 13.700 rpm)
>> Tapa de rotor Eppendorf QuickLock® para el cierre rápido de la 
tapa

Mesa móvil

Características de producto
>> Diseñada para Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R,  
5910 R/5910 Ri, 5920 R

>> Ahorre un valioso espacio en la sobremesa
>> Diseño robusto para un centrifugado seguro

Descripción
¿En su laboratorio hay restricciones de espacio o está buscando 
una ubicación ergonómica para su Eppendorf centrífuga de mesa? 
Las nuevas Eppendorf mesas móviles ahorran un valioso espacio de 
sobremesa y ofrecen la libertad y flexibilidad de utilizar su Centrifuge 
5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 Ri o 5920 R allí donde la necesite.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor FA-30x2, incl. tapa de rotor Eppendorf QuickLock® hermética a los aerosoles 5895 155 006

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Mesa móvil para almacenaje debajo de la mesa (diseño inferior), encaja perfectamente debajo de mesas de laboratorio estándar de 90 cm  

con la tapa de centrifugado cerrada

para Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5910 Ri y 5920 R 5921 000 010

Mesa móvil para una carga y descarga ergonómica (diseño superior), cabe en cualquier espacio de suelo libre

para Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5910 Ri y 5920 R 5921 000 012
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Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Concentrator plus dispositivo básico, sin bomba

con Rotor F-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5305 000 100

Concentrator plus sistema completo, con bomba de vacío con membrana integrada

con Rotor F-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5305 000 304

sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5305 000 509

Concentrator plus sistema completo, con bomba de vacío con membrana integrada, con conexión, p.ej., para un secador de gel

sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5305 000 703

Adaptador, para 1 tubo PCR (0,2 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 715 005

Adaptador, para 1 tubo de muestra (0,5 mL, máx. Ø 8 mm) o 1 Microtainer® (0,6 mL, máx. Ø 8 mm),  

para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds.

5425 716 001

Adaptador CombiSlide, para 12 portas Combi Slide, para Rotores A-2-MTP y A-4-81 (MTP), 2 uds. 5825 706 005

Adaptador, para 1 tubo PCR 0,2 mL, para Rotor F-45-72-8, 6 uds. 5425 723 008

Espaciador de rotor, requerido para apilar rotores F-45-72-8 y F-45-48-11 5301 316 005

Bandeja de trabajo, para placas PCR con semi-faldón/sin faldón, tiras PCR y tubos PCR de 0,2 mL, para rotor A-2-VC, 10 uds. 0030 124 235

Marco para bandeja de trabajo, para rotor A-2-VC, 5 uds. 0030 124 243

Adaptador, para 1 microtubo (0,4 mL, máx. Ø 6 mm), para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 6 uds. 5425 717 008

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

Concentrator plus

Especificaciones técnicas

Modelo Concentrator plus básico Sistema Concentrator plus Concentrator plus sistema con puerto

Vacío 20 hPa (20 mbar) 20 hPa (20 mbar)

Capacidad de muestras máx. 144 recipientes/2 microplacas máx. 144 recipientes/2 microplacas máx. 144 recipientes/2 microplacas

Velocidad fija 1.400 rpm 1.400 rpm 1.400 rpm

Volumen de tubo 0,2 – 50 mL 0,2 – 50 mL 0,2 – 50 mL

Puerto para conectar dispositivos 
externos a la bomba de vacío

no no sí

Máx. consumo de energía 150 W 350 W 350 W

Dimensiones (An × Pr × Al) 33 × 37 × 23 cm /  

12,6 × 14,5 × 9,1 in

33 × 58 × 29 cm /  

12,6 × 20,9 × 11,7 in

33 × 58 × 29 cm /  

12,6 × 20,9 × 11,7 in

Peso sin accesorios 16,5 kg / 37,5 lb 31,5 kg / 68,3 lb 31,5 kg / 68,3 lb

Descripción
Gracias a su avanzada tecnología de calentamiento, el Eppendorf Concentrator plus facilita 
una rápida y eficaz concentración al vacío de ADN, ARN, nucleótidos, proteínas y otras 
muestras líquidas o húmedas. Su nueva tapa recubierta proporciona una resistencia química 
superior contra muchos ácidos y disolventes orgánicos. 

Características de producto
>> Viene en 3 configuraciones de sistema
>> Funcionamiento extremadamente silencioso < 50 dB (A)
>> La bomba de membrana de PTFE, libre de mantenimiento y resistente a los productos 
químicos, elimina la necesidad de realizar cambios de aceite
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Rotores para Concentrator plus

Rotor F-45-48-11
>> Rotor para 48 tubos de 
microcentrífuga de 1,5/2,0 mL

>> Un espaciador permite un 
apilado adicional (doble 
capacidad)

Rotor F-35-6-30
>> Rotor para 6 tubos 
cónicos × 50 mL

>> Rotor para 6 tubos 
cónicos × 15 mL 

>> También acomoda 6 tubos 
cónicos de 25 mL

Rotor A-2-VC
>> Para uso con placas MTP, PCR 
y Deepwell de hasta 27 mm de 
alto

>> Bandeja de trabajo con bastidor 
disponible para placas PCR y 
microplacas sin bastidores 

>> El rotor se puede esterilizar en 
autoclave durante 20 min. a 
121 °C

Rotor F-45-22-17
>> Carga máx.: 22 x 5,0 mL
>> Opciones de tubo: Tapas a 
presión y tapas de rosca

>> Diámetro de tubo: 17 mm

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción Máx. dimensiones de tubo Ø x L Capacidad de muestras N.º de ped.

Rotor F-45-72-8 8 × 31 mm1) 72 × 0,5 mL 5490 034 007

Rotor F-45-70-11 11 × 41/47 mm 70 × 1,5 mL, 70 × 2,0 mL 5490 032 004

Rotor F-45-48-11 11 × 41/47 mm1) 48 × 1,5 mL / 2,0 mL 5490 030 001

Rotor F-45-22-17 17 × 59,4 – 67,4 mm 22 × 5,0 mL 5490 048 008

Rotor F-40-36-12 12 × 32 mm 36 × 1,5 mL 5490 040 007

Rotor F-45-36-15 15 × 45 – 48 mm 2) 36 × 3,0/5,0 mL 5490 035 003

Rotor F-45-16-20 20 × 42 – 55 mm 2) 16 × 6,5/10 mL 5490 043 006

Rotor F-40-18-19 19 × 66 mm 18 × 10 mL 5490 037 006

Rotor F-45-12-31 31 × 55 mm 12 × 20 mL 5490 044 002

Rotor F-35-8-24 24 × 86 – 105 mm 2) 8 × 25 mL 5490 039 009

Rotor F-45-24-12 12 × 67 – 100 mm 2) 3) 24 × 5 – 7 mL 5490 036 000

Rotor F-50-8-16 16 × 105 – 120 mm 2) 8 × 8 – 12 mL 5490 041 003

Rotor F-50-8-18 18 × 105 – 128 mm 2) 8 × 10 – 18 mL 5490 042 000

Rotor F-45-8-17 17 × 116 – 123 mm 2) 8 ×tubos cónicos de 15 mL 5490 038 002

Rotor F-35-6-30 17 × 116 – 123 mm o 

30 × 116 – 123 mm2)

6 × 15 mL tubos cónicos o 

6 × 50 mL tubos cónicos

5490 047 001

Rotor A-2-VC 128 × 86 × 27 mm 2 × MTP o placas PCR con 

faldón

2 × Deepwell plates (DWP) 

(max. height = 27 mm)

5490 045 009

1) El rotor se puede apilar para obtener una capacidad doble con el espaciador 5301 316.005. 2) Longitud del tubo mín./máx. 3) Longitud del tubo = 75 mm: máx. capacidad 24 tubos, longitud del tubo > 75 mm: 
máx. capacidad 12 tubos.
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Centrifuge CR22N de alta velocidad

Tanto si su trabajo requiere la recolección de biomasa en volúmenes 
de hasta 6 L por ciclo, la peletización de células, orgánulos 
subcelulares o virus de mayor tamaño, o la extracción, precipitación, 
concentración y purificación de ácidos nucleicos en tubos de hasta 
50 mL, la Centrifuge CR22N es la solución ideal para ayudarle con 
sus tareas diarias de centrifugación.

>> Velocidades de hasta 48.000 x g (ángulo fijo) o 11.500 x g (rotor 
basculante) para aplicaciones de genómica, biología celular y 
proteómica

>> Botella triangular exclusiva de 1,5 L para una recolección fácil y 
rápida de células, levaduras y cultivos bacterianos (hasta 15.100 x g)

>> Interfaz de pantalla táctil de gran tamaño para un manejo rápido y 
sencillo

>> La gestión de usuarios y la función de documentación resultan muy 
útiles para los laboratorios que trabajan en un entorno GLP/GxP

>> Sistema de rotor autoblocante para mayor seguridad y comodidad

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

High-Speed Centrifuge CR22N, refrigerada, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A 5721 220 012

CR22N Harvesting Bundle (4 x 1,5 L), refrigerada, High-Speed Centrifuge CR22N incl. rotor R9A2 y 4 botellas triangulares de 1,5 L, 

230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A

5721 261 412
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Botella triangular exclusiva de 1,5 L –  
La centrifugación de forma fácil

Obtenga una gran flexibilidad y ahorre un tiempo precioso con 
nuestras innovadoras botellas triangulares:

>> Sin nivel mínimo de llenado. Centrifugue muestras de entre  
0 y 1,5 L sin preocuparse por la estabilidad de las botellas 

>> Reduce los pasos de manipulación durante el proceso de 
separación, como el equilibrado, la recogida del sobrenadante, la 
recuperación de los pellets y la limpieza de los frascos después del 
proceso

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor R9A2, rotor de ángulo fijo, incl. 4 x 1,5 L triangular bottles, for Centrifuge CR22N 5721 221 014

Rotor R9A2, rotor de ángulo fijo, incl. 4 botellas triangulares de 1,5 L, para Centrifuge CR30NX 5721 302 115

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Máx. capacidad Máx. velocidad Máx. FCR Separation example Tubo incluido N.º de ped.

rotor de ángulo fijo

Rotor R10A3 6 x 500 mL 10.000 rpm 18.800 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes o la 

purificación de compartimentos celulares en 6 botellas de 500 mL.

6 botellas de 

PA de 500 mL

5721 221 013

Rotor R10A5 6 x 500 mL 10.000 rpm 18.900 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes o la 

purificación de compartimentos celulares en 6 botellas Nalgene® de 500 mL.

5721 221 012

Rotor R12A3 6 x 250 mL 12.000 rpm 23.800 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes o de 

compartimentos celulares en 6 botellas de 250 mL. 

6 botellas de 

PP de 250 mL

5721 221 011

Rotor R12A6 4 x 500 mL 12.000 rpm 22.500 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes o la 

purificación de compartimentos celulares en 4 botellas Nalgene® de 500 mL.

4 botellas de 

PA de 500 mL

5721 221 010

Rotor R13A 6 x 250 mL 13.000 rpm 26.400 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras y la eliminación de restos celulares para, p. ej., la 

purificación de proteínas recombinantes o de compartimentos celulares en 6 botellas de 250 mL.

6 botellas de 

PP de 250 mL

5721 221 009

Rotor R14A 4 x 250 mL 14.000 rpm 30.240 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras y la eliminación de restos celulares para, p. ej., la 

purificación de proteínas recombinantes o de compartimentos celulares en 4 botellas de 250 mL.

4 botellas de 

PP de 250 mL

5721 221 008

Rotor R15A 10 x 50 mL 15.000 rpm 32.300 × g Para la eliminación de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares 

en tubos cónicos con 10 x 50 mL.

100 tubos 

TC de 50 mL

5721 221 007

Rotor R18A 8 x 50 mL 18.000 rpm 42.200 × g Para la eliminación rápida de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos 

subcelulares en tubos cónicos con 8 x 50 mL. 

100 tubos 

TC de 50 mL

5721 221 006

Rotor R20A2 8 x 50 mL 20.000 rpm 48.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares en tubos con 8 x 50 mL. 8 tubos de PA de 50 5721 302 106

Rotor R21A2 6 x 30 mL 21.000 rpm 50.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en 

tubos con 6 x 30 mL.

6 botellas de 

PA de 30 mL

5721 221 004

Rotor R22A4 30 x 2 mL 22.000 rpm 55.200 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes. Para procesar 

grandes cantidades de volúmenes pequeños con 30 tubos de 2 mL.

5721 221 003

Rotor R22A6 12 x 10 mL 22.000 rpm 55.100 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en tubos 

con 12 x 10 mL.

12 botellas de 

PA de 10 mL

5721 221 002

Rotor R27A 8 x 50 mL 22.000 rpm 58.700 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en tubos 

con 8 x 50 mL.

8 botellas de 

PP de 50

5721 202 101

Rotor R9A 4 x 1.000 mL 9.000 rpm 15.300 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en botellas con hasta 4 x 1 L.

4 botellas de 

PP de 1000 mL 

(cuello ancho)

5721 221 015

Rotor R9A2 4 x 1.500 mL 8.500 rpm 15.100 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en botellas de fácil manejo con 4 botellas de 1,5 L.

4 botellas de 

PP de 1500 mL 

(cuello ancho)

5721 221 014

rotor horizontal

Rotor R10H NA 10.000 rpm 13.000 × g Para la centrifugación en placas, p. ej., PCR o síntesis de proteínas libre de células con hasta 12 placas 

de 96 pocillos.

5721 227 000

rotor de deshidratación de suelo

Rotor R11D2 4 x 110 mL 11.000 rpm 15.800 × g Para la separación de líquidos de la tierra u otros materiales orgánicos sólidos. 5721 228 000

rotor basculante

Rotor R3S 4 x 500 mL 3.000 rpm 1.940 × g Para el aislamiento de suero o la recolección de bacterias o células. Para volúmenes medianos con hasta 

4 botellas de 500 mL.

5721 224 003

Rotor R4SS 40 x 15 mL 4.000 rpm 2.900 × g Para el aislamiento de suero, la concentración de proteínas en columnas o la recolección de bacterias o células 

en tubos de fondo redondo con 40 x 15 mL.

5721 264 002

Rotor R5S4 NA 4.700 rpm 3.100 × g Para la centrifugación en placas, p. ej., ELISA o PCR en hasta 12 placas de 96 pocillos. 5721 224 001

Rotor R8S 4 x 50 mL 8.000 rpm 11.500 × g Para una fuerte peletización de bacterias, levaduras o células para, p. ej., la purificación de proteínas 

recombinantes en tubos cónicos con 4 x 50 mL.

5721 202 400

La capacidad máxima se refiere al volumen nominal. El volumen máximo de llenado puede depender de la aplicación, el rotor y la velocidad. 
Consulte con su representante de ventas para obtener más detalles.

Rotores para Centrifuge CR22N

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Máx. capacidad Máx. velocidad Máx. FCR Separation example Tubo incluido N.º de ped.

rotor de ángulo fijo

Rotor R10A3 6 x 500 mL 10.000 rpm 18.800 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes o la 

purificación de compartimentos celulares en 6 botellas de 500 mL.

6 botellas de 

PA de 500 mL

5721 221 013

Rotor R10A5 6 x 500 mL 10.000 rpm 18.900 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes o la 

purificación de compartimentos celulares en 6 botellas Nalgene® de 500 mL.

5721 221 012

Rotor R12A3 6 x 250 mL 12.000 rpm 23.800 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes o de 

compartimentos celulares en 6 botellas de 250 mL. 

6 botellas de 

PP de 250 mL

5721 221 011

Rotor R12A6 4 x 500 mL 12.000 rpm 22.500 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes o la 

purificación de compartimentos celulares en 4 botellas Nalgene® de 500 mL.

4 botellas de 

PA de 500 mL

5721 221 010

Rotor R13A 6 x 250 mL 13.000 rpm 26.400 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras y la eliminación de restos celulares para, p. ej., la 

purificación de proteínas recombinantes o de compartimentos celulares en 6 botellas de 250 mL.

6 botellas de 

PP de 250 mL

5721 221 009

Rotor R14A 4 x 250 mL 14.000 rpm 30.240 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras y la eliminación de restos celulares para, p. ej., la 

purificación de proteínas recombinantes o de compartimentos celulares en 4 botellas de 250 mL.

4 botellas de 

PP de 250 mL

5721 221 008

Rotor R15A 10 x 50 mL 15.000 rpm 32.300 × g Para la eliminación de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares 

en tubos cónicos con 10 x 50 mL.

100 tubos 

TC de 50 mL

5721 221 007

Rotor R18A 8 x 50 mL 18.000 rpm 42.200 × g Para la eliminación rápida de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos 

subcelulares en tubos cónicos con 8 x 50 mL. 

100 tubos 

TC de 50 mL

5721 221 006

Rotor R20A2 8 x 50 mL 20.000 rpm 48.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares en tubos con 8 x 50 mL. 8 tubos de PA de 50 5721 302 106

Rotor R21A2 6 x 30 mL 21.000 rpm 50.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en 

tubos con 6 x 30 mL.

6 botellas de 

PA de 30 mL

5721 221 004

Rotor R22A4 30 x 2 mL 22.000 rpm 55.200 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes. Para procesar 

grandes cantidades de volúmenes pequeños con 30 tubos de 2 mL.

5721 221 003

Rotor R22A6 12 x 10 mL 22.000 rpm 55.100 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en tubos 

con 12 x 10 mL.

12 botellas de 

PA de 10 mL

5721 221 002

Rotor R27A 8 x 50 mL 22.000 rpm 58.700 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en tubos 

con 8 x 50 mL.

8 botellas de 

PP de 50

5721 202 101

Rotor R9A 4 x 1.000 mL 9.000 rpm 15.300 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en botellas con hasta 4 x 1 L.

4 botellas de 

PP de 1000 mL 

(cuello ancho)

5721 221 015

Rotor R9A2 4 x 1.500 mL 8.500 rpm 15.100 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en botellas de fácil manejo con 4 botellas de 1,5 L.

4 botellas de 

PP de 1500 mL 

(cuello ancho)

5721 221 014

rotor horizontal

Rotor R10H NA 10.000 rpm 13.000 × g Para la centrifugación en placas, p. ej., PCR o síntesis de proteínas libre de células con hasta 12 placas 

de 96 pocillos.

5721 227 000

rotor de deshidratación de suelo

Rotor R11D2 4 x 110 mL 11.000 rpm 15.800 × g Para la separación de líquidos de la tierra u otros materiales orgánicos sólidos. 5721 228 000

rotor basculante

Rotor R3S 4 x 500 mL 3.000 rpm 1.940 × g Para el aislamiento de suero o la recolección de bacterias o células. Para volúmenes medianos con hasta 

4 botellas de 500 mL.

5721 224 003

Rotor R4SS 40 x 15 mL 4.000 rpm 2.900 × g Para el aislamiento de suero, la concentración de proteínas en columnas o la recolección de bacterias o células 

en tubos de fondo redondo con 40 x 15 mL.

5721 264 002

Rotor R5S4 NA 4.700 rpm 3.100 × g Para la centrifugación en placas, p. ej., ELISA o PCR en hasta 12 placas de 96 pocillos. 5721 224 001

Rotor R8S 4 x 50 mL 8.000 rpm 11.500 × g Para una fuerte peletización de bacterias, levaduras o células para, p. ej., la purificación de proteínas 

recombinantes en tubos cónicos con 4 x 50 mL.

5721 202 400

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Centrifuge CR30NX de alta velocidad

Con velocidades elevadas de hasta 110.000 x g, esta centrífuga 
alcanza fuerzas g que cruzan el rango de la ultracentrifugación, 
lo que la convierte en la solución óptima para laboratorios con un 
amplio rango de aplicaciones. Desde la recolección de biomasa 
mediante flujo continuo hasta los pasos de separación de pequeñas 
partículas, como virus, orgánulos, vesículas extracelulares o 
nanopartículas, la versatilidad y el rendimiento extraordinarios de la 
Centrifuge CR30NX permiten cubrir todas estas tareas.

>> Modelo 2 en 1: adecuado para pasos de centrifugación con 
requisitos de supervelocidad (con función de vacío)

>> Botella triangular exclusiva de 1,5 L para una recolección fácil 
y rápida de células, levaduras y cultivos bacterianos (hasta 
15.100 x g)

>> Reconocimiento inmediato del rotor y sistema de rotor 
autoblocante para garantizar el más alto nivel de seguridad para el 
usuario

>> Interfaz de pantalla táctil de gran tamaño para un manejo rápido y 
sencillo

>> La gestión de usuarios y la función de documentación resultan muy 
útiles para los laboratorios que trabajan en un entorno GLP/GxP

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

High-Speed Centrifuge CR30NX, refrigerada, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A, 1 fase 5721 300 012

CR30NX Harvesting Bundle (4 x 1,5 L), refrigerada, High Speed Centrifuge CR30NX incl. rotor R9A2 y 4 botellas triangulares de 1,5 L, 

230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A, 1 fase

5721 351 512
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Rotores extremadamente veloces –  
No es necesario el cambio

Elija entre dos rotores con una velocidad máxima de 110.000 x g:

>> Rotor basculante de carga superior para aplicaciones de gradiente 
de densidad de alta velocidad (p. ej., centrifugación zonal o 
isopícnica)

>> Rotor de ángulo fijo para el fraccionamiento celular (p. ej. 
Peletización de virus, partículas virales o exosomas)

>> Con el sistema de rotor autoblocante y el reconocimiento 
inmediato del rotor, puede alternar entre las aplicaciones en solo 
unos minutos 

Obtenga más 
información 

sobre nuestras 
centrifugadoras de 

alta velocidad

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rotor R30AT, rotor de ángulo fijo, Super-Speed Pelleting Kit 8 x 50 mL para Centrifuge CR30NX, incl. 8 botellas de PP de 50 mL 5721 302 101

Rotor R25ST, rotor basculante, Super-Speed Pelleting Kit 6 x 40 mL para Centrifuge CR30NX, incl. 50 tubos de PA de 40 5721 302 400

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop



Centrifugadoras y rotores

214

Máx. capacidad Máx. velocidad Máx. FCR Separation example Tubo incluido N.º de ped.

rotor de flujo continuo

Rotor R10C2 3.200 mL 10.000 rpm 14.290 × g Para la recolección en flujo continuo de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas 

recombinantes o anticuerpos en volúmenes muy grandes de >10 L.

5721 352 601

Rotor R18C2 1 x 1000 mL 18.000 rpm 35.100 × g Para la recolección en flujo continuo de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas 

recombinantes o anticuerpos en volúmenes muy grandes de >10 L.

5721 302 600

rotor de ángulo fijo

Rotor R10A3 6 x 500 mL 10.000 rpm 18.800 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes  

o la purificación de compartimentos celulares en 6 botellas de 500 mL.

6 botellas de 

PA de 500 mL

5721 302 112

Rotor R10A5 6 x 500 mL 10.000 rpm 18.900 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes  

o la purificación de compartimentos celulares en 6 botellas Nalgene® de 500 mL.

5721 302 113

Rotor R16A2 10 x 50 mL 16.000 rpm 36.100 × g Para la eliminación de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares 

y su fácil manejo en tubos cónicos con 10 x 50 mL.

100 tubos 15TC y 

100 tubos 50TC

5721 302 110

Rotor R16A3 6 x 250 mL 16.000 rpm 40.100 × g Para la recolección rápida de bacterias, células o levaduras y la eliminación de restos celulares para, por 

ejemplo, la purificación de proteínas recombinantes o de compartimentos celulares en 6 botellas de 250 mL.

6 botellas de 

PP de 250

5721 302 111

Rotor R17A 14 x 50 mL 17.000 rpm 40.900 × g Para la eliminación rápida de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos 

subcelulares en tubos con 14 x 50 mL.

14 tubos de PA de 50 

con tapa M-PP

5721 302 109

Rotor R19A 6 x 80 mL 19.000 rpm 45.600 × g Para la eliminación rápida de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos 

subcelulares en tubos con 6 x 80 mL.

6 botellas de 

80 de PA

5721 302 108

Rotor R19A2 8 x 50 mL 19.000 rpm 50.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes 

en tubos cónicos con 8 x 50 mL.

100 tubos de 50 TC 5721 302 107

Rotor R20A2 8 x 50 mL 20.000 rpm 48.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares en tubos con 8 x 50 mL. 8 x 50PA tube y 

M-PP lids

5721 221 005

Rotor R21A2 6 x 30 mL 21.000 rpm 50.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes 

en tubos con 6 x 30 mL.

6 botellas de 

PA de 30 mL

5721 302 105

Rotor R22A4 30 x 2 mL 22.000 rpm 55.200 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes. Para procesar 

grandes cantidades con 30 tubos de 2 mL.

5721 302 104

Rotor R22A6 12 x 10 mL 22.000 rpm 55.100 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en tubos 

con 12 x 10 mL.

12 botellas de 

PA de 10 mL

5721 302 103

Rotor R27A 8 x 50 mL 27.000 rpm 88.400 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en tubos 

con 8 x 50 mL.

8 botellas de 

PP de 50 mL

5721 302 102

Rotor R30AT 8 x 50 mL 30.000 rpm 110.000 × g Para la peletización y separación de virus de pequeño tamaño, partículas subcelulares y vesículas en tubos 

con 8 x 50 mL.

8 botellas de 

PP de 50 mL

5721 302 101

Rotor R7A 6 x 1.000 mL 7.000 rpm 11.100 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en 6 botellas de 1 L.

6 botellas de 

PP de 1000 mL

5721 352 100

Rotor R9A 4 x 1.000 mL 9.000 rpm 15.300 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en 4 botellas de 1 L.

4 botellas de 

PP de 1000 mL

5721 302 114

Rotor R9A2 4 x 1.500 mL 8.500 rpm 15.100 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en botellas de fácil manejo con 4 botellas de 1,5 L.

4 botellas de 

PP de 1500 mL

5721 302 115

rotor horizontal

Rotor R10H NA 10.000 rpm 13.000 × g Para la centrifugación en placas, p. ej., PCR o síntesis de proteínas libre de células con hasta 12 placas MTP 

de 96 pocillos.

5721 302 700

rotor de deshidratación de suelo

Rotor R11D2 4 x 100 mL 11.000 rpm 15.800 × g Para la separación de líquidos de la tierra u otros materiales orgánicos sólidos. 5721 302 800

rotor basculante

Rotor R25ST 6 x 40 mL 25.000 rpm 110.000 × g Para la peletización o la separación en gradiente de densidad de orgánulos/compartimentos subcelulares 

o partículas de virus en tubos con 6 x 40 mL.

50 tubos de 

PA de 40 mL

5721 302 400

Rotor R4SS 40 x 15 mL 4.000 rpm 2.900 × g Para el aislamiento de suero, la concentración de proteínas en columnas o la recolección de bacterias o células 

en tubos de fondo redondo con 40 x 15 mL.

5721 352 402

Rotor R5S4 NA 4.700 rpm 3.100 × g Para la centrifugación en placas, p. ej., ELISA o PCR en hasta 12 placas de 96 pocillos. 5721 302 401

La capacidad máxima se refiere al volumen nominal. El volumen máximo de llenado puede depender de la aplicación, el rotor y la velocidad. 
Consulte con su representante de ventas para obtener más detalles.

Rotores para Centrifuge CR30NX

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Máx. capacidad Máx. velocidad Máx. FCR Separation example Tubo incluido N.º de ped.

rotor de flujo continuo

Rotor R10C2 3.200 mL 10.000 rpm 14.290 × g Para la recolección en flujo continuo de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas 

recombinantes o anticuerpos en volúmenes muy grandes de >10 L.

5721 352 601

Rotor R18C2 1 x 1000 mL 18.000 rpm 35.100 × g Para la recolección en flujo continuo de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas 

recombinantes o anticuerpos en volúmenes muy grandes de >10 L.

5721 302 600

rotor de ángulo fijo

Rotor R10A3 6 x 500 mL 10.000 rpm 18.800 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes  

o la purificación de compartimentos celulares en 6 botellas de 500 mL.

6 botellas de 

PA de 500 mL

5721 302 112

Rotor R10A5 6 x 500 mL 10.000 rpm 18.900 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes  

o la purificación de compartimentos celulares en 6 botellas Nalgene® de 500 mL.

5721 302 113

Rotor R16A2 10 x 50 mL 16.000 rpm 36.100 × g Para la eliminación de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares 

y su fácil manejo en tubos cónicos con 10 x 50 mL.

100 tubos 15TC y 

100 tubos 50TC

5721 302 110

Rotor R16A3 6 x 250 mL 16.000 rpm 40.100 × g Para la recolección rápida de bacterias, células o levaduras y la eliminación de restos celulares para, por 

ejemplo, la purificación de proteínas recombinantes o de compartimentos celulares en 6 botellas de 250 mL.

6 botellas de 

PP de 250

5721 302 111

Rotor R17A 14 x 50 mL 17.000 rpm 40.900 × g Para la eliminación rápida de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos 

subcelulares en tubos con 14 x 50 mL.

14 tubos de PA de 50 

con tapa M-PP

5721 302 109

Rotor R19A 6 x 80 mL 19.000 rpm 45.600 × g Para la eliminación rápida de restos celulares o la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos 

subcelulares en tubos con 6 x 80 mL.

6 botellas de 

80 de PA

5721 302 108

Rotor R19A2 8 x 50 mL 19.000 rpm 50.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes 

en tubos cónicos con 8 x 50 mL.

100 tubos de 50 TC 5721 302 107

Rotor R20A2 8 x 50 mL 20.000 rpm 48.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares en tubos con 8 x 50 mL. 8 x 50PA tube y 

M-PP lids

5721 221 005

Rotor R21A2 6 x 30 mL 21.000 rpm 50.000 × g Para la peletización diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes 

en tubos con 6 x 30 mL.

6 botellas de 

PA de 30 mL

5721 302 105

Rotor R22A4 30 x 2 mL 22.000 rpm 55.200 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes. Para procesar 

grandes cantidades con 30 tubos de 2 mL.

5721 302 104

Rotor R22A6 12 x 10 mL 22.000 rpm 55.100 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en tubos 

con 12 x 10 mL.

12 botellas de 

PA de 10 mL

5721 302 103

Rotor R27A 8 x 50 mL 27.000 rpm 88.400 × g Para la peletización de orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas de virus más grandes en tubos 

con 8 x 50 mL.

8 botellas de 

PP de 50 mL

5721 302 102

Rotor R30AT 8 x 50 mL 30.000 rpm 110.000 × g Para la peletización y separación de virus de pequeño tamaño, partículas subcelulares y vesículas en tubos 

con 8 x 50 mL.

8 botellas de 

PP de 50 mL

5721 302 101

Rotor R7A 6 x 1.000 mL 7.000 rpm 11.100 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en 6 botellas de 1 L.

6 botellas de 

PP de 1000 mL

5721 352 100

Rotor R9A 4 x 1.000 mL 9.000 rpm 15.300 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en 4 botellas de 1 L.

4 botellas de 

PP de 1000 mL

5721 302 114

Rotor R9A2 4 x 1.500 mL 8.500 rpm 15.100 × g Para la recolección de bacterias, células o levaduras para, p. ej., la purificación de proteínas recombinantes 

o anticuerpos en botellas de fácil manejo con 4 botellas de 1,5 L.

4 botellas de 

PP de 1500 mL

5721 302 115

rotor horizontal

Rotor R10H NA 10.000 rpm 13.000 × g Para la centrifugación en placas, p. ej., PCR o síntesis de proteínas libre de células con hasta 12 placas MTP 

de 96 pocillos.

5721 302 700

rotor de deshidratación de suelo

Rotor R11D2 4 x 100 mL 11.000 rpm 15.800 × g Para la separación de líquidos de la tierra u otros materiales orgánicos sólidos. 5721 302 800

rotor basculante

Rotor R25ST 6 x 40 mL 25.000 rpm 110.000 × g Para la peletización o la separación en gradiente de densidad de orgánulos/compartimentos subcelulares 

o partículas de virus en tubos con 6 x 40 mL.

50 tubos de 

PA de 40 mL

5721 302 400

Rotor R4SS 40 x 15 mL 4.000 rpm 2.900 × g Para el aislamiento de suero, la concentración de proteínas en columnas o la recolección de bacterias o células 

en tubos de fondo redondo con 40 x 15 mL.

5721 352 402

Rotor R5S4 NA 4.700 rpm 3.100 × g Para la centrifugación en placas, p. ej., ELISA o PCR en hasta 12 placas de 96 pocillos. 5721 302 401

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Ultracentrífugas - Serie CP-NX

Máx. capacidad Máx. velocidad Máx. FCR Factor K Tubo incluido N.º de ped.

rotor de ángulo fijo

Rotor P21A2 6 x 230 mL 21,000 rpm 71.000 × g 486 6 botellas de PA de 230 mL 5720 211 205

Rotor P45AT 6 x 94 mL 45,000 rpm 235.000 × g 130 5720 211 109

Rotor P50A3 24 x 1,5 mL 50,000 rpm 252.000 × g 33 300 microtubos (C) de 1,5 mL 5720 211 108

Rotor P50AT2 12 x 40 mL 50,000 rpm 303.000 × g 70 5720 211 107

Rotor P70AT 8 x 40 mL 70,000 rpm 505.000 × g 44 5720 211 105

Rotor P70AT2 12 x 12 mL 70,000 rpm 452.000 × g 36 5720 211 104

Rotor P80AT 8 x 12 mL 80,000 rpm 615.000 × g 27 5720 211 103

Rotor P90AT 8 x 12 mL 90,000 rpm 700.000 × g 25 5720 211 102

Rotor P100AT2 8 x 6,5 mL 100,000 rpm 803.000 × g 18 5720 211 101

rotor basculante

Rotor P28S 6 x 40 mL 28,000 rpm 141.000 × g 252 100 tubos de PA de 40 mL 5720 214 005

Rotor P32ST 6 x 40 mL 32,000 rpm 180.000 × g 198 100 tubos de PA de 40 mL 5720 214 003

Rotor P40ST 6 x 13 mL 40,000 rpm 284.000 × g 139 100 tubos de PA de 13 mL 5720 214 002

Rotor P55ST2 6 x 5 mL 55,000 rpm 366.000 × g 50 100 tubos de PA de 5 mL 5720 214 001

rotor vertical

Rotor P100VT 8 x 5 mL 100,000 rpm 700.000 × g 6 5720 213 001

La serie de centrífugas CP-NX, el buque insignia de nuestra familia de 
ultracentrífugas, ha sido diseñada para que la ultracentrifugación sea 
lo más segura y cómoda posible. Con velocidades de hasta 803.000 x g 
(100.000 rpm), es la solución óptima para el aislamiento de ácidos 
nucleicos, vesículas, orgánulos y virus, así como para la purificación de 
proteínas y nanopartículas, por nombrar algunas aplicaciones. 

La serie de centrífugas consta de tres modelos: Centrifuge CP100NX, CP90NX 
y CP80NX1), todas las cuales comparten la misma serie de excepcionales 
características innovadoras y fáciles de usar junto con una amplia gama de 
rotores, lo que las convierte en su complemento indispensable para todas las 
aplicaciones que requieren velocidad alta y ultrarrápida. 

El sistema de gestión automática de la vida útil de los rotores (RLM) 
aumenta significativamente su vida útil mediante el registro automático 
de los tiempos de funcionamiento exactos en la memoria interna de los 
rotores, gracias a lo cual, llevar estos registros de forma manuscrita será 
cosa del pasado. El sistema de rotor autoblocante elimina la necesidad de 
apretarlo manualmente, lo cual permite cambiar el rotor de forma rápida y 
sencilla en cuestión de segundos. El sensor de desequilibrio sin contacto 
garantiza un funcionamiento seguro, mientras que la posibilidad de 
equilibrar las muestras visualmente (hasta 5 mm)2) elimina la necesidad de 
hacerlo utilizando una báscula, lo cual consume mucho tiempo.

La gran pantalla táctil destaca por su manejo intuitivo y multilingüe, y ofrece 
una gestión de usuarios de tres niveles y documentación de los ciclos de uso. 
La opción adicional de programación previa de hasta 1.000 programas 
resulta ser muy útil tanto para los laboratorios multiusuario como para los 
laboratorios que trabajan cumpliendo los criterios GxP/GLP.

1Los modelos CP-NX están disponibles con velocidades máximas de 100.000 rpm (CP100NX)/90.000 rpm 
(CP90NX)/80.000 rpm (CP80NX), respectivamente. 2) Excepto para rotor P21A2

La capacidad máxima se refiere al volumen nominal. El volumen máximo de llenado puede depender de la aplicación, el rotor y la velocidad. 
Consulte con su representante de ventas para obtener más detalles.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Máx. capacidad Máx. velocidad Máx. FCR Factor K Tubo incluido N.º de ped.

rotor de ángulo fijo

Rotor P21A2 6 x 230 mL 21,000 rpm 71.000 × g 486 6 botellas de PA de 230 mL 5720 211 205

Rotor P45AT 6 x 94 mL 45,000 rpm 235.000 × g 130 5720 211 109

Rotor P50A3 24 x 1,5 mL 50,000 rpm 252.000 × g 33 300 microtubos (C) de 1,5 mL 5720 211 108

Rotor P50AT2 12 x 40 mL 50,000 rpm 303.000 × g 70 5720 211 107

Rotor P70AT 8 x 40 mL 70,000 rpm 505.000 × g 44 5720 211 105

Rotor P70AT2 12 x 12 mL 70,000 rpm 452.000 × g 36 5720 211 104

Rotor P80AT 8 x 12 mL 80,000 rpm 615.000 × g 27 5720 211 103

Rotor P90AT 8 x 12 mL 90,000 rpm 700.000 × g 25 5720 211 102

Rotor P100AT2 8 x 6,5 mL 100,000 rpm 803.000 × g 18 5720 211 101

rotor basculante

Rotor P28S 6 x 40 mL 28,000 rpm 141.000 × g 252 100 tubos de PA de 40 mL 5720 214 005

Rotor P32ST 6 x 40 mL 32,000 rpm 180.000 × g 198 100 tubos de PA de 40 mL 5720 214 003

Rotor P40ST 6 x 13 mL 40,000 rpm 284.000 × g 139 100 tubos de PA de 13 mL 5720 214 002

Rotor P55ST2 6 x 5 mL 55,000 rpm 366.000 × g 50 100 tubos de PA de 5 mL 5720 214 001

rotor vertical

Rotor P100VT 8 x 5 mL 100,000 rpm 700.000 × g 6 5720 213 001

Más información 
sobre nuestras 
soluciones de 

ultracentrífuga

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge CP100NX, refrigerada, interfaz táctil, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A 5720 110 012

Centrifuge CP90NX, refrigerada, interfaz táctil, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A 5720 109 012

Centrifuge CP80NX, refrigerada, interfaz táctil, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A 5720 108 012
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Microultracentrífugas CS150FNX y CS150NX

Máx. capacidad Máx. velocidad Máx. FCR Factor K Tubo incluido N.º de ped.

rotor de ángulo fijo

Rotor S50A 6 x 30 mL 50,000  rpm 210.000 × g 61 20 tubos de PC de pared gruesa de 25 mL 5720 221 012

Rotor S55A2 12 x 1,5 mL 55,000  rpm 201.000 × g 40 300 microtubos (C) de 1,5 mL 5720 221 011

Rotor S58A 8 x 13,5 mL 58,000 rpm 289.000 × g 50 20 tubos de PC de 10 mL de pared gruesa 5720 221 010

Rotor S70AT 20 x 0,5 mL 70,000  rpm 307.000 × g 31 100 tubos de PC de 0,5 5720 221 009

Rotor S80AT2 30 x 0,5 mL 80,000  rpm 304.000 × g 17 100 tubos de PC de 0,5 mL 5720 221 007

Rotor S80AT3 8 x 6 mL 80,000  rpm 415.000 × g 23 100 tubos de PC de 6 mL de pared gruesa 5720 221 008

Rotor S100AT3 20 x 0,23 mL 100,000  rpm 436.000 × g 7 100 tubos de PC de 0,23 5720 221 005

Rotor S100AT4 6 x 4 mL 100,000  rpm 541.000 × g 16 100 tubos de PC de 3 5720 221 006

Rotor S110AT 8 x 5 mL 110,000  rpm 691.000 × g 15 100 tubos de PC de 4 mL 5720 221 004

Rotor S120AT2 10 x 2 mL 120,000  rpm 650.000 × g 8 100 tubos de PC de 1 mL 5720 221 002

Rotor S120AT3 14 x 0,5 mL 120,000  rpm 650.000 × g 8 100 tubos de PC de 0,5 mL 5720 221 003

Rotor S140AT 10 x 2 mL 140,000  rpm 1.050.000 × g 5 100 tubos de PC de 1 mL 5720 221 001

Rotor S150AT 8 x 2 mL 150,000  rpm 901.000 × g 6 100 tubos de PC de 1 mL 5720 221 000

rotor neo angle

Rotor S100NT 8 x 4 mL 100,000  rpm 479.000 × g 12 100 tubos de sellado de PA de 4 mL 5720 222 002

Rotor S120NT 8 x 2 mL 120,000  rpm 586.000 × g 9 100 tubos de sellado de PA de 2 mL 5720 222 001

Rotor S140NT 8 x 2 mL 140,000  rpm 752.000 × g 6 100 tubos de sellado de PA de 2 mL 5720 222 000

rotor basculante

Rotor S50ST 4 x 7 mL 50,000  rpm 253.000 × g 77 50 tubos de PA de 7 mL 5720 224 002

Rotor S52ST 4 x 5 mL 52,000  rpm 276.000 × g 79 100 tubos de PA de 5 mL 5720 224 001

Rotor S55S 4 x 2,2 mL 55,000  rpm 259.000 × g 44 100 tubos de PA de 2,2 mL 5720 224 000

rotor vertical

Rotor S120VT 8 x 2 mL 120,000  rpm 501.000 × g 8 100 tubos de sellado de PA de 2 mL 5720 223 000

Con velocidades extraordinariamente altas de hasta 1.050.000 x g 
(150.000 rpm), además de rampas de aceleración y desaceleración 
rápidas y una amplia gama de rotores, nuestras microultracentrífugas 
garantizan una rápida separación de muestras, como ácidos 
nucleicos, proteínas, orgánulos celulares, virus y nanopartículas en 
volúmenes de entre 0,2 y 30 mL. 

Dependiendo del espacio disponible, puede elegir entre un 
modelo de pie (CS150FNX) con un tamaño muy compacto o uno 
de sobremesa (CS150NX) con requisitos de alimentación eléctrica 
estándar para que la ubicación en el laboratorio sea flexible. Ambos 
dispositivos tienen un bajo nivel de ruido de < 45 dB(A), lo que 
garantiza un entorno de trabajo sin estrés, incluso cuando se trabaja 
directamente junto al dispositivo.

Otras características adicionales son la gestión del rotor y el sistema 
de rotor autoblocante, que permite cambiar el rotor de forma 
rápida y sencilla en cuestión de segundos. El innovador sensor de 
desequilibrio sin contacto garantiza un funcionamiento seguro, 
mientras que la posibilidad de equilibrar las muestras visualmente 
(hasta 5 mm)1) elimina la necesidad de hacerlo utilizando una 
báscula, lo cual consumiría mucho tiempo.

La gran pantalla táctil facilita el manejo, al tiempo que incrementa 
la seguridad y el cumplimiento gracias al control de acceso basado 
en el usuario y la documentación de los ciclos de centrifugación. La 
posibilidad de preprogramar hasta 20 programas resulta ser muy útil 
tanto para los laboratorios multiusuario como para los laboratorios 
que trabajan cumpliendo los criterios GxP/GLP.

1) Excepto para los rotores S140AT, S110AT, S80AT3, S50A

La capacidad máxima se refiere al volumen nominal. El volumen máximo de llenado puede depender de la aplicación, el rotor y la velocidad. 
Consulte con su representante de ventas para obtener más detalles.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
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Máx. capacidad Máx. velocidad Máx. FCR Factor K Tubo incluido N.º de ped.

rotor de ángulo fijo

Rotor S50A 6 x 30 mL 50,000  rpm 210.000 × g 61 20 tubos de PC de pared gruesa de 25 mL 5720 221 012

Rotor S55A2 12 x 1,5 mL 55,000  rpm 201.000 × g 40 300 microtubos (C) de 1,5 mL 5720 221 011

Rotor S58A 8 x 13,5 mL 58,000 rpm 289.000 × g 50 20 tubos de PC de 10 mL de pared gruesa 5720 221 010

Rotor S70AT 20 x 0,5 mL 70,000  rpm 307.000 × g 31 100 tubos de PC de 0,5 5720 221 009

Rotor S80AT2 30 x 0,5 mL 80,000  rpm 304.000 × g 17 100 tubos de PC de 0,5 mL 5720 221 007

Rotor S80AT3 8 x 6 mL 80,000  rpm 415.000 × g 23 100 tubos de PC de 6 mL de pared gruesa 5720 221 008

Rotor S100AT3 20 x 0,23 mL 100,000  rpm 436.000 × g 7 100 tubos de PC de 0,23 5720 221 005

Rotor S100AT4 6 x 4 mL 100,000  rpm 541.000 × g 16 100 tubos de PC de 3 5720 221 006

Rotor S110AT 8 x 5 mL 110,000  rpm 691.000 × g 15 100 tubos de PC de 4 mL 5720 221 004

Rotor S120AT2 10 x 2 mL 120,000  rpm 650.000 × g 8 100 tubos de PC de 1 mL 5720 221 002

Rotor S120AT3 14 x 0,5 mL 120,000  rpm 650.000 × g 8 100 tubos de PC de 0,5 mL 5720 221 003

Rotor S140AT 10 x 2 mL 140,000  rpm 1.050.000 × g 5 100 tubos de PC de 1 mL 5720 221 001

Rotor S150AT 8 x 2 mL 150,000  rpm 901.000 × g 6 100 tubos de PC de 1 mL 5720 221 000

rotor neo angle

Rotor S100NT 8 x 4 mL 100,000  rpm 479.000 × g 12 100 tubos de sellado de PA de 4 mL 5720 222 002

Rotor S120NT 8 x 2 mL 120,000  rpm 586.000 × g 9 100 tubos de sellado de PA de 2 mL 5720 222 001

Rotor S140NT 8 x 2 mL 140,000  rpm 752.000 × g 6 100 tubos de sellado de PA de 2 mL 5720 222 000

rotor basculante

Rotor S50ST 4 x 7 mL 50,000  rpm 253.000 × g 77 50 tubos de PA de 7 mL 5720 224 002

Rotor S52ST 4 x 5 mL 52,000  rpm 276.000 × g 79 100 tubos de PA de 5 mL 5720 224 001

Rotor S55S 4 x 2,2 mL 55,000  rpm 259.000 × g 44 100 tubos de PA de 2,2 mL 5720 224 000

rotor vertical

Rotor S120VT 8 x 2 mL 120,000  rpm 501.000 × g 8 100 tubos de sellado de PA de 2 mL 5720 223 000

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
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Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Centrifuge CS150FNX, refrigerada, modelo de pie, interfaz táctil, 230 V/50/60 Hz (EU), 8 A 5720 121 511

Centrifuge CS150NX, refrigerada, modelo de sobremensa, interfaz táctil, 230 V/50/60 Hz (EU), 8 A 5720 131 511


