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Incubadores de CO2

¡Obtenga toda la información sobre la cartera de incubadores de CO2 de Eppendorf!
¡Explore nuestra tienda electrónica y obtenga una visión general!

El incubador de CO2 es el hogar de sus células y un equipo clave en todo laboratorio en 
el que se trabaje con cultivos celulares. Por lo tanto, es crucial que un incubador de CO2 
proporcione condiciones de crecimiento optimizadas y estables para asegurar un alto 
grado de reproducibilidad de sus resultados de cultivo, incluso para células sensibles. La 
rápida recuperación de la atmósfera después de la apertura de la puerta sin sobrepasar 
el valor teórico, la uniformidad de la atmósfera dentro de la cámara del incubador de 
CO2 y la protección contra las vibraciones y las turbulencias de aire son características 
importantes a tener en cuenta y pueden encontrarse en la gama de incubadores de CO2 de 
Eppendorf. Eppendorf también ofrece varios productos de servicio para incubadores de 
CO2 , como IQ/OQ o el mantenimiento preventivo. Estos trabajos de servicio son realizados 
por técnicos de mantenimiento experimentados de Eppendorf para ayudarle a obtener 
resultados reproducibles continuamente y prepararse para auditorías internas o 
externas. Adicionalmente, la documentación completa y centralizada de las condiciones de 
incubación (por ejemplo, alarmas y eventos), así como la gestión de un conjunto de equipos 
(por ejemplo, tareas personalizables o recordatorios de servicio) son proporcionados por 
nuestra VisioNize® Lab Suite para un número creciente de equipos Eppendorf. 

Además de las condiciones de crecimiento optimizadas, un incubador de CO2 debe 
proporcionar un alto grado de protección contra la contaminación y ser muy fácil de 
limpiar. Los incubadores de CO2 Eppendorf han sido diseñados sin ventilador, gracias a lo 
cual no queda espacio para que se oculten agentes contaminantes y se suprime la necesidad 
de filtros HEPA internos asociados al ventilador. Una cámara de incubación embutida y 
sin soldaduras, pocas piezas internas que se desmontan y se limpian rápidamente y una 
desinfección a alta temperatura (HTD) integrada garantizan una limpieza rápida y sencilla. 
Además, para incubadores de CO2 seleccionados existen opciones de protección adicional, 
como el interior de cobre o las puertas interiores segmentadas.

Aunque a menudo se subestiman, los costes operativos de los incubadores de CO2 pueden 
aumentar considerablemente los gastos generales de los laboratorios de cultivo celular. Entre 
los principales factores se encuentran, por ejemplo, los costes de la sustitución periódica de 
piezas internas, como los filtros HEPA asociados a los ventiladores, los costes relacionados 
con el consumo de gas (incluidos los costes del gas, los costes de la mano de obra para 
sustituir las botellas, el tiempo de inactividad del incubador de CO2 durante las sustituciones, 
etc.), los costes por la pérdida de espacio en el laboratorio debido a la baja relación entre el 
espacio útil y el espacio ocupado, o los costes causados por la insuficiente flexibilidad de cara 
al futuro. Los incubadores de CO2 de Eppendorf ayudan a los laboratorios de cultivo celular 
a reducir los costes operativos y a alcanzar los objetivos de reducción de la huella de 
carbono de la empresa.

Incubadores de CO2, productos de servicio y gestión del laboratorio digital de Eppendorf
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Servicios para incubadores de CO2 Cultivo inteligente con VisioNize® Lab 
Suite

La cualificación, el mantenimiento regular 
y la calibración de su incubador de CO2 
son cruciales para garantizar resultados 
reproducibles y facilitar las auditorías en 
cualquier momento. Nuestros técnicos de 
mantenimiento capacitados de Eppendorf 
le ayudarán a conseguirlo continuamente 
mediante el mantenimiento preventivo, la IQ/
OQ o la garantía ampliada.

¿Le interesaría monitorizar sus equipos de 
laboratorio y recibir notificaciones, p. ej., 
alarmas de los dispositivos? Un laboratorio 
digital y conectado ofrece aún más. 
VisioNize Lab Suite le ofrece todo lo que 
necesita como jefe de laboratorio o científico 
para empezar a gestionar digitalmente su 
laboratorio y aumentar la seguridad de 
sus muestras, satisfacer las necesidades 
de cumplimiento normativo y gestionar 
las tareas de mantenimiento. Acceda a un 
paquete modular de servicios digitales y elija 
lo que más le convenga a su laboratorio.

Boletín «Inside Cell Culture»

¿Tiene experiencia en el cultivo celular y 
desea seguir ampliando sus conocimientos? 
¿Busca recursos para mejorar su 
capacitación? Entonces, nuestro boletín 
«Inside Cell Culture» es perfecto para usted:   

 > Consejos y trucos para mejorar su trabajo 
diario

 > Vídeos gratuitos, descargas, pósteres y 
mucho más

 > Acceso a webinarios de formación 
avanzados

 > Recursos de apoyo a la enseñanza
 > Próximos eventos y formaciones

Descubra 
VisioNize® Lab 

Suite

Regístrese ahoraDescubra sus 
opciones de servicio 
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¡Obtenga toda la información sobre la cartera de incubadores de CO2 de Eppendorf!
¡Explore nuestra tienda electrónica y obtenga una visión general!

Modelo CellXpert® C170i CellXpert® C170 New Brunswick S41i

Posicionamiento Incubador de CO2 grande (170 L) con muchas opciones para aplicaciones de cultivo celular exigentes  

(p. ej., interior de cobre o control de O2 ampliable)

Versión básica del C170i Incubador de CO2 grande (170 L) con desinfección a alta temperatura 

integrada

Página(s) 276 279 280

Capacidad 170 L 170 L 170 L

Dimensiones (An × Pr × Al) 71,8 × 71,5 × 90,0 cm / 28,3 × 28,1 × 35,4 in 71,8 × 71,5 × 90,0 cm / 28,3 × 28,1 × 35,4 in 87,5 × 73 × 85 cm / 34,4 × 28,7 × 33,5 in

Dimensiones internas (An × Pr × Al) 53,9 × 44,5 × 69,2 cm / 21,2 × 17,5 × 27,2 in 53,9 × 44,5 × 69,2 cm / 21,2 × 17,5 × 27,2 in 69,1 × 44,4 × 53,8 cm / 27,2 × 17,5 × 21,2 in

Peso sin accesorios 113 kg / 249 lb 113 kg / 249 lb 154 kg / 340 lb

Sobremesa (B), bajo la mesa (U), suelo (F) o 
apilable (S)

B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) U, F, S (x2)

Pantalla pantalla táctil en color pantalla LCD operada por teclas programables interfaz de pantalla táctil

Desinfección a alta temperatura (HTD) 180 °C 140 °C 120 °C

Puertas interiores de cristal sin 
segmentación

sí sí sí

Opciones de puertas segmentadas 4/8 segmentos (de fábrica y actualizable sobre el terreno) 4 (de fábrica)/8 segmentos (actualización sobre el terreno) –

Rango de temperatura Ambiente +4 °C a 50 °C Ambiente +4 °C a 50 °C Ambiente +4 °C a 50 °C

Incremento de control de temperatura ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C

Estabilidad de la temperatura a 37 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C

Uniformidad de la temperatura ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,25 °C a 37 °C (en medio del matraz)

Precisión de la temperatura ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,2 °C

Rango de CO2 0,1 – 20 % 0,1 – 20 % 0,2 – 20 %

Incremento de control de CO2 ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 %

Estabilidad de CO2 a 5 % de CO2 ±0,1 % ±0,1 % ±0,2 %

Uniformidad de CO2 ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 %

Control de O2 0,1 – 20 % o 1 – 20 % opcional (actualizable posteriormente sobre el terreno) – –

Número de estantes (estándar/máx) 4/8 3 (4 con puerta de 4 segmentos)/8 1/2

Opciones de cobre cámara, cubeta de agua, estantes cubeta de agua, estantes –

Puerto de acceso 2 2 1

Registro de datos integrado sí no visualización de datos (sin registro ni exportación de datos)

Interfaz de exportación de datos USB, Ethernet, VisioNize® Ethernet Ethernet

Monitorización de agua/humedad opcional – –

Relé BMS sí sí sí

Monitorización remota de equipos y 
notificaciones (VisioNize®)

Habilitado para VisioNize® touch Habilitado para VisioNize® box Habilitado para VisioNize® box
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En la página 328 encontrará información detallada sobre los servicios para estos productos.

Modelo CellXpert® C170i CellXpert® C170 New Brunswick S41i

Posicionamiento Incubador de CO2 grande (170 L) con muchas opciones para aplicaciones de cultivo celular exigentes  

(p. ej., interior de cobre o control de O2 ampliable)

Versión básica del C170i Incubador de CO2 grande (170 L) con desinfección a alta temperatura 

integrada

Página(s) 276 279 280

Capacidad 170 L 170 L 170 L

Dimensiones (An × Pr × Al) 71,8 × 71,5 × 90,0 cm / 28,3 × 28,1 × 35,4 in 71,8 × 71,5 × 90,0 cm / 28,3 × 28,1 × 35,4 in 87,5 × 73 × 85 cm / 34,4 × 28,7 × 33,5 in

Dimensiones internas (An × Pr × Al) 53,9 × 44,5 × 69,2 cm / 21,2 × 17,5 × 27,2 in 53,9 × 44,5 × 69,2 cm / 21,2 × 17,5 × 27,2 in 69,1 × 44,4 × 53,8 cm / 27,2 × 17,5 × 21,2 in

Peso sin accesorios 113 kg / 249 lb 113 kg / 249 lb 154 kg / 340 lb

Sobremesa (B), bajo la mesa (U), suelo (F) o 
apilable (S)

B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) U, F, S (x2)

Pantalla pantalla táctil en color pantalla LCD operada por teclas programables interfaz de pantalla táctil

Desinfección a alta temperatura (HTD) 180 °C 140 °C 120 °C

Puertas interiores de cristal sin 
segmentación

sí sí sí

Opciones de puertas segmentadas 4/8 segmentos (de fábrica y actualizable sobre el terreno) 4 (de fábrica)/8 segmentos (actualización sobre el terreno) –

Rango de temperatura Ambiente +4 °C a 50 °C Ambiente +4 °C a 50 °C Ambiente +4 °C a 50 °C

Incremento de control de temperatura ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C

Estabilidad de la temperatura a 37 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C

Uniformidad de la temperatura ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,25 °C a 37 °C (en medio del matraz)

Precisión de la temperatura ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,2 °C

Rango de CO2 0,1 – 20 % 0,1 – 20 % 0,2 – 20 %

Incremento de control de CO2 ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 %

Estabilidad de CO2 a 5 % de CO2 ±0,1 % ±0,1 % ±0,2 %

Uniformidad de CO2 ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 %

Control de O2 0,1 – 20 % o 1 – 20 % opcional (actualizable posteriormente sobre el terreno) – –

Número de estantes (estándar/máx) 4/8 3 (4 con puerta de 4 segmentos)/8 1/2

Opciones de cobre cámara, cubeta de agua, estantes cubeta de agua, estantes –

Puerto de acceso 2 2 1

Registro de datos integrado sí no visualización de datos (sin registro ni exportación de datos)

Interfaz de exportación de datos USB, Ethernet, VisioNize® Ethernet Ethernet

Monitorización de agua/humedad opcional – –

Relé BMS sí sí sí

Monitorización remota de equipos y 
notificaciones (VisioNize®)

Habilitado para VisioNize® touch Habilitado para VisioNize® box Habilitado para VisioNize® box
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Incubadores de CO2

Características del producto
 > Fácil limpieza y desinfección: cámara 
sin soldaduras, desmontaje sencillo en 
40 segundos

 > Protección efectiva contra la 
contaminación: desinfección a alta 
temperatura de 180°C (HTD) con 
protocolo, no se necesitan filtros HEPA 
internos asociados a ventiladores

 > Temperatura uniforme: innovador sistema 
de calefacción con múltiples sensores de 
temperatura en varios lugares. Verificación 
en 27 puntos dentro del incubador (norma 
DIN 12880 alemana)

CellXpert® C170i

Descripción
Incubador para cultivo celular CellXpert® – Cultivo del mañana

¿Busca un incubador de 170 litros para cultivo celular que sea fácil de limpiar y proporcione condiciones de crecimiento optimizadas, incluso 
para sus células sensibles? El CellXpert C170i, compatible con GMP/GLP, es mucho más que eso. También ayuda a reducir significativamente 
los costes operativos de su laboratorio y proporciona flexibilidad para diferentes configuraciones y aplicaciones futuras del laboratorio, con 
muchas opciones de actualización sobre el terreno.

Vea el vídeo: 
Limpieza fácil

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Incubadores de CO2

C170i C170

Pantalla Interfaz VisioNize® touch, registro de datos 

integrado

Display estándar

Desinfección a alta temperatura 180 °C estándar (protocolo descargable) 140 °C estándar

Control de O2 (opcional) 0,1 - 20 % o 1-20 % (ampliable posteriormente 

sobre el terreno)

–

Opciones de actualización sobre el terreno  > control de O2

 > puerta interior con 4/8 segmentos

 > monitorización de la humedad

 > monitorización del nivel del agua

 > posición del tirador de la puerta

 > puerta interior con 4/8 segmentos

 > posición del tirador de la puerta

Cierre de puerta interior magnético, de doble vía magnético, de una sola vía

VisioNize® Lab Suite habilitado para touch habilitado para box

El software de gestión de equipos VisioNize® 
incluye:
Gestión de usuarios, gráficos de rendimiento, 
asistente de HTD, tareas personalizadas, 
monitorización remota, notificaciones

estándar opcional

Puerto USB 2 (frontal) no

White Paper: 
Ahorre costes con  

el CellXpert

Control total y fácil documentación 
gracias a la interfaz de usuario intuitiva.

La cubeta de agua extraíble es  
fácil de limpiar y rellenar.

No hay lugar para que los agentes 
contaminantes se oculten en la cámara 

sin costuras.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Incubadores de CO2

Estantes CellXpert® C170/C170i, cubetas de agua y bastidor de apilado

Descripción Núm. ped.

Cerradura de la puerta, para los incubadores de CO2 CellXpert® C170i, reequipable, no requiere servicio 6731 070 166

Soporte de apilado, marco inferior, con ruedas pivotantes 6731 070 093

Soporte de apilado, marco superior 6731 070 085

Soporte de apilado universal, marco superior, CellXpert con otros incubadores de CO2 de 170 L 6731 070 158

Set de cubeta de agua de cobre y 4 estantes de cobre para incubadores de 170 L 6731 080 013

Cubeta de agua de cobre, para incubadores de 170 L P0628-6260

Estantes de cobre, para incubadores de 170 L, 2 unidades 6710 859 106

Estantes, para incubadores de 170 L, 2 unidades 6710 859 009

Estante, para incubadores de CO2 de 170 L, acero inoxidable, 1 unidad 6731 070 123

Rack de 8 estantes, para incubadores de 170 L P0628-6390

Cubeta de agua, para incubadores de 170 L P0628-6140

Información de pedidos

Opciones 
de puertas 
segmentadas

Tirador de 
puerta Control de O2 Monitorización de agua/humedad Paquete cobre Núm. ped.

1 segmento  derecha  –  no  no  6731 000 011

1 segmento  derecha  –  no  sí  6731 000 511

1 segmento  derecha  –  monitorización de la humedad  no  6731 000 111

1 segmento  derecha  –  monitorización del nivel del agua  no  6731 000 211

1 segmento  derecha  –  paquete de monitorización del agua y de la humedad  no  6731 000 311

1 segmento  derecha  1 – 20 %  no  no  6731 001 011

1 segmento  derecha  1 – 20 %  paquete de monitorización del agua y de la humedad  sí  6731 001 811

1 segmento  derecha  1 – 20 %  no  sí  6731 001 511

1 segmento  izquierda  –  no  no  6731 000 021

1 segmento  izquierda  1 – 20 %  no  sí  6731 001 521

1 segmento  izquierda  –  no  sí  6731 000 521

1 segmento  izquierda  –  monitorización de la humedad  no  6731 000 121

1 segmento  izquierda  –  monitorización del nivel del agua  no  6731 000 221

1 segmento  izquierda  –  paquete de monitorización del agua y de la humedad  no  6731 000 321

1 segmento  izquierda  1 – 20 %  no  no  6731 001 021

1 segmento  izquierda  1 – 20 %  paquete de monitorización del agua y de la humedad  sí  6731 001 821

4 segmentos  derecha  –  no  no  6731 000 041

4 segmentos  derecha  –  paquete de monitorización del agua y de la humedad  no  6731 000 341

4 segmentos  derecha  –  paquete de monitorización del agua y de la humedad  sí  6731 000 841

4 segmentos  derecha  1 – 20 %  no  no  6731 001 041

4 segmentos  derecha  1 – 20 %  paquete de monitorización del agua y de la humedad  no  6731 001 341

4 segmentos  derecha  0,1 – 20 %  no  no  6731 002 041

4 segmentos  izquierda  –  no  no  6731 000 051

4 segmentos  izquierda  –  paquete de monitorización del agua y de la humedad  no  6731 000 351

4 segmentos  izquierda  –  paquete de monitorización del agua y de la humedad  sí  6731 000 851

4 segmentos  izquierda  1 – 20 %  paquete de monitorización del agua y de la humedad  no  6731 001 351

4 segmentos  izquierda  1 – 20 %  no  no  6731 001 051

8 segmentos  derecha  1 – 20 %  no  no  6731 001 081

8 segmentos  derecha  0,1 – 20 %  no  no  6731 002 081

8 segmentos  izquierda  1 – 20 %  no  no  6731 001 091

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349
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Incubadores de CO2

Descripción
El C170 es la versión básica del C170i. Cuenta con las mismas características de atmósfera uniforme, rápida recuperación, posibilidades de 
limpieza y gran espacio útil, pero, por ejemplo, con una interfaz de usuario más sencilla y menos opciones de actualización sobre el terreno. 
Consulte el folleto «C170i vs. C170» para encontrar el equipo adecuado para sus necesidades. 

Características del producto
 > Fácil limpieza: cámara sin soldaduras, desmontaje fácil en 
40 segundos

 > Protección efectiva contra la contaminación: desinfección a 
alta temperatura de 140 °C (HTD), no se necesitan filtros HEPA 
internos asociados a ventiladores

 > Uniformidad de la temperatura: innovador sistema de calefacción 
con múltiples sensores de temperatura independientes. 
Verificación en 27 puntos dentro del incubador de acuerdo con 
norma DIN 12880 alemana

CellXpert® C170

Para los accesorios, véase la página 281

Los CellXpert C170i y C170 pueden apilarse junto con incubadores 
de CO2 de Thermo Scientific®, PHCbi (antes Panasonic) y otros con el 
kit de apilado universal

¿C170i o C170? 
Encuentre el 
CellXpert que 
se ajuste a sus 
necesidades. 

Información de pedidos

Descripción Núm. ped.

CellXpert® C170, puerta interior sin segmentación, tirador a la derecha, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU) 6734 000 011

CellXpert® C170, puerta interior con 4 segmentos, tirador a la derecha, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU) 6734 000 041

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349
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Incubadores de CO2

New Brunswick S41i

Descripción
¿Busca un agitador incubador de CO2 con desinfección a alta temperatura (120 °C) integrada y con una reducción significativa del consumo 
de gas? Realice la limpieza de forma sencilla y cambie las botellas de CO2 con menos frecuencia con el New Brunswick S41i sin ventilador y 
apilable.

Características del producto
 > Flexibilidad experimental: estante perforado que permite una 
incubación estática al mismo tiempo que se agita

 > Agitación estable, uniforme y sin vibraciones: accionamiento 
robusto Innova de triple excentricidad

 > Ahorra gas y proporciona una atmósfera de crecimiento óptima: 
control inteligente de gas (0,2 - 20% de CO2)

Aplicaciones
 > Cultivo de células en suspensión que requieren una agitación 
suave

 > Expresión de proteínas
 > Células adherentes, como las células madre, que requieren 
incubación y una agitación suave periódica

Descargue el 
folleto
Agitador incubador Evolution

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información de pedidos

Descripción Núm. ped.

New Brunswick S41i, 170 L, agitador incubador de CO2 con estante interior y control mediante pantalla táctil, 1 estante, 2 unidades 

apilables, 230 V/50 – 60 Hz, órbita de 2,5 cm (1 in)

S41I230011

Plataforma universal para New Brunswick S41i, 36 × 61 cm (14 × 24 in), compatible con almohadillas adhesivas: se necesitan 5 para 

cubrir la plataforma (se venden por separado, núm. ped.: M1250-9700, necesitan ser recortadas), aluminio anodizado

M1334-9920

Plataforma intercambiable para New Brunswick S41i, 36 × 61 cm (14 × 24 in)

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL, viene completa con 32 abrazaderas instaladas M1334-9921

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 250 mL, viene completa con 24 abrazaderas instaladas M1334-9922

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 500 mL, viene completa con 15 abrazaderas instaladas M1334-9923

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 1 L, viene completa con 11 abrazaderas instaladas M1334-9924

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2 L, viene completa con 6 abrazaderas instaladas M1334-9925

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2,8 L, viene completa con 3 abrazaderas instaladas M1334-9926

Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 4 L, viene completa con 3 abrazaderas instaladas M1334-9927

Kit de apilado, permite apilar hasta 2 agitadores New Brunswick S41i uno encima de otro P0628-6502

Estante adicional para New Brunswick S41i, perforado, se puede añadir fácilmente para el cultivo celular estático de células adherentes P0628-6181

Almohadilla adhesiva, 20 × 20 cm (8 × 8 in), se requiere plataforma compatible o kit de adaptador M1250-9700

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349
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Incubadores de CO2

Accesorios adicionales para incubadores de CO2

White paper: 
Guía para el 

uso de cobre en 
incubadores de CO2

Para los kits de apilado, consulte las páginas individuales de los 
incubadores de CO2.

Información de pedidos

Descripción Núm. ped.

Filtro HEPA 25 mm P0628-5060

Filtro de gas en línea, 2 uds. 6710 070 251

Unidad de cambio automático de botellas de CO2 P0628-5000

Sonda de temperatura, punta de 100 mm para analizador de gases P0628-7880

Sonda de temperatura, punta de 5 mm para analizador de gases P0628-7881

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
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